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1 O této dokumentaci 

1.1 PŚedchoz² verze 
 

Verze Datum ZmŊny Kapitola Typov® oznaļen² 
(verze pŚ²stroje) 

1 Z§Ś² 2020 První verze. Vġechny RDG200KN (A) 

RDG260KN (A) 2 Listopad 
2020 

ǒ Aktualizace informace o NFC 
komunikaci 

ǒ Aktualizace obr§zku pŚep²n§n² 
vyt§pŊn² / chlazen² 

ǒ Aktualizace obrázku ventilátoru  
DC 0é10 V v ļ§sti "ř²zen² ventil§toru 
se spojitou regulac² vyt§pŊn² / 
chlazení" 

ǒ Aktualizace informace o 
geografických zónách P901 a P902 

ǒ Aktualizace informace o verzi ACS 

ǒ 4.6.8 

ǒ 4.7.9.2 

ǒ 4.9 

ǒ 4.12.3 

ǒ 1.5, 5.2 

3 Leden 
2021 

ǒ PŚid§ny informace tĨkaj²c² se  
4-trubkové/2-stupŔov® aplikace 

ǒ PŚid§ny informace týkající se 
ļasov®ho programu 

ǒ PŚid§ny informace o regulaci teploty 
zp§teļky 

ǒ PŚid§ny informace o funkci ř²dic² / 
PodŚ²zenĨ regul§tor 

ǒ PŚid§ny informace o EU-bac 

ǒ PŚid§na informace, ģe svorka U1 je 
definována také jako výstup 

ǒ PŚid§ny nov® parametry 

ǒ 2.2, 3.2, 4.6, 4.6.4, 
4.7.1, 4.7.6.2, 4.7.9, 
4.7.12, 4.8.2, 5.2.2, 
6.2 

ǒ 3.3, 4.2, 4.4, 4.6, 
4.6.5 

ǒ 4.6, 4.6.4 

ǒ 4.2.1, 4.6, 4.6.7 

ǒ 7 

ǒ 6.1 

ǒ 4.15.4, 4.15.5 

RDG200KN (B) 

RDG260KN (B) 

RDG200KN/BK (A) 

RDG260KN/BK (A) 

4 Duben 
2022 

ǒ PŚid§ny nov® typy RDG204KN a 
RDG264KN 

ǒ PŚid§ny informace o kvalitŊ vzduchu 

ǒ PŚid§ny informace o Ś²zen² on/off 
klapky 

ǒ Aktualizace ř²dic²/PodŚ²zenĨ 
regulátor 

ǒ PŚid§ny informace o ļernĨch 
variantách 

ǒ 2.1, 2.2, 4.15.4, 
4.15.5 

ǒ 3, 4.11 

ǒ 4.6.3 

ǒ Vġechny 

ǒ 2.1, 2.2, 7 

RDG204KN (A) 

RDG264KN (A) 

ǒ Hotelov® aplikace: PŚep²n§n² mezi  
ÁC a ÁF tlaļ²tkem provozn²ho reģimu 

ǒ 4.1 RDG200KN (C) 

RDG260KN (C) 

RDG200KN/BK (C) 

RDG260KN/BK (C) 
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Verze Datum ZmŊny Kapitola Typov® oznaļen² 
(verze pŚ²stroje) 

5 Únor 2023 ǒ PŚid§n² nov® 4-trubkové aplikace  
s 6-cestným PICV 

ǒ PŚid§n² vĨstupu pro ventil§tor pro  
4-trubkové aplikace s 6-cestným 
kulovĨm ventilem pro pŚep²n§n² 
vyt§pŊn²/chlazen² a PICV 

ǒ PŚid§n² novĨch variant RDG200T  
a RDG260T 

ǒ 2.4.1, 4.7.7.1, 
4.7.7.2, 4.8.2 

ǒ 4.7.9 

ǒ Vġechny 

RDG200KN (D) 

RDG260KN (D) 

RDG200KN/BK (D) 

RDG260KN/BK (D) 

RDG200T (A) 

RDG260T (A) 

6 Ļerven 
2023 

ǒ PŚid§ny informace o nucen® ventilaci 

ǒ PŚid§ny informace o omezen² maxi-
mální polohy VZT klapky 

ǒ PŚid§ny informace o PCT Go a ver-
z²ch pŚ²strojŢ 

ǒ Podpora aplikací s 6-cestnými kulo-
vými ventily a 6-cestnými PICV 

ǒ DobŊh ventil§toru pro vġechny apli-
kace (volitelnŊ) 

ǒ Regulace vlhkosti v Útlumovém re-
ģimu (aktivov§no/blokov§no) 

ǒ Maxim§ln² poloha ventilŢ (pro DC po-
hony) mŢģe bĨt nastavena nez§visle 
pro reģimy vyt§pŊn² a chlazen² 

ǒ Poruchov® hl§ġen² pro extern² tep-
lotn² ļidlo na sbŊrnici 

ǒ Funkce: Taktování komunikace 
(Heartbeat) ï Automatická detekce 

ǒ 4.6.11, 4.15.3, 
4.15.4 

ǒ 4.6.11, 4.15.4 

ǒ 5, 5.3 

RDG204KN (B) 

RDG264KN (B) 

7 Leden 
2024 

ǒ Integrace do regul§torŢ PXC 4, 5 a 7 
prostŚednictv²m komunikace PL-Link 

ǒ Rozġ²Śen² P450 

ǒ Chlazen² / vŊtr§n² venkovn²m 
vzduchem 

ǒ VAV, pouze chlazení 

ǒ Nastaven² poģadovan® hodnoty 
a min./max. poloha prostŚednictv²m 
objektŢ v S-Módu 

ǒ PŚid§ny informace o RDG2..4KN 
v ļern®m proveden² 

ǒ 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 
2.5, 3.2, 4.4, 4.6.8, 
4.9, 4.12, 4.12.11, 
4.14, 4.15,4, 4.15.6, 
5, 5.4 

ǒ 4.6.13 

ǒ 4.4.4, 4.6, 4.6.11, 
4.7.11, 6.4.5 

ǒ 4.4.4.3, 4.7.11.5 

ǒ 4.6.4, 4.6.11.2, 
4.6.11.3, 4.7.11, 
4.13.1, 4.13.2 

ǒ 2.1 

RDG200KN (E) 

RDG260KN (E) 

RDG204KN (C) 

RDG264KN (C) 

RDG204KN/BK (C) 

RDG264KN/BK (C) 

 

1.2 Související dokumentace 
 

Obsah Ļ. Název dokumentu Ļ²slo 
dokumentu 

Prostorové regulátory 
s komunikací KNX, 
RDG2..KN 

[1] N§vod k mont§ģi (RDG20..KN) A6V11546008 

[2] N§vod k mont§ģi (RDG26..KN) A6V11844861 

[3] Návod k obsluze A6V11545973 

[4] Katalogový list A6V11545853 

Prostorové regulátory 
RDG2..T 

[5] N§vod k mont§ģi (RDG20..T) A6V13375634 

[6] N§vod k mont§ģi (RDG26..T) A6V13375640 

[7] Návod k obsluze A6V13496247 

[8] Katalogový list A6V13375643 
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Obsah Ļ. Název dokumentu Ļ²slo 
dokumentu 

KNX Manuál [9] Regulace v domech a budovách ï Základní principy 

(EN:https://my.knx.org/shop/product?language=en&pr
oduct_type_category=books&product_type=handbook 
DE: 
https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc
t_type_category=books&product_type=handbook) 

 

Synco a KNX (viz 
www.siemens.com/synco) 

[10] SbŊrnice KNX, KatalogovĨ list CE1N3127 

[11] Komunikace po sbŊrnici KNX pro Synco 700, 900 a 
RXB/RXL Základní dokumentace 

CE1P3127 

[12] Návrh a protokol o uvedení do provozu, komunikace 
Synco 700 

XLS formul§Ś 
v HIT 

[13] RMB795B centr§ln² Ś²dic² jednotka, KatalogovĨ list CE1N3122 

[14] Centr§ln² Ś²dic² jednotka RMB795B, Základní 
Dokumentace 

CE1P3122 

[15] Datové body KNX S-Mód  CE1Y3110 

[16] Data o produktech pro ETS  

[17] Seznam pŚ²strojŢ kompatibiln²ch s ETS CE1J3110 

[18] Synco ï Aplikaļn² manu§l 0-92168en 

DESIGO dokumentace pro 
návrh 

[19] Integrace regul§torŢ RXB - S-Mód CM1Y9775 

[20] Integrace RXB / RXL ï individuální adresování CM1Y9776 

[21] Integrace pŚ²strojŢ ciz²ch vĨrobcŢ CM1Y9777 

[22] Integrace Synco CM1Y9778 

[23] Práce s ETS CM1Y9779 

Web server OZW772 [24] Návod k uvedení do provozu CE1C5701 

Integrace do systému Desigo 
prostŚednictv²m komunikace 
PL-Link 

[25] DesigoÊ PXC4, PXC5 & PXC7 Regulaļn² syst®my 
pro high-tech budovy Popis sortimentu 

A6V13054432 

[26] DesigoÊ PXC4, PXC5 & PXC7 Návrh systému A6V13054435 
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1.3 Neģ zaļnete pracovat 

1.3.1 Ochranné známky 
N²ģe uveden§ tabulka uv§d² ochrann® zn§mky tŚet²ch stran pouģit® v tomto 
dokumentu a jejich z§konn® vlastn²ky. Pouģ²v§n² ochrannĨch zn§mek podl®h§ 
mezinárodním a vnitrostátním ustanovením zákona. 

 

Ochranné 
známky 

Zákonný majitel 

SyncoTM  

AndroidTM Google Inc. 

App Store® Apple Inc. 

Google PlayTM Google Inc. 

 

Vġechny n§zvy produktŢ uveden® v tabulce jsou registrovan® (È) nebo 
neregistrované (Ê) ochrann® zn§mky majitelŢ uvedenĨch v tabulce. Pro ¼ļely 
ļitelnosti textu jsme vynechali oznaļen² (napŚ. pomoc² symbolŢ È a Ê) 
ochrannĨch zn§mek na z§kladŊ odkazu v t®to ļ§sti. 

1.3.2 Copyright 
Tento dokument sm² bĨt kop²rov§n pouze s vĨslovnĨm souhlasem spoleļnosti 
Siemens. Je urļen pro osoby nebo firmy s potŚebnou odbornou kvalifikac². 

1.3.3 Záruka kvality 
PŚ²pravŊ dokumentace byla vŊnov§na maxim§ln² p®ļe.  

ǒ Obsah dokumentu se pravidelnŊ kontroluje.  

ǒ Vġechny nutn® zmŊny jsou obsaģeny v n§sleduj²c²ch verz²ch.  

ǒ Dokumentace se prŢbŊģnŊ upravuje v z§vislosti na modifikac²ch a ¼prav§ch 
popisovaného výrobku.  

UjistŊte se pros²m, ģe pracujete s nejaktu§lnŊjġ² verz² dokumentace. 

Jestliģe v§m pŚi pouģ²v§n² tohoto dokumentu nebude nŊco jasn®, nebude se v§m 
nŊco l²bit nebo budete m²t nŊjakĨ n§vrh, kontaktujte pros²m produktov®ho 
manaģera v nejbliģġ² poboļce spoleļnosti Siemens. Adresy poboļek spoleļnosti 
Siemens jsou k dispozici na stránce www.buildingtechnologies.siemens.com. 

1.3.4 Pouģit² dokumentu / poģadavky na ļten§Śe 
PŚed pouģit²m vĨrobkŢ od spoleļnosti Siemens Industry, Inc. je dŢleģit®, abyste si 
peļlivŊ a ¼plnŊ pŚeļetli dokumenty dodan® souļasnŊ s vĨrobky (zaŚ²zen², aplikace, 
nástroje apod.). 

PŚedpokladem je, ģe pracovn²ci pouģ²vaj²c² naġe vĨrobky a dokumentaci jsou 
technicky kvalifikovan² a zkuġen² a maj² odborn® znalosti potŚebn® pro Ś§dn® 
pouģ²v§n² naġich vĨrobkŢ podle jejich urļen². 

Více informací o produktech a aplikacích jsou k dispozici: 

ǒ Na intranetu (pouze zamŊstnanci spoleļnosti Siemens) na adrese 
https://wse04.siemens.com/content/P0002723/SitePages/Home.aspx 

ǒ Na str§nk§ch zastoupen² spoleļnosti Siemens, divize Building Technologies 
pro Ļeskou republiku: www.siemens.cz/regulace_vytapeni 

ǒ Na glob§ln²ch str§nk§ch spoleļnosti Siemens, divize Building Technologies: 
www.buildingtechnologies.siemens.com 

Siemens nepŚej²m§ ze z§kona ģ§dnou odpovŊdnost za ztr§ty zpŢsoben® 
nedodrģen²m vĨġe zm²nŊnĨch bodŢ a z nespr§vn® aplikace naġich vĨrobkŢ. 
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1.4 C²lov§ skupina, nezbytn® pŚedpoklady 
Tento dokument pŚepokl§d§, ģe odbŊratel regul§torŢ RDG2..KN zn§ n§vrhovĨ 
software ETS, ACS, Desigo ABT Site nebo vġechny a um² s nimi pracovat. 

PŚedpokl§d§ se tak®, ģe tito odbŊratel® jsou si vŊdomi specifickĨch podmínek 
spojených s komunikací KNX. 

Ve vŊtġinŊ zem² se KNX know-how vyuļuje ve ġkolic²ch centrech certifikovanĨch 
KNX Asociací (viz www.konnex.org). 

Souvisej²c² dokumentaci naleznete v ļ§sti Souvisej²c² dokumentace [Ệ 6].  

1.5 VysvŊtlen² pojmŢ 
Vstupy, vĨstupy a parametry aplikace mohou bĨt ovlivnŊny rŢznĨmi zpŢsoby. Pro 
jejich identifikaci slouģ² v tomto dokumentu n§sleduj²c² symboly: 

 

 

Parametry oznaļen® t²mto symbolem se nastavuj² pomoc² ETS. 

 

Parametry oznaļen® t²mto symbolem se nastavují pomocí 
software ACS. 

 
Poznámka! 

Nastaven² parametrŢ regul§torŢ RDG2..KN je podporov§no 
pouze n§sleduj²c²mi verzemi konfiguraļn²ch n§strojŢ: 

ǒ Konfiguraļn² software ETS5 nebo vyġġ² verze 

ǒ ACS verze 13.03 nebo vyġġ² 

ǒ ABT Site V5.2 / ABT Go V5.2 

 

Vstupy a vĨstupy oznaļen® t²mto symbolem komunikuj² s jinými 
pŚ²stroji s KNX rozhraním. 

NazĨvaj² se komunikaļn² objekty (CO). 

Komunikaļn² objekty regul§toru RDG2..KN pracuj² ļ§steļnŊ  
v S-M·du, ļ§steļnŊ v LTE-M·du a ļ§steļnŊ v obou m·dech. 
Tyto objekty jsou pŚ²sluġnŊ pops§ny d§le. 

Seznam parametrŢ je uveden v ļ§sti Regulaļn² parametry 

[Ệ 178].  
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2 PŚehled 

2.1 Jednotlivé typy 
 

Pro fan-coilové jednotky, univerzální aplikace a aplikace s kompresory 
s vĨparn²kem (zaŚ²zen² typu DX) 

 
 

 

Typové 

oznaļen² 

Objednac² ļ. Barva 

krytu 

pŚ²stroje 

Provozní 

napŊt² 

Ventilátor Poļet Ś²dic²ch vĨstupŢ VestavŊn® 

ļidlo 

3-stupŔ. DC On/Off PWM 3-bod DC ON/OFF 

(3-vodiļ.) 

T: Teplota 

H: Vlhkost 

CO2 

RDG200KN S55770-T409 Bílá AC 24 V 

nebo 

AC 230 V 

ṉ ṉ 1) 4 4 2  2 T, H 

RDG200KN/BK S55770-T452 Ļern§ AC 24 V 

nebo 

AC 230 V 

ṉ ṉ 1) 4 4 2  2 T, H 

RDG204KN S55770-T410 Bílá AC 24 V 

nebo 

AC 230 V 

ṉ ṉ 1) 4 4 2 1 2 T, H, CO2 

RDG204KN/BK S55770-T454 Ļern§ AC 24 V 

nebo 

AC 230 V 

ṉ ṉ 1) 4 4 2 1 2 T, H, CO2 

RDG260KN S55770-T412 Bílá AC 24 V 

nebo 

DC 24 V 

ṉ ṉ 1)    4  T, H 

 ṉ 1) 2 2)     

RDG260KN/BK S55770-T453 Ļern§ AC 24 V 

nebo 

DC 24 V 

ṉ ṉ 1)    4  T, H 

 ṉ 1) 2 2)     

RDG264KN S55770-T413 Bílá AC 24 V 

nebo 

DC 24 V 

ṉ ṉ 1)    4  T, H, CO2 

 ṉ 1) 2 2)     

RDG264KN/BK S55770-T455 Ļern§ AC 24 V 

nebo 

DC 24 V 

ṉ ṉ 1)    4  T, H, CO2 

 ṉ 1) 2 2)     

 

 
 

Typové 

oznaļen² 

Objednac² ļ. Barva 

krytu 

pŚ²stroje 

Provozní 

napŊt² 

Ventilátor Poļet Ś²dic²ch vĨstupŢ VestavŊn® 

ļidlo 

3-stupŔ. DC On/Off PWM 3-bod DC ON/OFF 

(3-vodiļ.) 

T: Teplota 

H: Vlhkost 

CO2 

RDG200T S55770-T457 Bílá AC 230 V ṉ ṉ 1) 3 3 2  2 T 

RDG260T S55770-T458 Bílá AC 24 V 

nebo 

DC 24 V 

ṉ ṉ 1)    3  T 

 ṉ 1) 2 2)     

 

 

1) Svorka Y50 se pouģ²v§ jako vĨstup DC 0é10 V 

2) Výstup je relé ON/OFF 

PŚ²stroje bez komunikace 

PŚ²stroje s komunikac² KNX 
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2.2 Funkce 
 

Regul§tory RDG2.. jsou navrģeny pro: 

Fan-coilové jednotky s ON/OFF nebo modulovanĨmi / spojitĨmi Ś²dic²mi 
výstupy: 

ǒ 2-trubkový systém 

ǒ 2-trubk. systém a elektrickĨ ohŚev 

ǒ 2-trubk. syst®m a radi§tor / podlahov® vyt§pŊn² 

ǒ 2-trubk. / 2-stupŔ. syst®m vhodnĨ tak® pro aplikace s 1-stupŔovĨm vyt§pŊn²m/ 
2-stupŔovĨm chlazen²m nebo 2-stupŔovĨm vyt§pŊn²m/1-stupŔovĨm chlazen²m 

ǒ 4-trubkový systém 

ǒ 4-trubk. systém a elektrickĨ ohŚev 

ǒ 4-trubk. systém s 6-cestným kulovým ventilem (RDG26..) 

ǒ 4-trubk. systém s 6-cestným PICV (RDG26..) 

ǒ 4-trubk. systém s PICV a 6-cestnĨm kulovĨm ventilem pro pŚep²n§n² (RDG26..) 

ǒ 2-trubk./2-stupŔ. syst®m vhodnĨ tak® pro aplikace s 1-stupŔovĨm vyt§pŊn²m/ 
2-stupŔovĨm chlazen²m nebo 2-stupŔovĨm vyt§pŊn²m/1-stupŔovĨm chlazen²m 
(RDG2..KN) 

 

Topné / chladicí stropy (nebo radiátory) s ON/OFF nebo modulovanými / 
spojitĨmi Ś²dic²mi vĨstupy: 

ǒ Topný / chladicí strop 

ǒ TopnĨ / chladic² strop a elektrickĨ ohŚev 

ǒ TopnĨ / chladic² strop a radi§tor / podlahov® vyt§pŊn² 

ǒ Chladic² strop a radi§tor / podlahov® vyt§pŊn² 

ǒ Topný a / nebo chladicí strop / 2-stupŔovĨ 

ǒ Topný / chladicí strop (4-trubkový) s 6-cestným kulovým ventilem (RDG26..) 

ǒ Topný / chladicí strop (4-trubkový) s 6-cestným PICV (RDG26..) 

ǒ Topný / chladicí strop s PICV a 6-cestnĨm kulovĨm ventilem pro pŚep²n§n² 
(RDG26..) 

 

Kompresorov® aplikace s ON/OFF Ś²dic²mi vĨstupy 

ǒ Vyt§pŊn² nebo chlazen², zaŚ²zen² s kompresorem a vĨparn²kem 

ǒ Vyt§pŊn² nebo chlazen², zaŚ²zen² s kompresorem a vĨparn²kem a elektrickĨm 
ohŚevem 

ǒ Vyt§pŊn² a chlazen², zaŚ²zen² s kompresorem a vĨparn²kem 

ǒ Vyt§pŊn² nebo chlazen², 2-stupŔov®, zaŚ²zen² s kompresorem a vĨparn²kem 

 

Aplikace pro ventilaļn² syst®my: 

ǒ Jednokánálový VAV systém, pouze chlazení 

ǒ Jednokan§lovĨ VAV syst®m pro chlazen² a elektrickĨ ohŚev 

ǒ Jednokan§lovĨ VAV syst®m pro chlazen² a radi§tor / podlahov® vyt§pŊn² 

 
 

ǒ TĨdenn² ļasovĨ program 

ǒ Funkce Ś²dic² / podŚ²zenĨ regul§tor (RDG2..KN) 

ǒ ř²zen² prostorov® teploty pomoc² vestavŊn®ho nebo oddŊlen®ho teplotn²ho 
ļidla nebo ļidla teploty odtahov®ho vzduchu 

ǒ Regulace relativn² vlhkosti dle vestavŊn®ho nebo extern²ho ļidla relativn² 
vlhkosti (funkci regulace vlhkosti je moģn® deaktivovat) (RDG2..KN) 

ǒ Regulace minim§ln² / maxim§ln² relativn² vlhkosti posunut²m ģ§dan® teploty 
a sepnut²m kontaktu pro odvlhļovaļ / zvlhļovaļ (RDG2..KN) 

Pouģit² 

Obecné funkce 
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ǒ Limitace teploty konstrukce podlahy pro podlahov® vyt§pŊn² 

ǒ Omezen² minim§ln² a maxim§ln² teploty pŚ²vodn²ho vzduchu 

ǒ VĨbŊr provozn²ho reģimu tlaļ²tkem druhu provozu 

ǒ Automatick® nebo ruļn² zamyk§n² ovl§dac²ch prvkŢ (vġechny nebo 
samostatnŊ) 

ǒ PŚep²n§n² mezi reģimem vyt§pŊn² a chlazen² (automaticky dle teplotn²ho ļidla, 
pŚ²kazem po sbŊrnici nebo ruļnŊ) 

ǒ PŚ²stup k nastaven² parametrŢ chr§nŊnĨ heslem (v tov§rn²m nastaven² 
deaktivováno) 

ǒ Funkce proplachu pŚi pouģit² 2-cestnĨch ventilŢ 

ǒ Funkce proti zatuhnutí ventilu 

ǒ Upom²nka pro vyļiġtŊn² filtru ventilátoru 

ǒ Monitoring a regulace kvality vzduchu (CO2) prostŚednictv²m klapky pŚ²vodu 
ļerstv®ho vzduchu (RDG204KN a RDG264KN) 

ǒ SpouġtŊn² nucen® ventilace tlaļ²tkem ventil§toru pro pŚiveden² ļerstv®ho 
vzduchu do místnosti (RDG2..4KN) 

ǒ Ļern® proveden² (RDG20..KN/BK a RDG26..KN/BK) 

ǒ Regulace rozdílu teplot 
Omezen² teplotn²ho rozd²lu mezi pŚ²vodem a zp§teļkou pro optimalizaci 
syst®mu a sn²ģen² spotŚeby energie v syst®mech d§lkov®ho vyt§pŊn² 

ǒ Z§loha chodu hodin bŊhem vĨpadku nap§jen² na dobu 20 h (RDG2..T) 

 
 

ǒ Omezen² maxim§ln² a minim§ln² nastaviteln® ģ§dan® teploty: 

ï Koncept se zamŊŚen²m na komfort (omezen² nastaven² minim§ln² 
a maximální hodnoty) 

ï Koncept se zamŊŚen²m na ¼spory energie (omezen² nastavení minimální 
a maxim§ln² hodnoty samostatnŊ pro reģim vyt§pŊn² a chlazen²) 

ǒ ĻasovŊ omezenĨ reģim Komfort 

ǒ Funkce indik§toru spotŚeby (RDG2..KN) 

ǒ Zobrazen² aktu§ln² prostorov® nebo ģ§dan® teploty ve ÁC a / nebo ᴌ 

ǒ Zobrazení absolutní nebo relativn² ģ§dan® teploty (RDG2..KN) 

ǒ Zobrazení koncentrace CO2 v ppm (parts per million) nebo textem (GOOD; 
FAIR; BAD: RDG204KN a RDG264KN) 

 
 

ǒ Volba aplikace pomoc² DIP pŚep²naļŢ nebo konfiguraļn²mi SW n§stroji 
(RDG2..KN: ACS, ETS, ABT Site nebo mobilní aplikací Siemens PCT Go; 
RDG2..T: mobilní aplikací Siemens PCT Go) 

ǒ Nastaven² parametrŢ pomoc² ovl§dac²ch prvkŢ nebo konfiguraļn²mi SW 
nástroji (RDG2..KN: ACS, ETS, ABT Site nebo mobilní aplikací Siemens PCT 
Go; RDG2..T: mobilní aplikací Siemens PCT Go) 

ǒ N§vrat k tov§rn²mu nastaven² konfiguraļn²ch a regulaļn²ch parametrŢ 

 
 

ǒ 1-stupŔovĨ, 3-stupŔovĨ nebo DC 0...10 V ventil§tor na RDG20.. a RDG26.. 
(automatick§ nebo ruļn² volba ot§ļek ventil§toru) 

ǒ Zdokonalen§ funkce Ś²zen² ventil§toru, napŚ. rozbŊh ventil§toru, zpoģdŊn² startu 
ventil§toru, volitelnĨ chod ventil§toru (napŚ. blokovanĨ, povolenĨ, blokovanĨ 
v z§vislosti na reģimu vyt§pŊn² / chlazen² nebo nastaven² minim§ln²ch 
a maxim§ln²ch ot§ļek) 

ǒ SpuġtŊn² ventil§toru v z§vislosti na teplotŊ vĨmŊn²ku (pro vyt§pŊn²), aby se 
zabr§nilo proudŊn² chladn®ho vzduchu 

Ģ§dan® hodnoty 
a zobrazení 

Nastavení 

Ventilátor 
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ǒ Povolen² provozu ventil§toru pouze pŚi 2. stupni (2-trubkový/2-stupŔovĨ,  
4-trubkový/2-stupŔovĨ syst®m (RDG2..KN)) 

ǒ Povolen² provozu ventil§toru pouze pŚi 2. stupni (2-trubkový / 2-stupŔovĨ 
systém (RDG2..T)) 

ǒ PŚepnut² reģimu ventil§toru v mrtv® z·nŊ z ruļn²ho na automatickĨ, aby se 
zabránilo plýtvání energií (volitelná funkce) 

 

ǒ Chlazen² ļerstvĨm vzduchem v kombinaci s Ś²zen²m kvality vzduchu pro fan 
coilové jednotky, univerzální a VAV systémy (RDG2..4KN) 

ǒ Funkce zmŊny poŚad² vĨstupŢ pro 2-trubkové 2-stupŔov® aplikace pro vĨmŊnu 
prvn²ho stupnŊ vyt§pŊn² za druhĨ stupeŔ chlazen² 

ǒ Pro 2-stupŔov® aplikace, omezen² poļtu sekvenc² vyt§pŊn² nebo chlazen² na 
jednu 

ǒ ř²zen² 6-cestného kulového ventilu a 6-cestn®ho PICV, DC 0é10 V, DC 
2é10 V (jinĨch vĨrobcŢ) a invertovan® sign§ly DC 10é0 V, DC 10é2 V 
(jinĨch vĨrobcŢ) (RDG26..) 

ǒ ř²zen² 6-cestn®ho kulov®ho ventilu pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² (sign§l 
ON/OFF ï otevŚeno/zavŚeno) a PICV DC 0é10 V  

ǒ ř²zen² 6-cestného kulového ventilu po KNX v S-Módu (RDG20..KN 
a RDG26..KN) 

ǒ Funkce omezen² prŢtoku pro PICV v reģimu vyt§pŊn² a chlazen² (RDG26..) 

ǒ Nastaven² obdob² dovolen® k zamezen² plĨtv§n² energi² bŊhem nepŚ²tomnosti 
(dovolená) 

ǒ Pro 6-cestný PICV (RDG26..) 

ï PŚi uv§dŊn² do provozu, volba maxim§ln²ho prŢtoku vody v l/h nez§visle 
pro vyt§pŊn² (P260) a pro chlazen² (P261) prostŚednictv²m PCT Go 

ï BŊhem provozu odeļten² prŢtoku vody (l/h) pomoc² funkce Ļ²st aktu§ln² 
data v PCT Go 

ǒ Volitelné funkce výstupních relé 

ï Vypnut² extern²ho zaŚ²zen², pokud je regul§tor v ochrann®m reģimu 

ï Zapnut² extern²ho zaŚ²zen² (napŚ. ļerpadla, kotle) pŚi poģadavku na 
vyt§pŊn² nebo chlazen² 

ï VĨstup regulaļn² sekvence vyt§pŊn² / chlazen² 

ï ř²dic² vĨstup pro odvlhļovaļ / zvlhļovaļ (RDG2..KN) 

 
 

ǒ 2 multifunkļn² vstupy X1, X2 a 1 multifunkļn² vstup / vĨstup U1 nastavenĨ jako 
vstup, nastavitelné pro: 

ï Okenn² kontakt, pŚepne regul§tor do ochrann®ho reģimu 

ï Detektor pŚ²tomnosti osob, pŚepne regul§tor do komfortn²ho reģimu 

ï Teplotn² ļidlo pro automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 

ï Extern² pŚep²naļ reģimu vyt§pŊn² / chlazen² 

ï OddŊlen® prostorov® teplotn² ļidlo nebo ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu 

ï Ļidlo kondenzace 

ï Povolen² chodu elektrick®ho ohŚevu 

ï Poruchový vstup 

ï Monitorovac² vstup pro teplotn² ļidlo nebo stav sp²naļe 

ï Ļidlo teploty pŚ²vodn²ho vzduchu 

ï Ļidlo teploty vĨmŊn²ku 

ï Omezovac² teplotn² ļidlo pro podlahov® vyt§pŊn² 

ï Detektor pŚ²tomnosti osob pro hotelov® aplikace 

Speciální funkce 

Vstupy / výstupy 
(RDG2..KN) 
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ǒ 1 multifunkļn² vstup / výstup U1 automaticky nastavený jako výstup pro: 

ï 4-trubková/2-stupŔov§ aplikace jako vĨstup pro druhĨ stupeŔ chlazen² 
(RDG26..KN) 

ï Regulace kvality vzduchu (klapka a ventilátor) (RDG204KN a RDG264KN) 

 
 

ǒ 3 multifunkļn² vstupy X1, X2 a X3, nastaviteln® pro: 

ï Okenn² kontakt, pŚepne regul§tor do ochrann®ho reģimu 

ï Detektor pŚ²tomnosti osob, pŚepne regul§tor do komfortn²ho reģimu 

ï Teplotn² ļidlo pro automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 

ï Extern² pŚep²naļ reģimu vyt§pŊn² / chlazen² 

ï OddŊlen® prostorov® teplotn² ļidlo nebo ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu 

ï Ļidlo kondenzace 

ï Povolen² chodu elektrick®ho ohŚevu 

ï Poruchový vstup 

ï Ļidlo teploty pŚ²vodn²ho vzduchu 

ï Ļidlo teploty vĨmŊn²ku 

ï Omezovac² teplotn² ļidlo pro podlahov® vyt§pŊn² 

ï Detektor pŚ²tomnosti osob pro hotelov® aplikace 

 
 

ǒ SbŊrnice KNX (svorky CE+ a CE-) pro komunikaci s regul§tory Śady SyncoÊ 
nebo jinĨmi pŚ²stroji kompatibiln²mi s komunikac² KNX 

ǒ Funkce Ś²dic² / podŚ²zenĨ v LTE nebo S-Módu pro synchronizaci pŚ²strojŢ 
a ¼sporu energie v open space kancel§Ś²ch 

ǒ Spr§va alarmŢ Ś²dic²ho / podŚ²zenĨch regul§torŢ prostŚednictv²m LTE-Módu 
umoģŔuje zobrazen² alarmŢ podŚ²zen®ho na Ś²dic²m regul§toru 

ǒ Zobrazení venkovní teploty, vlhkosti, CO2 nebo aktu§ln²ho ļasu zas²lan®ho po 
sbŊrnici KNX 

ǒ ĻasovĨ program a nastaven² ģ§danĨch teplot zas²lanĨch po sbŊrnici KNX 

ǒ Nastaven² ģ§dan® teploty pro Đtlum po sbŊrnici KNX 

ǒ Nastaven² ģ§dan® hodnoty relativn² vlhkosti po sbŊrnici KNX 

ǒ ř²zen² KNX pohonŢ a ventil§toru komunikaļn²mi objekty v S-Módu 

ǒ Nastaven² poģadovan® hodnoty (teplota, vlhkost, CO2), min./max. poloha 
(klapka, PICV, ot§ļky ventil§toru) prostŚednictv²m objektŢ v S-Módu 

ǒ Optimalizace dod§vky energie d²ky sign§lu poģadavku na vyt§pŊn² / chlazen² 
do centr§ln² Ś²dic² jednotky Synco RMB795B nebo PXC4/5/7 

ǒ Spolupr§ce s ļidly Siemens AQR.. a QMX.. pro mŊŚen² prostorov® teploty, 
relativní vlhkosti a CO2 

ǒ Spolupráce s prostorovou jednotkou Siemens QMX.. pro vlhkost, prostorovou 
teplotu a Ś²dic² pŚ²kazy pro ventil§tor, provozn² reģim a ģ§dan® hodnoty 

ǒ Spolupr§ce s PXC4/5/7 prostŚednictv²m KNX PL-Link 

ǒ Nastaven² KNX adresy oblasti, linie a pŚ²stroje mobiln² aplikac² PCT Go 

Vstupy (RDG2..T) 

Vlastnosti KNX 
komunikace (RDG2..KN) 



 

 

PŚehled 

Funkce 

2 

A6V11545892_cz--_f  15/234 
 

PŚehled rozd²lŢ mezi verzemi s komunikac² KNX (RDG2..KN) a bez komunikace 
(RDG2..T) 
 

Funkce Popis KNX Bez 
komunikace 

Funkce související 
s komunikací KNX 

ǒ Regulátory s komunikací [Ệ 156]  

ǒ Uveden² do provozu prostŚednictv²m ETS, ACS 

[Ệ 25]  

ṉ  

ǒ ř²dic²/PodŚ²zenĨ regul§tor [Ệ 79]  ṉ  

PŚep²naļ nap§jec²ho napŊt² 
(RDG2..KN) 

ǒ PŚep²naļ nap§jec²ho napŊt² AC 230 V / AC 24 V 

[Ệ 58]  
ṉ  

ǒ Podpora 2-bodových/3-bodovĨch servopohonŢ  

AC 24 V [Ệ 16]  
ṉ  

Multifunkļn² vstup/vĨstup ǒ Multifunkļn² vstup/vĨstup U1 [Ệ 152]  ṉ  

ǒ Multifunkļn² vstup X3 (ļidlo, sp²naļ) [Ệ 152]   ṉ 

ǒ Monitorovac² vstup pro teplotn² ļidlo nebo stav 

sp²naļe [Ệ 152]  
ṉ  

Aplikace ǒ 4-trubk./2-stupŔ. [Ệ 107]  ṉ  

Hodiny ǒ Z§loha chodu hodin bŊhem vĨpadku nap§jen² na 

dobu 20 h [Ệ 94]  

 ṉ 

Ostatní ǒ Vlhkost [Ệ 73]  

ǒ Regulace kvality vzduchu [Ệ 83]  

ǒ Indik§tor spotŚeby [Ệ 69]  

ṉ  
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2.3 PŚ²sluġenstv² 
 

Verze 
regulátoru 

Typ Typov® oznaļen² / 
objednac² ļ²slo 

Katalogový 
list 

RDG2..KN Napájecí zdroj KNX 
sbŊrnice 160 mA 
(Siemens) 

5WG1 125-1AB02 TPI_N125 

Napájecí zdroj KNX 
sbŊrnice 320 mA 
(Siemens) 

5WG1 125-1AB12 TPI_N125 

Napájecí zdroj KNX 
sbŊrnice 640 mA 
(Siemens) 

5WG1 125-1AB22 TPI_N125 

RDG2..KN 

RDG2..T 

Podkladová deska pro 
RDG2..KN a RDG2..T 

ARG200 / S55770-T438 1
̃
 - 

 

1̃ Z§kladov§ deska ARG200 se pouģ²v§ pŚi n§stŊnn® mont§ģi RDG2..KN 

a RDG2..T, kde nen² k dispozici elektroinstalaļn² krabice nebo pŚi povrchov®m 
veden² kabelŢ. Pro snadnŊjġ² kabel§ģ jsou na vġech stran§ch pŚipraveny 

vylamovac² otvory. Informaci o rozmŊrech naleznete v ļ§sti RozmŊry [Ệ 231].  

 

2.4 Kombinace pŚ²strojŢ 
 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Kabelov® teplotn² nebo pŚep²nac² 
ļidlo, d®lka kabelu 2,5 m NTC  
(3 kÝ pŚi 25 °C) 

 QAH11.1 1840 

Kabelov® teplotn² ļidlo, pŚipojovac² 
kabel PVC 2 m, LG-Ni1000  

QAP22 1831 

Prostorov® teplotn² ļidlo NTC  
(3 kÝ pŚi 25 °C)  

QAA32 1747 

Prostorov® teplotn² ļidlo LG-Ni1000 
 

QAA24 1721 

PŚedn² modul s pasivn²m mŊŚen²m 
teploty, LG-Ni1000  

AQR2531ANW 1408 

PŚ²loģn® teplotn² ļidlo LG-Ni1000 
 

QAD22 1801 

Ļidlo kondenzace 

 

QXA21.. A6V10741072 

ZapuġtŊn§ KNX prostorov§ ļidla 
(z§kladovĨ a pŚedn² modul)  

AQR2570N.. 

AQR2532NNW 

AQR2533NNW 

AQR2535NNW 

1411 

N§stŊnn§ KNX ļidla 

 

QMX3.P30 

QMX3.P70 

1602 
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PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Termoelektrický pohon AC 230 V, (pro 
termostatické ventily),  
bez napŊt² uzavŚenĨ  

STA321.. 1) A6V14028280 

Termoelektrický pohon AC 24 V,  
(pro termostatické ventily),  
bez napŊt² uzavŚenĨ  

STA121.. 1) A6V14028280 

Termoelektrický pohon AC 230 V,  
(pro malé ventily se zdvihem 2,5 mm), 
bez napŊt² otevŚenĨ  

STP321.. 1) A6V14028280 

Termoelektrický pohon AC 24 V,  
(pro malé ventily se zdvihem 2,5 mm), 
bez napŊt² otevŚenĨ  

STP121.. 1) A6V14028280 

 
 

 

 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Servopohon, 3-bodový AC 230 V, 
(pro termostatické ventily)   

SSA331.. A6V11858276 

Servopohon, 3-bodový AC 230 V, 
(pro 2- a 3-cestné ventily V..P45)  

SSC31 4895 

Servopohon, 3-bodový AC 230 V, 
(pro ventily se zdvihem 2,5 mm)  

SSP31.. 4864 

Servopohon, 3-bodový AC 230 V, 
(pro ventily se zdvihem 5,5 mm)  

SSB31.. 4891 

Servopohon, 3-bodový AC 230 V, 
(pro ventily se zdvihem 5 mm)  

SSD31.. 4861 

Servopohon, 3-bodový AC 230 V, 
(pro ventily se zdvihem 5,5 mm) 

 

SAS31.. 4581 

Rotaļn² servopohony pro kulové 
ventily 3-bodové 

 

GDB331.9E 4657 

Rotaļn² servopohony pro kulov® 
ventily 2- nebo 3-bodové 

 

GDB141.9E 

GDB341.9E 

A6V10636150 

 
 

 

 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Servopohon, 3-bodový AC 24 V,  
(pro termostatické ventily)  

SSA131.. A6V11858276 

Servopohon, 3-bodový AC 24 V,  
(pro 2- a 3-cestné ventily V..P45)  

SSC81 4895 

Servopohon, 3-bodový, AC 24 V 
(pro ventily se zdvihem 2,5 mm)   

SSP81.. 4864 

Servopohon, 3-bodový AC 24 V,  
(pro ventily se zdvihem 5,5 mm)  

SSB81.. 4891 

Servopohon, 3-bodový AC 24 V,  
(pro ventily se zdvihem 5 mm)  

SSD81.. 4861 

 

Servopohony s ON/OFF 
a PWM Ś²dic²m  
signálem 1) 

Servopohony  
s 3-bodovým  
Ś²dic²m sign§lem  
AC 230 V 

Servopohony  
s 3-bodovým  
Ś²dic²m sign§lem  
AC 24 V 
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PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Elektromotorické servopohony 
s ON/OFF Ś²dic²m sign§lem  

SFA21.. 

SFA71.. 

4863 

Elektromotorický servopohon 
 

SUA21/3 A6V10446174 

Elektromotorický servopohon  
pro zónový ventil  

SUE21 A6V11866674 

Elektromotorický pohon pro PICV 
 

SUE21P A6V11780777 

 
 

 

 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Servopohon, DC 0é10 V  
(pro termostatické ventily)  

SSA161.. A6V1185827
8 

Servopohon, DC 0é10 V  
(pro 2- a 3-cestn® ventily VéP45)  

SSC161.. A6V1268151
1 

Servopohon, DC 0é10 V  
(pro ventily se zdvihem 2,5 mm)  

SSF161.. A6V1268151
1 

Servopohon, DC 0é10 V  
(pro ventily se zdvihem 5,5 mm) 

 

SSB161.. A6V1268151
1 

Servopohon, DC 0é10 V  
(pro ventily se zdvihem 5,5 mm) 

 

SAS61.. 4581 

Termoelektrický pohon AC 24 V, 
bez napŊt² uzavŚenĨ, DC 0é10 V, 
kabel 1 m  

STA161.. A6V14028280 

Termoelektrický pohon AC 24 V, 
bez napŊt² otevŚenĨ, DC 0é10 V, 
kabel 1 m  

STP161.. A6V14028280 

Rotaļn² servopohony pro kulov® 
ventily AC 24 , DC 0é10 V 

 

GDB161.9E 4657 

 
 

 

 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Rotaļn² servopohony pro 6-cestné 
kulové ventily: 

¶ 6-cestný kulový ventil  
VWG41.., VWG42.. 

¶ 6-cestný PICV VWPG51.. 

Podrobnosti viz Doporuļen® 
kombinace pohonŢ a 6-cestných 

ventilŢ pro regul§tory RDG [Ệ 20].  

 

GDB161.9../6W A6V12986395 

Pozn§mka: Pokud je k ovl§d§n² GDB161.9E vyģadov§no RDG26.., nastavte Ś²dic² 
sign§l odpov²daj²c²m zpŢsobem, viz Konfigurace Ś²dic²ch vĨstupŢ pro 6-cestný 

ventil (P201) [Ệ 140].  

Servopohony s Ś²dic²m 
signálem DC 0é10 V 

DC 0é10 V pohony pro 
 6-cestné ventily / PICV 
(RDG26..) 

Servopohony 
s 2-bodovým (On/Off) 
Ś²dic²m sign§lem 
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PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Pohony vzduchotechnických klapek 
DC 0é10 V, AC/DC 24 V 

 

GQD166.1A  
GQD161.1A  

4604 

Pohony vzduchotechnických klapek 
DC 0é10 V, AC 24 V 

 

GDB16..1 4634 

GLB16..1 

Pohony vzduchotechnických klapek 
DC 0é10 V, AC/DC 24 V 

 

GMA16..1 4614 

Pohony vzduchotechnických klapek 
DC 0é10 V, AC 24 V 

GEB16..1 4621 

Pohony vzduchotechnických klapek 
DC 0é10 V, AC/DC 24 V 

 

GCA16..1 4613 

Pohony vzduchotechnických klapek 
DC 0é10 V, AC 24 V 

GBB16..1 4626 

GIB16..1 

Kompaktní VAV regulátor 

 

GDB181.1.. A6V10631834 

GLB181.1.. 

 
 

 

 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Pohony vzduchotechnických klapek  
2-polohové, AC 230 V 

 

GQD32..1 4604 

 

GMA32..1 4614 

 

GCA32..1 4613 

 
 

 

 

PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Pohony vzduchotechnických klapek  
2-polohové, AC/DC 24 V 

 

GQD12..1 4604 

 

GMA12..1 4614 

 

GCA12..1 4613 

 

Pohony 
vzduchotechnických 
klapek DC 0é10 V 

Pohony 
vzduchotechnických 
klapek On/Off 
AC 230 V 

Pohony 
vzduchotechnických 
klapek On/Off 
AC 24 V 
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PŚ²stroj Typové 
oznaļen² 

Katalogový 
list*) 

Rotaļn² servopohony pro kulové ventily 
s KNX S-Mód 

 

GDB111.9E/KN A6V10725318 

Kompaktní VAV regulátor KNX / PL-Link 

 

GDB181.1E/KN 3547 

 

*) Dokumenty lze stáhnout z https://hit.sbt.siemens.com 

1) Pro aplikace podlahov®ho vyt§pŊn²/radi§torŢ lze pouģ²t PWM Ś²zen² 2 nebo v²ce 
elektrotermickĨch pohonŢ zapojenĨch paralelnŊ. Jestliģe se ovl§d§ nŊkolik fan-
coilovĨch jednotek jedn²m prostorovĨm regul§torem, mŊlo by se d§t pŚednost 
elektromotorickým pohonŢm s ON/OFF nebo 3-bodovĨm Ś²dic²m sign§lem. 
 

 

O paraleln²m provozu v²ce servopohonŢ a maxim§ln²m poļtu paralelnŊ zapojenĨch 
pohonŢ se informujte v katalogovĨch listech vybranĨch pohonŢ a v n§sleduj²c²ch 
odstavc²ch. Zvolte vģdy niģġ² hodnotu z uveden®ho poļtu: 

Maxim§ln² poļet servopohonŢ paralelnŊ pŚipojenĨch k jednomu vĨstupu RDG20.. 
(AC 230 V): 

ǒ 6 ks SS..31.. pohonŢ (3-bodových) 

ǒ 1 ST..321.. pokud se pouģ²vaj² s ON/OFF Ś²dic²m sign§lem 

ǒ 10 SFA.., SUA.. s 2-bodovĨm (On/Off) Ś²dic²m sign§lem 

ǒ Paraleln² provoz v²ce pohonŢ SAS31 NENĉ moģnĨ 
 

Maxim§ln² poļet servopohonŢ paralelnŊ pŚipojenĨch k jednomu vĨstupu 
RDG20..KN (AC 24 V): 

ǒ 6 ks SS..31.. pohonŢ (3-bodových) 

ǒ 3 ST..121.. pokud se pouģ²vaj² s ON/OFF Ś²dic²m sign§lem 

ǒ 2 SFA71.. s 2-bodovĨm (On/Off) Ś²dic²m sign§lem 

ǒ Paraleln² provoz v²ce pohonŢ SAS81 NENĉ moģnĨ 

Maxim§ln² poļet servopohonŢ paralelnŊ pŚipojenĨch k jednomu vĨstupu RDG26.. 
(AC 24 V): 

ǒ 10 SS..61.. pohonŢ (DC) 

ǒ 10 ST..121../161../321.. pohonŢ (DC nebo On/Off) 

ǒ 10 SFA.., SUA.. s 2-bodovĨm (On/Off) Ś²dic²m sign§lem 

ǒ 10 SAS61.. pohonŢ (DC) 

ǒ 10 GDB161.9../6W 

2.4.1 Doporuļen® kombinace pohonŢ a 6-cestnĨch ventilŢ 

pro regulátory RDG 
Pouģijte n§sleduj²c² verze RDG260.. (viz n²ģe) pro zajiġtŊn² optim§ln² regulace 
teploty pomoc² servopohonŢ GDB161.9../6W (s 6-cestnými kulovými ventily 
VWG41.. / VWG42.. nebo 6-cestnými PICV VWPG51..): 

ǒ RDG26..KN.. verze regul§toru D nebo vyġġ² 

ǒ RDG26..T verze Z, A nebo vyġġ² 

 
Zkontrolujte kompatibilitu verze pŚ²stroje v ļ§sti Konfigurace Ś²dic²ch vĨstupŢ pro 6-

cestný ventil (P201) [Ệ 140] pro aplikace se starġ²mi verzemi regul§torŢ RDG, 
GDB161.9E nebo pohony jinĨch vĨrobcŢ.  

Pohony s komunikací 
KNX (RDG2..KN) 

Poznámka: 
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2.5 Integrace po sbŊrnici KNX 
Regul§tory RDG2..KN je moģn® integrovat n§sledovnŊ:  

ǒ Integrace do systému Synco 700 pomocí LTE-Módu (jednoduché uvedení do 
provozu) 

ǒ Integrace do systému DESIGO pomocí skupinových adres (ETS) nebo 
individuálních adres 

ï Maxim§lnŊ 60 ks RDG2..KN na jednu linii a nem²chat RDG2..KN s jinĨmi 
KNX pŚ²stroji na stejn® linii 

ǒ Integrace do syst®mu Desigo CC prostŚednictv²m IP routeru 

ǒ Integrace do syst®mu Desigo PXC prostŚednictv²m KNX PL-Link 

ǒ Integrace do cizích syst®mŢ pomoc² skupinovĨch adres (ETS) 

 

K dispozici jsou následující funkce KNX: 

ǒ Centr§ln² ļasov® programy a ģ§dan® teploty, napŚ. pŚi pouģit² centr§ln² Ś²dic² 
jednotky RMB795B 

ǒ Zobrazen² venkovn² teploty nebo aktu§ln²ho ļasu zas²lan®ho po sbŊrnici 

ǒ Vzd§len® ovl§d§n² a monitoring pŚes internetovĨ prohl²ģeļ pouģit²m web 
serveru OZW772 

ǒ Maxim§ln² energetick§ ¼ļinnost d²ky zas²l§n² pŚ²sluġnĨch energetickĨch 
informac², tŚeba s regul§tory Śady Synco 700 (napŚ. poģadavek na teplo, 
poģadavek na chlad) 

ǒ Signalizace a zas²l§n² poruch, napŚ. extern² poruchovĨ kontakt, kondenzace, 
zanesený filtr atd. 

ǒ Monitorovac² vstup pro teplotn² ļidlo nebo stav sp²naļe 

Pro uveden² do provozu a pŚizpŢsoben² regul§toru lze pouģ²t: 

ǒ DIP pŚep²naļe a ovl§dac² prvky regul§toru 

ǒ Servisní software ACS 

ǒ Konfiguraļn² software ETS5 nebo vyġġ² verze 

ǒ ABT Site nebo ABT Go (RDG2..KN) 

ǒ Mobilní aplikace Siemens PCT Go 
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Regulátory RDG2..KN s rozhran²m KNX jsou uzpŢsobeny pŚedevġ²m k integraci do 
systému s regul§tory Śady Synco 700 a ke vzájemné komunikaci v LTE-Módu. Tím 
se rozġiŚuj² moģnosti regulace Synco pro nez§vislou regulaci jednotlivĨch m²stnost² 
ve spojení s fan-coilovými jednotkami, chladicími stropy a radiátory. 
 

 
 

 
 

 

 

Synco 700 Systém automatizace a regulace budovy (BACS) 

Brána PŚipojen² mŊŚiļŢ po komunikaci Mbus 

OZW Web server, pŚipojen² regul§torŢ Synco, RDG/RDF  
& GAMMA 

RMB Centr§ln² Ś²dic² jednotka, integrace RDG/RDF 

RDG/RDF Regulátory prostŚed² v jednotlivĨch m²stnostech 

Gamma Instabus Pro ovl§d§n² osvŊtlen² a dalġ² elektrick® instalace v m²stnosti 

Synco 700 

Topologie Synco 

Popis 
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PXM40.E Dotykový panel 

ABT Site Nástroj pro uvedení do provozu 

PXC4.., PXC7.. Kompaktní automatizaļn² stanic 

TXM.. RozġiŚuj²c² rel®ovĨ modul 

QMX3.. Prostorová ovládací jednotka 

AQR25.. Prostorov® ļidlo 

UP 258.. Detektor pŚ²tomnosti 

RDG2..KN Regul§tory prostŚed² v jednotlivĨch m²stnostech 

 
 
 

Regul§tory RDG2..KN je moģn® integrovat do syst®mŢ automatizace a regulace 
budov Siemens (building automation and control systems - BACS) DESIGO nebo 
do syst®mŢ ciz²ch vĨrobcŢ. Pro integraci, lze pouģ²t buŅ S-Mód (skupinové 
adresy), individuální adresy nebo KNX PL-Link.

DESIGO a cizí systémy 

Popis 

Topologie Desigo 
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3 Poznámky 

3.1 Mont§ģ a pŚipojen² 
 

 
 

ǒ PŚ²stroj je urļen pro n§stŊnnou mont§ģ. 

 Pozor! Nemontujte regul§tory na kovovĨ povrch: tam, kde to nen² moģn®, 
pouģijte mont§ģn² adapt®r ARG200. 

ǒ Regul§tor um²stŊte pŚibliģnŊ 1,5 m nad podlahou. 

ǒ Neum²sŠujte do vĨklenkŢ, mezi police, za z§vŊsy nad nebo do bl²zkosti zdrojŢ 
tepla. 

ǒ Nemontujte na m²sta s pŚ²mĨm sluneļn²m z§Śen²m. 

ǒ Vyvarujte se nevyt§pŊnĨch (nechlazenĨch) ļ§st² budovy, napŚ²klad vnŊjġ² 
stŊny. 

ǒ UtŊsnŊte pŚ²padnou elektroinstalaļn² krabici nebo chr§niļku, proudŊn² vzduchu 
mŢģe negativnŊ ovlivnit sn²m§n² teploty ļidlem vestavŊnĨm v regul§toru. 

ǒ Dodrģujte pŚ²pustn® podm²nky okoln²ho prostŚed². 

ǒ Pokud nen² moģn® v aplikaci zabr§nit vĨġe uvedenĨm situac²m, doporuļujeme 
pouģ²t oddŊlen® ļidlo prostorov® teploty. 

 

ǒ Kabely, pŚipojen² a jiġtŊn² mus² odpov²dat pŚ²sluġnĨm pŚedpisŢm a norm§m. 

 Pozor! PŚ²stroj neobsahuje ģ§dn® vnitŚn² jiġtŊn² nap§jen² extern²ch spotŚebiļŢ 
pŚipojenĨch k vĨstupŢm (Q1, Q2, Q3, Yx nebo Yxx)! Nebezpeļ² poģ§ru nebo 
zranŊn² pŚi zkratu! 

ǒ PrŢŚezy vodiļŢ mus² bĨt pŚizpŢsobeny podle pŚ²sluġnĨch pŚedpisŢ a norem na 
jmenovit® hodnoty instalovanĨch pŚ²strojŢ pro nadproudovou ochranu. 

ǒ PŚ²vodn² kabel nap§jen² AC 230 V mus² m²t extern² pojistku nebo jistiļ 
dimenzovanĨ maxim§lnŊ na 10 A. 

ǒ  Kabely k regul§toru, ventil§toru a servopohonŢm regulaļn²ch ventilŢ, kter® 
vedou AC 230 V mus² bĨt pŚ²sluġnŊ zvoleny a dimenzov§ny 

ǒ  Pouģijte ventilov® servopohony dimenzovan® na AC 230 V / AC 24 V / 
DC 24 V v z§vislosti na nap§jec²m napŊt² regul§toru. 

ǒ  Vstupy X1-M, X2-M nebo U1-M (RDG2..KN) / X3-M (RDG2..T): Více 
regul§torŢ pŚipojenĨch k jednomu extern²mu sp²naļi (napŚ²klad pŚep²naļ druhu 
provozu) je moģn® propojit paralelnŊ. Je tŚeba vz²t v ¼vahu maxim§ln² proud, 
na kterĨ jsou dimenzov§ny kontakty pouģit®ho pŚep²naļe. 

ǒ Pokud je nap§jec² napŊt² regul§toru AC 230 V, pouģijte pro SELV vstupy  
X1-M, X2-M a U1-M (RDG2..KN) / X3-M (RDG2..T) kabely s izolac² minim§lnŊ 
pro AC 230 V. 

Mont§ģ 

Kabel§ģ 
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ǒ Voliteln® funkce rel®ovĨch vĨstupŢ: Pro pŚipojen² extern²ch zaŚ²zen² k rel®ovĨm 
vĨstupŢm postupujte podle instrukc² v z§kladn² dokumentaci A6V11545892 

(Funkce rel®ovĨch vĨstupŢ [Ệ 213]).  

ǒ  PŚed sejmut²m regul§toru ze z§kladov® desky vypnŊte nap§jec² napŊt² 

ǒ  RDG2..KN: Jestliģe je linie KNX sbŊrnice s prostorovĨmi termostaty 
a regul§tory Śady Synco nap§jena samostatnĨm nap§jec²m zdrojem, mus² bĨt 
intern² nap§jen² sbŊrnice v regul§torech Synco vypnuto. 

3.2 Uvedení do provozu 
 

Prostorové regulátory jsou dodávány s pevnou sadou aplikací a souvisejících 
parametrŢ. PŚi uv§dŊn² do provozu vyberte a aktivujte poģadovanou aplikaci 
a nastavení jedním z n§sleduj²c²ch zpŢsobŢ: 

ǒ DIP pŚep²naļe a ovl§dac² prvky regul§toru 

ǒ Servisní software ACS (RDG2..KN) 

ǒ Konfiguraļn² software ETS5 nebo vyġġ² verze (RDG2..KN) 

ǒ ABT Site nebo ABT Go (RDG2..KN) 

ǒ Mobilní aplikace Siemens PCT Go 

 
 

Jestliģe chcete zvolit aplikaci pomoc² DIP pŚep²naļŢ, nastavte je do pŚ²sluġn® 
polohy pŚed nasazen²m regul§toru na z§kladovou desku. 

Pokud se aplikace vol² nŊkterĨm z konfiguraļn² n§strojŢ, je tŚeba, aby vġechny DIP 
pŚep²naļe byly nastaveny na ĂOFFñ (vzd§len§ konfigurace). 

Po zapnut² nap§jen² provede regul§tor reset a zobraz² se vġechny segmenty LCD 
displeje, ļ²mģ se potvrd² spr§vn® proveden² resetu. Po resetu, kterĨ trv§ cca 3 
sekundy, je regul§tor pŚipraven k uveden² do provozu odborn²kem na mŊŚen² 
a regulaci. 

Jestliģe jsou vġechny DIP pŚep²naļe nastaveny na OFF, na displeji se zobraz²  
"NO APPL" jako upozornŊn², ģe aplikaci je tŚeba zvolit nŊkterĨm z konfiguraļn²ch 
n§strojŢ. 

 
 

Aplikace pro chytré telefony PCT Go (Product Commissioning Tool) je nástroj pro 
uveden² do provozu, kterĨ uģivateli umoģŔuje: 

ǒ Ļ²st a zapisovat nastaven² parametrŢ regul§torŢ 

ǒ Nastavit aplikaci (napŚ. 2-trubka) 

ǒ ZmŊnit nastaven² (napŚ. poģadovan® teploty) 

ǒ Nastavit KNX adresu (adresu pŚ²stroje) (RDG2..KN) 
 

Aplikace PCT Go je zaloģena na technologii NFC (Near Field Communication) 
a lze ji pouģ²vat, kdyģ je pŚ²stroj nap§jen nebo i kdyģ je regul§tor v krabici a nen² 
napájen. 

Aplikace a nastavení 

DIP pŚep²naļe 

Uvedení do provozu 
pomocí mobilní aplikace 
Siemens PCT Go 
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Aby bylo moģn® ļ²st nebo zapisovat nastaven², mus² chytrĨ telefon obsahovat 
a m²t aktivovanou funkci NFC a uģivatel mus² pŚibl²ģit telefon k ant®nŊ NFC 
zabudované v regulátoru na vzdálenost cca 2 cm. 

 

Um²stŊn² ant®ny Oblast NFC ant®ny vyznaļen§ na 
obalu regulátoru 

 
 

 

Viz tak® Nastaven² a nahr§n² parametrŢ mobilní aplikací PCT Go [Ệ 180]  
 

 
 

Pro uveden² do provozu pomoc² Synco ACS nebo ETS je moģn® se ke sbŊrnici 
KNX pŚipojit v kter®mkoliv m²stŊ: 

 

ACS a ETS vyģaduj² pro pŚipojen² ke sbŊrnici pŚevodn²k: 

ǒ KNX pŚevodn²k (napŚ. Siemens N148...) 

ǒ PŚevodn²k OCI700, OCI702 USB - KNX 

 
 

V z§vislosti na vybran® aplikaci bude pravdŊpodobnŊ nutn® nastavit regulaļn² 
sekvenci parametrem P001. Nastavení z výroby: 

 

Aplikace Tovární nastavení P001 

2-trubk. a topný / chladicí strop,  
a 2-stupŔov§ aplikace 

1 = pouze chlazení 

4-trubka, chladic² strop a el. ohŚev,  
Aplikace s 6-cest. kulovým ventilem  
a 2-stupŔov§ aplikace 

4 = vyt§pŊn² a chlazen² 

 
 

Pokud teplota, která se zobrazuje na displeji, nesouhlasí s namŊŚenou teplotou 
prostoru, proveŅte kalibraci teplotn²ho ļidla regul§toru (vestavŊn®ho nebo 
oddŊlen®ho) (minim§lnŊ po 1 hodinŊ provozu). V takov®mto pŚ²padŊ je tŚeba 
zmŊnit parametr P006. 

 
 

Aby se dos§hlo maxim§ln²ho komfortu a souļasnŊ tak® ¼spor n§kladŢ za energie, 
doporuļujeme zkontrolovat, pŚ²padnŊ zmŊnit hodnoty ģ§danĨch teplot a rozsah 
nastaven² ģ§danĨch teplot (parametry P011, P013éP016, P019, P020). 

 
 

PŚipojen² n§strojŢ ke 
sbŊrnici KNX pŚi uv§dŊn² 
do provozu (RDG2..KN) 

Regulaļn² sekvence 

Kalibrace ļidla 

Omezení rozsahu 
nastaven² ģ§dan® teploty 
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Programovac² reģim je urļen k identifikaci regul§toru v KNX s²ti bŊhem uv§dŊn² do 
provozu. 

Pro aktivaci programovac²ho reģimu (indikov§n na displeji n§pisem ĂPROGñ) 
stisknŊte souļasnŊ lev® a prav® tlaļ²tko na 6 sekund.  

Programovac² reģim zŢst§v§ aktivn², dokud nen² identifikace regul§toru kompletn². 

 
 

PŚiŚazen² kompletn² KNX adresy (oblast, linie a pŚ²stroj): 

ǒ Ovládacími prvky regulátoru nebo mobilní aplikací Siemens PCT Go 
nastaven²m parametrŢ P898 (oblast), P899 (linie) a P900 (pŚ²stroj) 

ǒ ACS, ETS (P900: adresa pŚ²stroje) 

Nastaven²m adresy pŚ²stroje na 255, se komunikace deaktivuje (neprob²h§ ģ§dnĨ 
pŚenos procesn²ch dat). 

PŚi integrac² do PXC4, 5 a 7 pomoc² PL-link je KNX adresa pŚiŚazena a nastavena 
automaticky prostŚednictv²m syst®mu. 

 
 

Pro pŚiŚazen² skupinovĨch adres ke komunikaļn²m objektŢm regul§toru se pouģ²v§ 
konfiguraļn² software ETS. 

 
 

KaģdĨ pŚ²stroj s KNX rozhran²m m§ pŚidŊleno jedineļn® s®riov® ļ²slo uveden® na 
zadn² stranŊ pŚ²stroje. 

V balen² regul§toru je nav²c pŚiloģena n§lepka se stejnĨm s®riovĨm ļ²slem KNX. 
N§lepka m§ slouģit k dokumentaļn²m ¼ļelŢm. 

PŚiŚazen² KNX adresy 
(RDG2..KN) 

PŚiŚazen² skupinovĨch 
adres KNX (RDG2..KN) 

S®riov® ļ²slo KNX 
(RDG2..KN) 

Programovac² reģim 
(RDG2..KN) 
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3.3 Ovládání 
Regul§tor se skl§d§ ze 2 ļ§st²: 

ǒ Plastového pouzdra s elektronikou, ovl§dac²mi prvky a prostorovĨmi ļidly 

ǒ Z§kladov® desky se ġroubovac² svorkovnic² 

Kryt s elektronikou se zaklapne na z§kladovou desku a zajist² 2 ġrouby. 
 

 

 

Standard (volitelnĨ ļasovĨ program) Hotelové zobrazení 

  
 
 

RDG2..T nem§ indik§tor spotŚeby, symbol zelen®ho l²steļku. 
 

Poļet Popis 

 
 PŚep²naļ druhu provozu / Esc 

 
 Tlaļ²tko pro vĨbŊr reģimu ventil§toru / OK 

 Dotykov® ovl§dac² koleļko pro volbu ģ§dan® teploty a nastavení 
regulaļn²ch parametrŢ 

 
 Tlaļ²tko pro lok§ln² nastaven² ļasov®ho programu, ļasovĨ 

program se povoluje parametrem P005 

  Tlaļ²tko pro hotelovĨ ochrannĨ reģim 

 
 Volba zobrazení teploty ve °C nebo °F 

 
 

 

 

Z§sah uģivatele DŢsledek, popis 

Komfortn² reģim Aktuální druh provozu a stav jsou 
indikovány symboly 

Stisknut² jak®hokoliv tlaļ²tka  
(regul§tor v norm§ln²m reģimu) 

Vstup do volby druhu provozu; zapne 
se podsvŊtlen² displeje, zobraz² se 
symboly vġech moģnĨch provozn²ch 
reģimŢ, u aktuálního druhu provozu / 
stavu se objeví indikátor  
(ġipka, P001 = 3). 

Vzhled 

Ovl§dac² tlaļ²tka 

Poznámka 
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Z§sah uģivatele DŢsledek, popis 

Stisknut² lev®ho tlaļ²tka ZmŊna druhu provozu: indik§tor (ġipka, 
P001 = 3) se pŚesune k dalġ²mu 
symbolu provozn²ho reģimu.  

Po uplynutí 3 sekund od posledního 
stisknut² tlaļ²tka je novŊ vybranĨ reģim 
potvrzen a ostatní symboly zmizí. Po 20 
sekund§ch se vypne podsvŊtlen² 
displeje. 

Stisknut² lev®ho tlaļ²tka (P001 = 3) PŚepnut² mezi vyt§pŊn²m a chlazen²m. 

Stisknut² lev®ho tlaļ²tka (P002 = 3  
a P009 = 1) 

PŚep²n§n² mezi ÁC a ÁF (podrobnosti, 

viz Regulace prostorové teploty [Ệ 32])  

Stisknut² lev®ho tlaļ²tka, zat²mco 
"Provozn² reģim" ze sbŊrnice je Đtlum 

Aktivuje "DoļasnĨ Komfortn² reģim"  

(dalġ² informace naleznete v ļ§sti 
RŢzn® moģnosti ovlivnŊn² druhu 

provozu [Ệ 39]).  

PŚidrģen² stisknut®ho lev®ho tlaļ²tka 
a ot§ļen² nastavovac²ho koleļka po 
smŊru / proti smŊru hodinovĨch ruļiļek 

Zapnutí a nastavení doby trvání funkce 
ñĻasovŊ omezen§ pŚ²tomnost" / 
ĂĻasovŊ omezen§ nepŚ²tomnostñ 
(podrobnŊji v ļ§sti RŢzn® moģnosti 

ovlivnŊn² druhu provozu [Ệ 39]).  

Stisknut² prav®ho tlaļ²tka >3 sekundy Aktivace / deaktivace uzamļen² 
ovl§dac²ch prvkŢ. 

Stisknut² prav®ho tlaļ²tka v aplikac²ch 
s fan-coilovou jednotkou 

ZmŊna provozn²ho reģimu ventil§toru. 

Ot§ļen² ovl§dac²ho koleļka Nastaven² ģ§dan® prostorov® teploty 
pro Komfort. 

Stisknut² lev®ho a prav®ho tlaļ²tka 
souļasnŊ na 3 sekundy. UvolnŊn² 
a bŊhem 2 sekund stisknutí znovu 
prav®ho tlaļ²tka, dokud se neobjev² 
"P001". 

PŚechod do nastaven² regulaļn²ch 
parametrŢ v ñServisn² ¼rovniò. 

Stisknut² lev®ho a prav®ho tlaļ²tka 
souļasnŊ na 3 sekundy, uvolnŊn², pot® 
stisknut² lev®ho tlaļ²tka na 2 sekundy, 
dokud nezmiz² teplota a pak otoļen² 
nastavovac²ho koleļka proti smŊru 
hodinovĨch ruļiļek minim§lnŊ o İ 
ot§ļky 

PŚechod do nastaven² regulaļn²ch 
parametrŢ v ñExpertn² ¼rovniò, 
ĂDiagnostika a testñ. 

Stisknut² lev®ho a prav®ho tlaļ²tka 
souļasnŊ na 6 sekund 

RDG2..KN: Aktivace programovacího 
reģimu KNX. 

Jedno stisknut² prostŚedn²ho tlaļ²tka a 
otoļen² nastavovac²ho koleļka 

Vstup do programovac²ho reģimu 
PROG, TIME, DATE nebo AWAY. 
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# Symbol Popis # Symbol Popis 

1 

/  

Volba druhu provozu / 
PŚepnut² jednotek zobrazen² 
teploty 

2 

 

ĻasovĨ program 

3 
 

Volba ot§ļek ventil§toru 4  Opustit menu 

5 
 

Vymaz§n² ļasov®ho 
programu 

6 
 

Potvrdit nastavení 

7 
 
Osa zobrazen² ļasov®ho 
programu 

8 
 

Poļet ļasovĨch blokŢ nebo 
alarmŢ podŚ²zen®ho pŚ²stroje 

9  Kvalita vnitŚn²ho vzduchu 10  Venkovní teplota 

11 

 

Dalġ² informace, napŚ. 
venkovn² teplota, ļas (po 
KNX), vlhkost nebo kvalita 
vzduchu 

12 

 

AM - Dopoledne:  
12-ti hodinový formát 

PM - Odpoledne:  
12-ti hodinový formát 

13 
 

Relativní vlhkost 14 
 

StupnŊ Celsia nebo 
Fahrenheita 

15  Koncentrace CO2 16  Parametr 

17 

 

Hodnota se symbolem 
teplomŊru: Zobrazen² 
prostorové teploty 

18 

 

Zobrazen² ģ§dan® teploty 

19  Reģim Dovolen§ 20  OchrannĨ reģim 

21  ĐtlumovĨ reģim 22  Komfortn² reģim 

23 
 

Reģim chlazen² 24 
 

Reģim vyt§pŊn², elektrickĨ 
ohŚev je aktivn² 

25 
 

Reģim vyt§pŊn² 26 
 

Ruļn² pŚep²n§n² reģimu 
vyt§pŊn² nebo chlazen² 

27 
 

Reģim s ļasovĨm 
programem 

28 
 

AutomatickĨ reģim 

29  ĻasovŊ omezenĨ reģim 30  Porucha 

31 

 

Zamyk§n² ovl§dac²ch prvkŢ 32 

 

Kondenzace v místnosti 
(ļidlo rosn®ho bodu aktivn²) 
nebo regulace vlhkosti aktivní 

33  Symbol ļerstv®ho vzduchu 35 

 

Ot§ļky 
ventilátoru 

 Ot§ļky I 

34 

 

Automatický provoz 
ventilátoru 

 Ot§ļky II 

 Ot§ļky III 

Displej 
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3.4 Dálkové ovládání 
Regulátory RDG.. mohou být ovládány na dálku pomocí web serveru OZW772 
nebo sw nástrojem ACS. 

3.5 Likvidace 
 

 

Tento symbol oznaļuje, ģe produkt, jeho obal a pŚ²padnŊ baterie 
nesm² bĨt likvidov§ny jako dom§c² odpad. Vymaģte vġechna osobn² 
data a zlikvidujte v oddŊlenĨch sbŊrnĨch a recyklaļn²ch zaŚ²zen²ch 
v souladu s místní a evropskou legislativou.  
Dalġ² podrobnosti najdete na www.siemens.com/bt/disposal. 

 

3.6 Kybernetick§ bezpeļnost 
Spoleļnost Siemens poskytuje portfolio produktŢ, Śeġen², syst®mŢ a sluģeb, kter® 
zahrnují bezpeļnostn² funkce, kter® podporuj² bezpeļnĨ provoz zaŚ²zen², syst®mŢ, 
strojŢ a s²t². V oblasti Building Technologies to zahrnuje automatizaci a Ś²zen² 
budov, poģ§rn² bezpeļnost, spr§vu zabezpeļen² a fyzick® zabezpeļovac² 
syst®my. V z§jmu ochrany zaŚ²zen², syst®mŢ, strojŢ a s²t² pŚed kybernetickĨmi 
hrozbami je nezbytn® zav®st a neust§le udrģovat nejmodernŊjġ² bezpeļnostn² 
koncept. Portfolio spoleļnosti Siemens tvoŚ² pouze jeden prvek takov® koncepce. 

Jste zodpovŊdn² za zabr§nŊn² neopr§vnŊn®mu pŚ²stupu k vaġim zaŚ²zen²m, 
syst®mŢm, strojŢm a s²t²m, kter® by mŊly bĨt pŚipojeny k firemn² s²ti nebo internetu, 
pouze pokud je takov® pŚipojen² nezbytn® a pouze v pŚ²padŊ, ģe jsou pŚijata 
pŚ²sluġn§ bezpeļnostn² opatŚen² (napŚ. Firewally a / nebo segmentace s²tŊ). KromŊ 
toho je tŚeba zohlednit pokyny spoleļnosti Siemens tĨkaj²c² se vhodnĨch 
bezpeļnostn²ch opatŚen². Dalġ² informace z²sk§te od obchodn²ho z§stupce 
spoleļnosti Siemens nebo na adrese https: 

https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/future-of-
manufacturing/industrial-security.html 

Portfolio spoleļnosti Siemens proch§z² neust§lĨm vĨvojem, aby bylo bezpeļnŊjġ². 
Spoleļnost Siemens dŢraznŊ doporuļuje, aby aktualizace byly provedeny, jakmile 
budou k dispozici a aby byly pouģity nejnovŊjġ² verze. Pouģ²v§n² verz², kter® jiģ 
nejsou podporov§ny, a neproveden² nejnovŊjġ²ch aktualizac² mŢģe zvĨġit 
nebezpeļ² poļ²taļovĨch hrozeb. Spoleļnost Siemens dŢraznŊ doporuļuje 
dodrģovat bezpeļnostn² doporuļen² tĨkaj²c² se nejnovŊjġ²ch bezpeļnostn²ch 
hrozeb, z§plat a dalġ²ch souvisej²c²ch opatŚen², zveŚejnŊná mimo jiné zde: 

https://www.siemens.com/cert/ => 'Siemens Security Advisories' 
 

https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/future-of-manufacturing/industrial-security.html
https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/future-of-manufacturing/industrial-security.html
https://www.siemens.com/cert/
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4 Funkce 

4.1 Regulace teploty 
 

Nastaven² regulaļn²ch parametrŢ (P001 atd., zmiŔovanĨch v prŢbŊhu dokumentu) 

je pops§no v ļ§sti Regulaļn² parametry [Ệ 178].  
 

Regul§tor mŊŚ² prostorovou teplotu vestavŊnĨm nebo oddŊlenĨm teplotn²m ļidlem 
(LG-Ni1000 nebo NTC 3k), extern²m ļidlem teploty odtahov®ho vzduchu  
(LG-Ni1000 nebo NTC 3k) nebo po KNX (v S-Módu nebo LTE-M·du) a udrģuje 
ģ§danou teplotu pomoc² Ś²dic²ch povelŢ do topn®ho a / nebo chladic²ho zaŚ²zen². 
K dispozici jsou n§sleduj²c² Ś²dic² vĨstupy: 

ǒ ř²dic² sign§l On/Off (2-bodový) 

ǒ Spojitá PI/P regulace s PWM výstupem  

ǒ Spojitá PI/P regulace s 3-bodovĨm Ś²dic²m vĨstupem 

ǒ Spojit§ PI/P regulace s Ś²dic²m vĨstupn²m sign§lem DC 0...10 V 

Spínací hystereze je 1 K pro reģimy vyt§pŊn² / chlazen² (On/Off ventily: P051  
a P053). 

Proporcion§ln² p§smo je 2 K pro vyt§pŊn² a 1 K pro chlazení (DC, PWM a 3-bod. 
ventily: P050 a P052). 

Integraļn² ļasov§ konstanta je pro spojitou PI regulaci nastaviteln§ parametrem 
P057 (vyt§pŊn²) a P058 (chlazen²) (tov§rn² nastaven² je 45 minut). 

 

Displej zobrazuje namŊŚenou prostorovou teplotu nebo ģ§danou teplotu pro 
komfortn² reģim (nastaviteln® parametrem P008). V tov§rn²m nastaven² zobrazuje 
regulátor aktuální prostorovou teplotu. 

Parametrem P004 je moģn® zmŊnit zobrazen² prostorov® nebo ģ§dan® teploty ze 
°C na °F. 

Pokud je P002 = 3, lze tlaļ²tko provozn²ho reģimu pouģ²t k pŚep²n§n² jednotek mezi 

° C a ° F, zobrazí se symbol . Pokud se jednotky pŚepnou, uprav² se pŚ²sluġnŊ 
parametr P004. Tato funkce je dostupná od FW verze C. 

 

Pokud je P008 = 1, zobrazuje se ģ§dan§ teplota pro Komfort vģdy, i kdyģ se zmŊn² 
provozn² reģim. 

 

NamŊŚen§ prostorov§ teplota (vestavŊnĨm nebo oddŊlenĨm ļidlem) je tak® 
k dispozici jako informace na sbŊrnici. 

Regul§tory RDG2...KN mohou pŚij²mat prostorovou teplotu po sbŊrnici KNX. 
 

ǒ PŚi automatick®m pŚep²n§n² nebo pŚi trval®m provozu v reģimu vyt§pŊn² / 
chlazení signalizují    symboly, ģe regul§tor m§ moment§lnŊ poģadavek 
na vyt§pŊn² nebo chlazen².  

ǒ PŚi ruļn²m pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² (P001=3) signalizuj²    symboly, 
ģe regul§tor moment§lnŊ pracuje v reģimu vyt§pŊn² nebo chlazen² a symboly 

 signalizuj² aktu§ln² poģadavek na vyt§pŊn² nebo chlazen². Symboly jsou 
tud²ģ zobrazeny, i kdyģ regul§tor pracuje v neutr§ln²m p§smu.  

 

SoubŊģn® zobrazen² aktu§ln² nebo ģ§dan® teploty ve ÁC a ÁF je moģn®  
(parametr P009=1). 

 

Venkovní teplota se zobrazuje na displeji regulátoru (P009 = 2). Tato hodnota má 
pouze informativní charakter. 

V LTE m·du mŢģe bĨt pŚijata venkovn² teplota pouze ze Z·ny venkovn² teploty 31.  

V S-M·du je tŚeba propojit pŚ²sluġn® datov® body s ļidlem na KNX sbŊrnici. 

Vġeobecn§ pozn§mka:  
Parametry 

Regulace teploty 

Displej 

Poznámka 

 

 

Prostorová teplota 
 

 
 

SoubŊģn® zobrazen² 
teploty ve °C a °F 

 

 

Venkovní teplota po 
sbŊrnici 
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4.2 Druhy provozu 
 

Provozn² reģimy regul§toru mohou bĨt ovlivnŊny rŢznĨmi zpŢsoby (v²ce informac² 

v ļ§sti RŢzn® moģnosti ovlivnŊn² druhu provozu [Ệ 34]). Kaģd®mu druhu provozu 

jsou pŚiŚazeny rozd²ln® ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² a chlazen².  

Regul§tor zas²l§ na sbŊrnici aktu§ln² druh provozu m²stnosti. (RDG2..KN) 

K dispozici jsou následující druhy provozu: 
 

 Druh 
provozu 

Sym
bol 

Popis 

 Auto 
 

V automatick®m reģimu se druh provozu Ś²d² pŚ²kazy zas²lanĨmi po 
datov® sbŊrnici nebo lok§ln²m ļasovĨm programem. 

Pokud nen² na sbŊrnici k dispozici ģ§dnĨ ļasovĨ program, nahrad² se 
AutomatickĨ reģim Komfortn²m reģimem. 

 

 

 

 

Druh provozu: 
Detektor 
pŚ²tomnosti 

Komfort  V Komfortn²m reģimu udrģuje regul§tor teplotu na ģ§dan® komfortn² 
hodnotŊ. Tuto poģadovanou hodnotu lze definovat parametry P011, 
P013é P016 a nastavit ovl§dac²m koleļkem nebo po sbŊrnici. 

V Komfortn²m reģimu mŢģe bĨt ventil§tor nastaven na Automatick® 
nebo ruļn² pŚep²n§n² ot§ļek: I, II, III 

Regul§tor se pŚepne do Komfortn²ho reģimu: 

ǒ Standardn² reģim pŚ²tomnosti: Jestliģe se aktivuje detektor 
pŚ²tomnosti (lok§lnŊ pŚipojenĨ nebo po KNX), m²stnost je 
obsazena.*) 

 

 

 

 

 

 

Druh provozu 
místnosti:  
Detektor 
pŚ²tomnosti 

Útlum  Ģ§dan® teploty (¼spornŊjġ² vyt§pŊn² a chlazen² neģ v Komfortním 
reģimu) mohou bĨt nastaveny pomoc² parametrŢ P019 a P020.  

Regul§tor se pŚepne do Đtlumu, kdyģ: 

ǒ Se stiskne tlaļ²tko pro pŚepnut² druhu provozu (moģn® pouze 
pokud je parametr P002 nastaven na 2), 

ǒ Đtlum se zaġle po sbŊrnici 

ǒ HotelovĨ reģim detektoru pŚ²tomnosti: Kdyģ hotelovĨ host opust² 
pokoj, pŚepne se regul§tor na Đtlum. Tlaļ²tka se zamknou 

a zobrazí se symbol  . *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh provozu 
místnosti:  
Okenní kontakt 

Ochranný 
reģim 

 V ochrann®m reģimu je syst®m: 

ǒ Chr§nŊn proti zamrznut² (nastaven² z vĨroby 8 ÁC, je moģn® 
nastavit parametrem P100) 

ǒ Chr§nŊn proti pŚehŚ§t² (nastaven² z vĨroby OFF, je moģn® zmŊnit 
parametrem P101) 

ǒ Jestliģe je pŚepnut² do Ochrann®ho reģimu zasl§no po sbŊrnici 
(napŚ. z RMB795B), nelze nastavit ģ§dnĨ jinĨ provozn² reģim. Na 

displeji se zobrazuje  a   .  

Regul§tor se pŚepne do Ochrann®ho reģimu, kdyģ: 

ǒ Se stiskne tlaļ²tko pro pŚepnut² druhu provozu 

ǒ Se OchrannĨ reģim zaġle po sbŊrnici 

ǒ Se aktivuje okenní kontakt (otevŚen² okna), 

ǒ Se "Stav okenn²ho kontaktu" do regul§toru zas²l§ po sbŊrnici, napŚ. 
z KNX sp²naļe *) 

 
 

*) Dalġ² informace o detektoru pŚ²tomnosti a okenn²m kontaktu naleznete v ļ§sti 

RŢzn® moģnosti ovlivnŊn² druhu provozu [Ệ 34].  

 

 

Druh provozu místnosti: 
Stav 

Poznámka 
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4.2.1 RŢzn® moģnosti ovlivnŊn² druhu provozu 
 

RŢzn® moģnosti ovlivnŊn² druhu provozu. 

PŚ²ļina aktu§ln²ho druhu provozu m²stnosti mŢģe bĨt monitorov§na pouģit²m 
diagnostick®ho datov®ho bodu ĂPŚ²ļina" v software ACS nebo web serveru 
OZW772. (RDG2..KN) 

 

Zdroj signálu Popis Hodnota datového bodu 
"PŚ²ļina" 

Lokální 
ovládání 
levým 
tlaļ²tkem 

ǒ Druh provozu není Automatický 

ǒ Ģ§dnĨ ļasovĨ program po 
sbŊrnici 

PŚep²naļ druhu provozu 
(pŚedvolba) 

Lok§ln² ļasovĨ program Lok§ln² ļasovĨ program 

DoļasnĨ reģim Komfort je aktivn² Funkce ļasovaļe 

Okenní kontakt Okenní kontakt 

Detektor pŚ²tomnosti Detektor pŚ²tomnosti 

PŚ²kaz po 
sbŊrnici 

 

Druh provozu 
(RDG2..KN) 

"Stav okenního kontaktu" zaslaný  
po sbŊrnici 

Okenní kontakt 

"Detektor pŚ²tomnosti" zaslanĨ po 
sbŊrnici 

Detektor pŚ²tomnosti 

ǒ ĻasovĨ program po sbŊrnici 

ï Provozn² reģim je lok§lnŊ 
nastaven na ĂAutoñ. 

ǒ ĻasovĨ program zas²l§ po 
sbŊrnici OchrannĨ reģim  

ï provozn² reģim nelze lok§lnŊ 
zmŊnit 

ĻasovĨ program 

 
 

N§sleduj²c² tabulka zobrazuje prioritu rŢznĨch z§sahŢ. 

Niģġ² ļ²slo znamen§ vyġġ² prioritu. 
 

Priorita Popis Poznámka 

 Uvedení do provozu V reģimu nastaven² parametrŢ (nejvyġġ² priorita), 
mŢģete vģdy nastavit druh provozu nez§visle na 
vġech pŚ²kazech zas²lanĨch po sbŊrnici nebo stavu 
lok§ln²ch vstupŢ. 

 OchrannĨ reģim 
z ļasov®ho 
programu po 
sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

OchrannĨ reģim zaslanĨ ļasovĨm programem 
nemŢģe bĨt zruġen uģivatelem. 

 Okenní kontakt Jestliģe se kontakt sepne, pŚepne se regul§tor do 
Ochrann®ho reģimu.  T²m se pŚep²ġe pŚedch§zej²c² 
provozn² reģim regul§toru. 

 ñStav okenn²ho 
kontaktuò po 
sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

"Stav okenn²ho kontaktu" zaslanĨ po sbŊrnici m§ 
stejnĨ vliv jako lok§lnŊ pŚipojenĨ okenn² kontakt. 

Poznámka:  

Mus² bĨt pouģ²v§n pouze jeden zdroj sign§lu, buŅ 
lok§ln² vstup X1/X2/U1 nebo sbŊrnice KNX. 

PŚ²ļina zmŊny druhu 
provozu 
 

 

ACS 

Priorita z§sahŢ do 
provozn²ho reģimu 
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Priorita Popis Poznámka 

 Detektor pŚ²tomnosti ǒ Standardn² reģim pŚ²tomnosti: Jestliģe je 
m²stnost obsazena, zmŊn² se provozn² reģim 
na Komfort. T²m se pŚep²ġe pŚedch§zej²c² 
provozn² reģim regul§toru. Deaktivace 
detektoru pŚ²tomnosti (m²stnost nen² 
obsazena) vr§t² regul§tor do pŚedchoz²ho 
druhu provozu. 

ǒ HotelovĨ reģim pŚ²tomnosti: Jestliģe je m²stnost 
neobsazena, zmŊn² se provozn² reģim na 
Đtlum. T²m se pŚep²ġe pŚedch§zej²c² provozn² 
reģim regul§toru. Tlaļ²tka se zamknou a 

zobrazí se symbol   . Aktivace detektoru 
pŚ²tomnosti pŚepne regul§tor zpŊt do 
pŚedchoz²ho reģimu. 

 "Detektor 
pŚ²tomnosti" zaslanĨ 
po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Sign§l "detektor pŚ²tomnosti" zaslanĨ po sbŊrnici 
m§ stejnĨ efekt, jako lok§lnŊ pŚipojenĨ detektor. 

Poznámka:  

Mus² bĨt pouģ²v§n pouze jeden zdroj sign§lu, buŅ 
lok§ln² vstup X1/X2/U1 nebo sbŊrnice KNX. 

 Tlaļ²tko pro volbu 
druhu provozu 

Uģivatel mŢģe zvolit provozn² reģim stisknut²m 
tlaļ²tka pro zmŊnu druhu provozu. 

 ZmŊna druhu 
provozu po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Provozn² reģim je moģn® zmŊnit pŚ²kazem po 
sbŊrnici. 

 SpuġtŊn² 
doļasn®ho reģimu 
Komfort ovládacím 
tlaļ²tkem 

Provozn² reģim mŢģe bĨt doļasnŊ zmŊnŊn 
z Útlumu na Komfort stisknutím ovládacího 
tlaļ²tka, kdyģ... 

ǒ Útlum byl zaslán po sbŊrnici 

ǒ Kdyģ interval pro doļasnĨ komfortn² reģim > 0 
(parametr P102) 

Poznámka:  

Posledn² pŚ²kaz plat², buŅ zadanĨ lok§lnŊ, nebo 
zaslanĨ po sbŊrnici. 

 Lok§ln² ļasovĨ 
program 

Jestliģe je P005 = On (Povoleno), je aktivn² lok§ln² 
ļasovĨ program. Regul§tor nereaguje na pŚ²kazy 
pro zmŊny provozn²ch reģimŢ zas²lanĨch ļasovĨm 
programem po sbŊrnici. Druh provozu nastavenĨ 
lok§ln²m ļasovĨm programem mŢģe bĨt zmŊnŊn 
vġemi ostatn²mi z§sahy. 

 ĻasovĨ program po 
sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Jestliģe je P005 = Off (Zablokováno), je aktivní 
ļasovĨ program zas²lanĨ po sbŊrnici. Druh 
provozu zaslanĨ po sbŊrnici mŢģe bĨt zmŊnŊn 
vġemi ostatn²mi z§sahy. 

VĨjimka: OchrannĨ reģim m§ prioritu 2. 

Poznámka:  

Kdyģ ļasovĨ program zmŊn² reģim z Komfortu na 
Đtlum, ale detektor pŚ²tomnosti je st§le aktivov§n 
(m²stnost je obsazena), zŢstane regul§tor v reģimu 
Komfort, dokud se detektor pŚ²tomnosti nevypne. 
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Doporuļuje se pro aplikace v komerļn²ch budov§ch,  

napŚ. kancel§Śe, obchody atd. 

Jestliģe je k dispozici ļasovĨ program po sbŊrnici, napŚ. z centrální ovládací 

jednotky, je aktivn² AutomatickĨ reģim s ļasovĨm programem   . Regulátor se 
automaticky pŚep²n§ mezi Komfortem, Đtlumem nebo OchrannĨm reģimem podle 
ļasov®ho programu zas²lan®ho po sbŊrnici.  

Na displeji se zobrazuje symbol automatick®ho reģimu  soubŊģnŊ se symbolem 

aktuálního druhu provozu (Komfort  nebo Útlum  ).  

Uģivatel mŢģe zvolit provozn² reģim stisknut²m tlaļ²tka pro zmŊnu druhu provozu. 
VybranĨ provozn² reģim zŢst§v§ ĂdoļasnĨñ, dokud regul§tor neobdrģ² novĨ pŚ²kaz 
ĂProvozn² reģim m²stnosti: ĻasovĨ programñ. 

Kdyģ regul§tor pracuje v Automatick®m reģimu v Đtlumu, mŢģe uģivatel zmŊnit 
pomoc² ovl§dac²ch prvkŢ reģim na Komfort kdyģ: 

ǒ P002 (ovl§d§n² pomoc² tlaļ²tka pro volbu druhu provozu) je nastaven na 2 
(Auto ï Komfort - Útlum ï Ochrana) 

ǒ P002 = 1 nebo 3, a P102 (doļasnĨ Komfortn² reģim) je povolen 

V automatick®m reģimu s ļasovĨm programem se rychlost ventil§toru standardnŊ 
pŚep²n§ automaticky. 

 

"DoļasnĨ" znamen§, ģe druh provozu mŢģe bĨt zmŊnŊn automaticky, napŚ. 
pŚijet²m nov®ho pŚ²kazu ze sbŊrnice do dalġ²ho sp²nac²ho bodu. 

 

Doporuļuje se pro soukrom® aplikace 

Jestliģe je aktivovanĨ lok§ln² ļasovĨ program (P005 = ON), napŚ. AutomatickĨ 

reģim  je aktivn². Regul§tor se automaticky pŚep²n§ mezi Komfortem a Đtlumem 
podle lok§ln²ho ļasov®ho programu. 

Na displeji se zobrazuje symbol automatick®ho reģimu  soubŊģnŊ se symbolem 

aktuálního druhu provozu (Komfort  nebo Útlum ).  

Uģivatel mŢģe zvolit provozn² reģim stisknut²m tlaļ²tka pro zmŊnu druhu provozu. 
NovŊ zvolenĨ provozn² reģim zŢst§v§ "trvalĨ" do dalġ²ho z§sahu uģivatele nebo do 
nov®ho provozn²ho reģimu pŚijat®ho ze sbŊrnice. 

Druh provozu HotelovĨ ochrannĨ reģim (P002 = 3) nen² s lok§ln²m ļasovĨm 
programem dostupný. 

V automatick®m reģimu s ļasovĨm programem se rychlost ventil§toru standardnŊ 
pŚep²n§ automaticky. 

 

"TrvalĨ" znamen§, ģe zmŊna provozn²ho reģimu vyģaduje z§sah uģivatele, napŚ. 
pomoc² ovl§dac²ch prvkŢ nebo novĨ provozn² reģim pŚijatĨ ze sbŊrnice. 

 

S ļasovĨm programem po sbŊrnici: pokaģd®, kdyģ ļasovĨ program zaġle po 
sbŊrnici novĨ druh provozu, pŚepne se provozn² reģim regul§toru zpŊt do 
Automatického provozu s ļasovĨm programem. T²m se zajist², ģe se prostorov§ 
teplota Ś²d² podle ļasov®ho programu. (neplat², pokud je aktivov§n lok§ln² ļasovĨ 
program: P005 = ON) 

 

Jestliģe zaġle ļasovĨ program reģim Standard (Pre-Comfort), pŚevede se buŅ na 
Útlum (nastavení z výroby) nebo na Komfort (nastavitelné pomocí parametru 
P910). 

 

Jestliģe je po sbŊrnici zasl§n ļasovĨm programem OchrannĨ reģim, nen² moģnĨ 
ģ§dnĨ z§sah ze strany uģivatele. Kdyģ uģivatel stiskne tlaļ²tko, zaļne na displeji 
blikat nápis OFF. 

 
 

AutomatickĨ reģim, druh 
provozu podle ļasov®ho 
programu ze sbŊrnice 
KNX (RDG2..KN) 

Poznámka 

AutomatickĨ reģim  
s lok§ln²m ļasovĨm 
programem 

Poznámka 

Chování regulátoru, 
kdyģ sbŊrnice poġle 
nový druh provozu 
(RDG2..KN) 

Reģim Standard (Pre-
Comfort) po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Chování regulátoru, 
kdyģ sbŊrnice poġle 
Ochranný provozní 
reģim (RDG2..KN) 
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Provozn² reģim je moģn® zvolit lok§lnŊ tlaļ²tkem pro zmŊnu druhu provozu.  

Chov§n² tlaļ²tka pro vĨbŊr druhu provozu (uģivatelskĨ profil) je moģn® nastavit 
parametrem P002, nastavení z výroby je P002 = 1. 

Dostupnost reģimu 
Útlum 
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P002 Dostupné  
dr. provozu 

Tlaļ²tko  
dr. provozu 

Popis 

ĻasovĨ program po sbŊrnici (RDG2..KN) 

1 
 ᶒ   

Doporuļeno pro komerļn² budovy: 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² mezi provozn²mi reģimy tlaļ²tkem pro volbu 
druhu provozu 

ǒ Uģivatelsk® nastaven² je doļasn® a plat² do dalġ²ho sp²nac²ho 
bodu ļasov®ho programu 

ǒ Útlum není k dispozici 

Pozn§mka: Komfortn² reģim mŢģe bĨt doļasnŊ prodlouģen 

(P102) (viz RŢzn® zpŢsoby ovlivnŊn² provozn²ho reģimu [Ệ 39])  

3 
 ᶒ  

 

2 
 ᶒ  ᶒ  ᶒ   

Doporuļeno pro komerļn² budovy nebo m²stnosti, kde je 
vyģadov§no ruļn² pŚep²n§n² do Đtlumov®ho reģimu: 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² mezi provozn²mi reģimy tlaļ²tkem pro volbu 
druhu provozu 

ǒ Uģivatelsk® nastaven² je doļasn® a plat² do dalġ²ho sp²nac²ho 
bodu ļasov®ho programu 

Lok§ln² ļasovĨ program (P005 = ON, RDG2..KN) 

1 
 ᶒ  ᶒ   

Doporuļeno pro obytn® budovy nebo byty: 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² mezi provozn²mi reģimy tlaļ²tkem pro volbu 
druhu provozu 

ǒ Útlum je k dispozici pouze, pokud je P002 = 2 

ǒ Uģivatelsk® nastaven² Ochrann®ho reģimu je trval® a plat² do 
dalġ²ho z§sahu uģivatele nebo nov®ho provozn²ho reģimu 
pŚijat®ho ze sbŊrnice 

2 
 ᶒ  ᶒ  ᶒ   

3 Není k dispozici 

Lok§ln² ļasovĨ program (P005 = ON, RDG2..T) 

1 
 ᶒ  ᶒ   

Doporuļeno pro obytn® budovy nebo byty: 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² mezi provozn²mi reģimy tlaļ²tkem pro volbu 
druhu provozu 

ǒ Útlum je k dispozici pouze, pokud je P002 = 2 

ǒ Uģivatelsk® nastaven² Ochrann®ho reģimu je trval® a plat² do 
dalġ²ho z§sahu uģivatele 

2 
 ᶒ  ᶒ  ᶒ   

4 
 ᶒ   

3 Není k dispozici 

Bez ļasov®ho programu 

1  ᶒ  
 

Pro obytn® budovy nebo byty, kde se nevyģaduje ļasovĨ 
program: 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² mezi provozn²mi reģimy tlaļ²tkem pro volbu 
druhu provozu 

ǒ Útlum je k dispozici pouze, pokud je P002 = 2 

ǒ Uģivatelsk® nastaven² je trval® a plat² do dalġ²ho z§sahu 
uģivatele 

2  ᶒ  ᶒ  
 

3  ᶒ   Doporuļeno pro hotelov® pokoje nebo apartm§ny: 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² mezi provozn²mi reģimy tlaļ²tkem pro volbu 
druhu provozu 

ǒ Uģivatelsk® nastaven² je trval® a plat² do dalġ²ho z§sahu 
uģivatele nebo nov®ho provozn²ho reģimu pŚijat®ho ze 
sbŊrnice 
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Regul§tor se pŚi otevŚen² okna nucenŊ pŚepne do Ochrann®ho reģimu. Kontakt je 
moģn® pŚipojit k multifunkļn²mu vstupu X1, X2 nebo U1. Nastavte P150, P153 
nebo P155 na 3. Jestliģe je aktivov§n okenn² kontakt, jsou z§sahy uģivatele do 
ovl§d§n² pŚ²stroje ne¼ļinné a na displeji se zobrazuje OFF. 

Tato funkce je také k dispozici po sbŊrnici KNX jako ĂStav okenn²ho kontaktuñ, 
napŚ. z okenn²ho kontaktu KNX nebo KNX ļidla pŚ²tomnosti. 

 
 

Aktu§ln² provozn² reģim mŢģe bĨt v z§vislosti na obsazen² m²stnosti (m²stnost 
obsazena / neobsazena) zmŊnŊn detektorem pŚ²tomnosti nebo pŚ²stupovou kartou 
na Komfortní nebo Útlumový. 

Podrobn® informace viz Detektor pŚ²tomnosti [Ệ 62]  

 
 

Kdyģ je regul§tor v Đtlumov®m reģimu, lze zapnout Komfortn² reģim na omezenou 
dobu (napŚ. pro pr§ci po pracovn² dobŊ nebo bŊhem v²kendu). 

1. Tlaļ²tkem pro volbu provozn²ho reģimu pŚepnete na Komfortn² reģim na 
pŚednastavenou dobu (P102). 

2. K vypnut² funkce stisknŊte znovu tlaļ²tko pro volbu druhu provozu. 

Mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

ǒ M²stnost nen² obsazena (po sbŊrnici) 

 nebo 

 volba druhu provozu tlaļ²tkem pro zmŊnu provozn²ho reģimu je nastavena na 
ñAuto (Komfort) - OchrannĨ reģimò (P002 = 1) nebo "Auto (Komfort) - Ochrana 
(HotelovĨ reģim)" (P002 = 3) a provozn² reģim zaslanĨ po sbŊrnici KNX je 
Útlum. 

ǒ P102 (DoļasnĨ komfortn² reģim) je vŊtġ² neģ 0 

BŊhem Doļasn®ho komfortn²ho reģimu se na displeji objev² symbol  . 

Pokud parametr P102 (DoļasnĨ komfortn² reģim) = 0, nen² moģn® DoļasnĨ 
komfortn² reģim aktivovat; stisknut²m lev®ho tlaļ²tka pro zmŊnu druhu provozu se 
regul§tor pŚepne na OchrannĨ reģim. 

Jestliģe je aktivn² okenn² kontakt, po stisknut² lev®ho tlaļ²tka se zobraz² a rozblik§ 
ĂOFFñ. 

 

Aktu§ln² provozn² reģim mŢģe bĨt zmŊnŊn na omezenou dobu na Komfortn² nebo 
ĐtlumovĨ / OchrannĨ reģim. D®lka ļasov®ho intervalu se nastavuje ovl§dac²m 
koleļkem: 

ǒ Doba trv§n² pŚ²tomnosti: Nastavte regul§tor na Komfort na zvolenou dobu 

ǒ Doba trv§n² nepŚ²tomnosti: Nastavte regul§tor na ĐtlumovĨ / OchrannĨ reģim 
na zvolenou dobu 

Pro aktivaci funkce pŚidrģte stisknut® lev® tlaļ²tko a bŊhem 3 sekund otoļte 
ovl§dac²m koleļkemé 

ǒ Po smŊru hodinovĨch ruļiļek nastav²te ļasovĨ interval pro pŚ²tomnost  

ǒ Proti smŊru nastav²te ļasovĨ interval pro nepŚ²tomnost 

Ovl§dac²m koleļkem nastav²te d®lku ļasov®ho intervalu: 

ǒ PŚ²tomnost: 0:00é+9:30 v kroc²ch po 30 minut§ch; zobraz² se symbol   

ǒ NepŚ²tomnost: 0:00é-9:30 v krocích po 30 minutách; zobrazí se symbol  

nebo  

BŊhem aktivace doļasn® pŚ²tomnosti / nepŚ²tomnosti se na displeji zobraz²  

symbol  . 

Okenní kontakt 
 

 

Druh provozu místnosti: 
Okenní kontakt 
(RDG2..KN) 

 

 

Detektor pŚ²tomnosti 
(RDG2..KN) 

DoļasnĨ komfortn² 
reģim 

Ļasovaļ pro doļasn® 
zapnutí Komfortu 
(pŚ²tomnost) nebo 
Đtlumu (nepŚ²tomnost) 
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Funkce, jestliģe se nepŚijme ģ§dnĨ ļasovĨ program po sbŊrnici 
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P002 = 1:  

  

Komfort 
 
DoļasnĨ Komfort Ochranný 

reģim 

Komfort NepŚ²tomnost Ochranný 
reģim 

Komfort 

P002 = 2:  

   

Komfort nebo 
Útlum 

 
DoļasnĨ Komfort Útlum 

Komfort nebo 
Útlum 

NepŚ²tomnost Útlum Komfort 

P002 = 3:  

  

Komfort  DoļasnĨ Komfort Hotelový 
ochranný 
reģim 

Komfort NepŚ²tomnost Hotelový 
ochranný 
reģim 

Komfort 

 
 

Funkce DoļasnĨ komfort / nepŚ²tomnost nejsou k dispozici v Ochrann®m reģimu. Poznámka 
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Funkce s ļasovĨm programem po sbŊrnici (RDG2..KN) 
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P002 = 1:  

  

Auto  
 
DoļasnĨ Komfort Auto 

Komfort DoļasnĨ Komfort Auto 

Auto NepŚ²tomnost Ochranný 
reģim 

Auto 

Komfort NepŚ²tomnost Ochranný 
reģim 

Auto 

P002 = 2:  

    

Auto, Komfort 
nebo Útlum 

 
DoļasnĨ Komfort Auto 

Auto, Komfort 
nebo Útlum 

NepŚ²tomnost Útlum Auto 

P002 = 3: 

   

Auto   DoļasnĨ Komfort Auto 

Komfort  DoļasnĨ Komfort Auto 

Auto NepŚ²tomnost Hotelový 
ochranný 
reģim 

Auto 

Komfort NepŚ²tomnost Hotelový 
ochranný 
reģim 

Auto 

 
 

Funkce DoļasnĨ komfort / nepŚ²tomnost nejsou k dispozici v Ochrann®m reģimu. Poznámka 
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4.2.2 PŚ²klady komunikace 
N§sleduj²c² pŚ²klady zobrazuj² tŚi typick® aplikace centr§ln²ho ļasov®ho programu 
v kombinaci s lok§ln² zmŊnou provozn²ho reģimu. 

Druh provozu v m²stnostech 1é3 je urļen ļasovĨm programem. Vġechny 
místnosti jsou osazeny okenními kontakty. 

Stanoveny jsou následující podmínky: 

M²stnosti se pouģ²vaj² a jsou Ś²zeny ļasovĨm programem n§sledovnŊ:  

ǒ Noļn² ¼tlum od 17:00 do 08:00 (Đtlum)  

ǒ Poledn² pŚest§vka od 12:00 do 13:00(Standard) 

N§hrada za Standardn² reģim (parametr P910) zas²lanĨ po sbŊrnici KNX je 
v regul§torech nastaven n§sledovnŊ: 

ǒ Místnost 1: Komfort (1) 

ǒ Místnost 2: Útlum (0) 
 

Okenní kontakt 

V m²stnosti 1 se okno otev²r§ kr§tce, jednou r§no a jednou pozdŊ odpoledne (1). 
Rann² a odpoledn² otevŚen² m§ pŚ²mĨ vliv na aktu§ln² druh provozu m²stnosti. 

BŊhem poledn² pŚest§vky (2) zmŊn² ļasovĨ program provoz na Standard. Reģim 
zŢstane v Komfortu, jak bylo nastaveno parametrem ñN§hrada reģimu Standardò 
(P910 = 1). 
 

 

 

 
 

PŚ²klad 1 
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Vz§jemn® pŢsoben² z§sahŢ uģivatele (tlaļ²tkem pro volbu druhu provozu) 
a centr§ln²ho ļasov®ho programu 

V m²stnosti 2 se okno otev²r§ kr§tce, jednou r§no a jednou pozdŊ odpoledne (1). 

Pouze rann² otevŚen² pŚ²mo ovlivn² aktu§ln² druh provozu v místnosti. 

Tlaļ²tkem pro vĨbŊr druhu provozu je moģn® pŚep²nat provozn² reģim mezi OFF, 
Auto nebo DoļasnĨm komfortn²m reģimem. 

ǒ BŊhem poledn² pŚest§vky zmŊn² ļasovĨ program provoz na Standard. 
Provozn² reģim regul§toru se zmŊn² na Đtlum, jak bylo nastaveno parametrem 
ñN§hrada reģimu Standard" (P910 = 0) (6). 

ǒ BŊhem poledn² pŚest§vky zmŊn² uģivatel stisknut²m tlaļ²tka pro zmŊnu druhu 
provozu provozn² reģim na Komfort (DoļasnĨ komfortn² reģim) (2). 

ǒ Ve 13:00 se doļasnĨ reģim zruġ² zmŊnou druhu provozu na z§kladŊ 
centr§ln²ho ļasov®ho programu 

ǒ Odpoledne vypne uģivatel regul§tor stisknut²m tlaļ²tka pro vĨbŊr druhu provozu 
(3). V 17:00 je nastaven² uģivatele pŚeps§no na Đtlum centr§ln²m ļasovĨm 
programem. 

ǒ V 19:30 uģivatel znovu zapne DoļasnĨ komfortn² reģim (4). 
 
 

 

 
 

PŚ²klad 2 
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Aplikace s "Okenn²m kontaktem", "Detektorem pŚ²tomnosti" a "Centr§ln²m 
ļasovĨm programem" 

M²stnost 3 pŚep²n§ ļasovĨ program mezi 13:00 a 17:00 do Komfortn²ho reģimu. 

ǒ R§no, jakmile je zaznamen§na pŚ²tomnost osob, se zmŊn² provozn² reģim na 
Komfort (1) 

ǒ Uģivatel® otevŚou na kr§tkou dobu okno a regul§tor se pŚepne na OchrannĨ 
reģim (2). 

ǒ Odpoledne od 13:00 do 17:00 pŚepne centr§ln² ļasovĨ program regul§tor do 
Komfortn²ho reģimu (3). 

ǒ Po 17:00 je m²stnost st§le obsazena a je udrģov§n Komfortn² reģim (na 
z§kladŊ detektoru pŚ²tomnosti) (4). 

ǒ Uģivatel® otevŚou okno a na kr§tkou dobu odejdou. Druh provozu se zmŊn² na 
OchrannĨ reģim, dokud je okno otevŚeno (5) 

ǒ Dokud bude m²stnost neobsazen§, pŚepne se regul§tor na Đtlum (6) 

ǒ Po t®to dobŊ nem§ obsazen² m²stnosti zjiġtŊn® detektorem pŚ²tomnosti ģ§dnĨ 
efekt, centr§ln² ļasovĨ program pŚepne regul§tor do ochrann®ho reģimu (7). 
 
 

 

PŚ²klad 3 
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4.3 Ģ§dan® prostorov® teploty 

4.3.1 Popis 
 

Tov§rn² nastaven² Z§kladn² ģ§dan® teploty pro Komfortn² reģim je 21 ÁC a mŢģe se 
zmŊnit parametrem P011 nebo po sbŊrnici komunikaļn²m objektem ĂĢ§dan§ 
teplota Komfortñ nebo mobiln² aplikac² Siemens PCT Go. Vģdy plat² posledn² 
pŚ²kaz. 

Komfortn² ģ§danou teplotu lze upravit ovl§dac²m koleļkem, nebo externŊ po 
sbŊrnici, napŚ. z centr§ln²ho dotykov®ho panelu, centr§ln² ovl§dac² jednotky atd. 
Vģdy plat² posledn² pŚ²kaz. 

 

Pokud je parametrem P103 povolena funkce ñKorekce ģ§dan® teploty doļasnŊò, 
vr§t² se po zmŊnŊ druhu provozu ģ§dan§ komfortn² teplota nastaven§ ovl§dac²m 
koleļkem nebo po sbŊrnici zpŊt na Z§kladn² ģ§danou teplotu pro komfort uloģenou 
jako P011. 

Pokud napŚ²klad regul§tor pŚijme novou Z§kladn² ģ§danou komfortn² teplotu ze 
sbŊrnice (objekt 25 - Prostorov§ teplota: Z§kladn² ģ§dan§ teplota pro komfort), 
aktu§ln² ģ§dan§ komfortn² teplota se neaktualizuje okamģitŊ. Pouze pokud se 
provozn² reģim vr§t² zpŊt na Komfort, aktualizuje se ģ§dan§ komfortn² teplota na 
novou hodnotu Z§kladn² ģ§dan® teploty pro komfort. 

 

Tento n§vrat se provede, pouze kdyģ probŊhne zmŊna provozn²ho reģimu  
 

P103  PŚ²kaz ke zmŊnŊ provozn²ho reģimu 

1 stisknut² tlaļ²tka pro zmŊnu provozn²ho reģimu nebo pŚ²kazem po sbŊrnici 

2 stisknut² tlaļ²tka pro zmŊnu provozn²ho reģimu nebo pŚ²kazem po sbŊrnici, 
ne okenním kontaktem 

3 stisknut² tlaļ²tka pro zmŊnu provozn²ho reģimu nebo pŚ²kazem po sbŊrnici, 
ne detektorem pŚ²tomnosti ani hotelovĨm detektorem pŚ²tomnosti (digit§ln² 
vstup nebo pŚ²kaz po sbŊrnici) 

 

Pokud je parametrem P103 deaktivovan§ funkce ñKorekce ģ§dan® teploty 
doļasnŊò, vr§t² se ģ§dan§ komfortn² teplota zpŊt na Z§kladn² ģ§danou teplotu pro 
komfort (uloģenou jako P011) ihned po zmŊnŊ Z§kladn² ģ§dan® teploty pro komfort 
(parametrem P011). 

 

Z dŢvodu komfortu nebo ¼spory energie lze rozsah nastaven² ģ§dan® teploty 
omezit vĨbŊrem nejvhodnŊjġ² koncepce rozsahu nastaven² poģadovan® teploty: 

ǒ Komfortn² koncept (P010 = 1) zamŊŚenĨ na maxim§ln² komfort uģivatele 

ǒ ĐspornĨ koncept (P010 = 2) zamŊŚenĨ na ¼spory n§kladŢ za energie 

 
 

ǒ Rozsah nastaven² ģ§dan® teploty lze omezit parametrem P013 (minimální 
ģ§dan§ komfortn² teplota) a P016 (maxim§ln² ģ§dan§ komfortn² teplota). 
Ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² i chlazen² jsou nastaviteln® mezi tŊmito dvŊma 
limity. 

ǒ Uģivatel nastav² poģadovanou teplotu a regul§tor odpov²daj²c²m zpŢsobem Ś²d² 
teplotu v místnosti. 

ǒ Ve 4-trubkovĨch aplikac²ch leģ² zvolen§ komfortn² ģ§dan§ teplota (w) uprostŚed 
mrtvého pásma mezi topnou a chladicí sekvencí (P055). Regulátor vypne 
vĨstupy vyt§pŊn² / chlazen², jakmile prostorov§ teplota dos§hne mrtv®ho 
pásma. 

Komfortn² reģim 
 

 

 

Korekce ģ§dan® teploty 
doļasnŊ (RDG2..KN) 

 

Poznámka 

Omezení rozsahu 
nastaven² ģ§dan® teploty 

Koncept zamŊŚenĨ na 
komfort (P010 = 1) 
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Ģ§dan§ teplota pro chlazen² 
nastaviteln§ 18é25 °C 

Ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn² 
nastaviteln§ 18é25 °C 

 
 

ǒ UmoģŔuje uģivateli samostatnŊ omezit rozsah nastaven² ģ§dan® teploty pro 
vyt§pŊn² a pro chlazen². 

ǒ Rozsah nastaven² ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² lze omezit parametry P013 
(minim§ln² ģ§dan§ komfortn² teplota) a P014 (maxim§ln² ģ§dan§ komfortn² 
teplota pro vyt§pŊn²). Rozsah nastaven² ģ§dan® teploty pro chlazen² lze omezit 
parametrem P015 (minim§ln² ģ§dan§ komfortn² teplota pro chlazen²) a P016 
(maxim§ln² ģ§dan§ komfortn² teplota). 

 
 

 

 

Ģ§dan§ teplota pro chlazen² 
nastaviteln§ 25é40 °C 

Ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn² 
nastaviteln§ 5é21 °C 

 

ǒ Pro 4-trubkové aplikace: 

ï Regulátor pracuje s ģ§danĨmi teplotami pro aktivn² sekvenci:  

 V reģimu vyt§pŊn² je aktivn² ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn². Jej² nastaven² lze 
zmŊnit ovl§dac²m koleļkem.  

 V reģimu chlazen² je aktivn² ģ§dan§ teplota pro chlazen². Jej² nastaven² lze 
zmŊnit ovl§dac²m koleļkem. 

ï PŚepnut² z ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² na chlazen² a opaļnŊ nastane, kdyģ 
prostorová teplota dosáhne nastaveného limitu (P014 nebo P15) neaktivní 
sekvence. NapŚ. regul§tor je v reģimu vyt§pŊn² a Ś²d² na teplotu na ģ§danou 
hodnotu pro vyt§pŊn². Kdyģ teplota dos§hne P015, regul§tor se pŚepne do 
reģimu chlazen² a Ś²d² teplotu na ģ§danou teplotu pro chlazen² do t® doby, 
neģ teplota nepoklesne pod P014. 

 

PŚi vĨchoz²m nastaven² zobrazen² ģ§dan® teploty (absolutn² ģ§dan® teploty) se 
komfortn² ģ§dan§ teplota zobrazuje jako absolutn² hodnota teploty, napŚ. 22 ÁC 
a lze ji upravit v rámci zvoleného rozsahu nastavení. Pokud je zvolena relativní 
ģ§dan§ teplota (P104 = 2), lze upravit Komfortn² ģ§danou teplotu nastavovac²m 
koleļkem v rozsahu od -3 K do +3 K. 

Relativn² rozsah nastaven² Ñ3 K je pevnŊ danĨ, je moģn® jej podle potŚeby omezit 
parametry P013 (min. komfortn² ģ§dan§ teplota) a P016 (max. komfortn² ģ§dan§ 
teplota). 

BŊhem nastaven² relativn² ģ§dan® teploty se jej² hodnota zobrazuje na druh®m 
Ś§dku displeje. 

Relativn² ģ§danou teplotu lze vybrat, pouze pokud byl zvolen koncept zamŊŚenĨ na 
komfort (P010 = 1). 

 

Ģ§dan® teploty pro ĐtlumovĨ reģim se nastavuj² parametry P019 a P020. 

Ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn² je 15 °C (tovární nastavení) a pro chlazení 30 °C. 
 

Ģ§dan® teploty pro OchrannĨ reģim nastav²te parametry P100 a P101. 

Ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn² je z vĨroby nastavena na 8 ÁC (ochrana proti 
zamrznutí) a pro chlazení na OFF. 

PŚ²klad 

Koncept zamŊŚenĨ na 
úspory (P010 = 2) 

PŚ²klad 

Absolutní nebo relativní 
ģ§dan§ teplota (P104) 

ĐtlumovĨ reģim   
 

OchrannĨ reģim   
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 UpozornŊn² 

 

Jestliģe je ģ§dan§ teplota (Đtlum nebo Ochrana) nastavena na OFF, neŚ²d² 
regulátor v pŚ²sluġn®m provozn²m reģimu prostorovou teplotu na ģ§dnou 
konkr®tn² hodnotu (vyt§pŊn² nebo chlazen²). To znamen§: ģ§dn§ ochrann§ 
funkce pro vyt§pŊn² nebo chlazen², tud²ģ hroz² nebezpeļ² zamrznut² v reģimu 
vyt§pŊn² nebo pŚehŚ§t² v reģimu chlazen²! 

 

Ģ§dan® teploty pro Đtlum jsou pŚ²stupn® v servisn² ¼rovni (P019, P020); ģ§dan® 
teploty pro OchrannĨ reģim v expertní úrovni (P100, P101). 

4.3.2 Nastaven² a pŚizpŢsoben² ģ§danĨch teplot 
Ģ§dan® prostorov® teploty mohou bĨt 

ǒ Nastaveny pŚi uv§dŊn² do provozu  

ǒ PŚizpŢsobeny bŊhem provozu   
 

Zdroj mŢģe bĨt n§sleduj²c²:  

ǒ Ovládací prvky regulátoru 

ǒ KNX nástroje (RDG2..KN) 

ǒ Centr§ln² Ś²dic² jednotka 

ǒ Mobilní aplikace Siemens PCT Go 

Regul§tor ukl§d§ ģ§dan® hodnoty: 

ǒ v EEPROM ve formŊ nastavitelnĨch parametrŢ 

ǒ v provozn² pamŊti 

 

 

Z§kladn² ģ§dan§ teplota 
pro Komfort 
Ģ§dan§ teplota pro 
Komfort 
Ģ§dan§ ¼tlumov§ teplota 
pro vyt§pŊn² 4) 
Ģ§dan§ ¼tlumov§ teplota 
pro chlazení 4) 
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V n²ģe uveden®m sch®matu jsou zobrazeny vz§jemn® vazby: 

 

1) Vyģadov§no pouze pro aplikace vyt§pŊn² a chlazen² (viz ļ§st Ģ§dan® teploty 

a regulaļn² sekvence [Ệ 134])  

2) LTE-M·d: Korekce se pŚid§ k lokální korekci 

3) S-M·d: Posledn² pŚ²kaz plat², buŅ vstup v S-Módu nebo manuální zásah. 

4) Chcete-li zobrazit komunikaļn² objekty ¼tlumov® ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² 
a chlazení (P019, P020) v S-Módu, nastavte v ETS parametr "Room temperature: 
Economy setpoints" jako komunikaļn² objekt 

5)  Dalġ² funkce: 

ǒ Pokud je poģadovan§ hodnota vlhkosti rozd²ln§ od aktu§ln² vlhkosti v m²stnosti, 
je na z§kladŊ strategie regulace vlhkosti aktivov§n posun poģadovan® teploty 
(P451). 

 

V reģimu chlazen² mŢģe velkĨ rozd²l mezi venkovn² a vnitŚn² teplotou zpŢsobit 
nepohodl² a plĨtv§n² energi². Regul§tor mŢģe sledovat venkovn² teplotu ze 
sbŊrnice a upravit poģadovanou teplotu pro chlazen², aby zajistil, ģe rozd²l nebude 
pŚ²liġ vysokĨ. Pokud je venkovn² teplota vyġġ² neģ 26 Á C a 6 K nad ģ§danou 
komfortn² teplotou pro chlazen², je ģ§dan§ komfortn² teplota pro chlazen² posunuta 
a udrģov§na na hodnotŊ 6 K pod venkovn² teplotou. Tuto funkci lze povolit nebo 
zakázat pomocí P255. 

 

Aktu§ln² ģ§dan§ teplota (pouģ²van§ regul§torem pro Ś²zen² teploty) je k dispozici na 
sbŊrnici pro pouģit² v centrální ovládací jednotce. 

 

 

Posun ģ§dan® teploty 
pro chlazení v závislosti 
na venkovn² teplotŊ 
(P255) 

 

 

Aktu§ln² ģ§dan§ hodnota 
(RDG2..KN) 
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Ģ§dan§ teplota pro Komfort w (napŚ. nastaven§ uģivatelem a zobrazovan§ na 
displeji) a re§ln§ aktu§ln² ģ§dan§ teplota w2 (pouģ²van§ regul§torem pro regulaci 
teploty, ale nezobrazovaná na regulátoru) se v závislosti na vybrané aplikaci 
a nastaven² mohou liġit: 

 
 

Ģ§dan§ teplota pro Komfort w a re§ln§ aktu§ln² ģ§dan§ teplota w2 maj² stejnou 
hodnotu. 

 

Reģim vyt§pŊn² Reģim chlazen² 

  
 
 

Komfortn² ģ§dan§ teplota w (hodnota nastaven§ napŚ. ovl§dac²m koleļkem) je 
uprostŚed mrtv®ho p§sma (P055). Re§ln® ģ§dan® teploty w2.. (pouģ²van® 
regulátorem pro regulaci teploty) jsou na okrajích mrtvého pásma. 

w2h = Komfortn² ģ§dan§ teplota (w) ï ½ mrtvého pásma (Xdz) 

w2c = Komfortn² ģ§dan§ teplota (w) + İ mrtv®ho p§sma (Xdz) 
 

 
 

 

ǒ Podporovan® komunikaļn² objekty jsou rozd²ln® v LTE-Módu a S-Módu 

ǒ ZmŊny proveden® ovl§dac²mi prvky nebo konfiguraļn²m SW maj² stejnou 
prioritu (vģdy vyhr§v§ posledn² pŚ²kaz) 

ǒ Nastaven²m z§kladn² ģ§dan® teploty pro komfort se resetuje prŢbŊģn§ ģ§dan§ 
komfortn² teplota pouze pŚi P103 = 0 

 
 

ǒ Centr§ln² posun ģ§dan® teploty se pouģ²v§ pŚedevġ²m pro letn² / zimn² 
kompenzaci 

ǒ Posun ģ§dan® teploty neovlivn² ģ§dan® teploty uloģen® jako parametry P011, 
P019, P020 a P055 

ǒ Lok§ln² korekce a centr§ln² posun se sļ²taj² dohromady 

ǒ Plat² pouze pro Komfort a Đtlum, ģ§dan§ teplota pro OchrannĨ reģim se 
centr§lnŊ neposouv§ 

ǒ Aktu§ln² ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn² a chlazen² je omezena Ģ§danou teplotou 
pro OchrannĨ reģim. Pokud je ģ§dan§ teplota pro OchrannĨ reģim nastavena 
na OFF, pak se pouģ²vaj² jako minimum 5 ÁC a maximum 40 ÁC 

ǒ Aktu§ln² ģ§dan® teploty pro chlazen² a vyt§pŊn² stejn®ho provozn²ho reģimu 
mají mezi sebou minimální odstup 0,5 K 

ǒ VĨslednĨ centr§ln² posun a lok§ln² korekci spoleļnŊ s provozn²m reģimem 
m²stnosti, regulac² vlhkosti nebo posunem ģ§dan® teploty pŚi chlazen² pouģ²v§ 
regul§tor pro regulaci teploty (aktu§ln² ģ§dan§ teplota) 

 
 

UpŚesnŊn² aktu§ln² 
ģ§dan® teploty pro 
Komfortn² reģim 

2-trubka s P010 = 1 nebo  
4-trubka s P010 = 1 
a P001 = 3 

4-trubka s P010 = 1 

Obecné poznámky 

Poznámky pro 
pŚizpŢsoben² ģ§dan® 
teploty (LTE-Mód pouze 
s regulací Synco 
(RDG2..KN)) 
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ǒ Regul§tor prostorov® teploty vģdy pŚevezme ģ§dan® teploty pŚijat® z regul§toru 
RMB795B. Ģ§dan® teploty lok§lnŊ nastaven® na prostorovĨch regul§torech se 
tud²ģ pŚep²ġou hodnotami pro danou skupinu m²stnost² (napŚ. kaģdĨch 15 min). 

ï Na RMB795B lze definovat okolnosti, za kterĨch centr§ln² Ś²dic² jednotka 
vys²l§ poģadovan® hodnoty. Viz CE1P3122 ĂPriorita ģ§dan® teplotyñ 
a funkce ĂMaster ģ§dan® teplotyñ na RMB795B. 

  

Priorita ģ§dan® teploty 
Master ģ§dan® teploty 
(RMB) 
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4.4 PŚehled aplikac² 
Regulátory RDG2.. podporují následující aplikace, které lze konfigurovat DIP 
pŚep²naļem na zadn² stranŊ regul§toru nebo nŊkterĨm z konfiguraļn²ch n§strojŢ. 

 

Pokud se aplikace vol² konfiguraļn²m n§strojem, je tŚeba, aby DIP pŚep²naļe 1..5 
(vyjma ABT Site: 1..9) byly nastaveny na OFF (vzdálená konfigurace, nastavení 
z výroby). 

 

Pokud byly DIP pŚep²naļe 1é5 na regul§toru nastaveny, RDG2.. pŚijme pŚes PCT 
Go, ACS nebo ETS pouze nastavení, které odpovídá stejné aplikaci jako je 
vybrána pomocí DIP pŚep²naļŢ. 

 

Vzd§len§ konfigurace pomoc² konfiguraļn²ho n§stroje 
(nastavení z výroby) 

ǒ Servisní software ACS (RDG2..KN) 

ǒ Konfiguraļn² software ETS (RDG2..KN) 

ǒ ABT Site (RDG2..KN) 

ǒ Uvedení do provozu pomocí mobilní aplikace Siemens PCT 
Go 

ON =  

DIP ļ.: 1é9 

OFF =  

DIP ļ.: 1é9 

 

 

RDG20..  RDG26.. 

Aplikace Aplikace 

  

          

Typ ventilátoru 
ON: 3-stupŔovĨ 
OFF: DC 0é10 V 

    Typ ventilátoru 
ON: 3-stupŔovĨ 
OFF: DC 0é10 V 

    

ř²dic² vĨstup ļ. 1 
ON: 3-bodový 
OFF: 2-bodový (on/off) 

   ř²dic² vĨstup ļ. 1 
ON: On/Off 
OFF: DC 0é10 V 

   

ř²dic² vĨstup ļ. 2 
ON: 3-bodový 
OFF: 2-bodový (on/off) 

  ř²dic² vĨstup ļ. 2 
ON: On/Off, 6-cest. ventil DC invert 
OFF: DC 0é10 V, 6-cest. ventil DC 
non-invert 

  

ĻasovĨ program 
ON: Povoleno 
OFF: Zakázáno 

 ĻasovĨ program 
ON: Povoleno 
OFF: Zakázáno 

 

 

Symbol Popis Symbol Popis 

 

Topný / chladicí 
registr 

 

Chladicí registr 

 

Topný registr 

 

ElektrickĨ ohŚev 

 

Topný / chladicí 
strop 

 

Chladicí strop 

 

Tepeln® ļerpadlo / 
kompresor 

 

Radiátor 

  

Vzdálená konfigurace 

Poznámka 
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4.4.1 Aplikace pro fan-coilové systémy 
 

Aplikace, nastaven² DIP pŚep²naļŢ, Ś²dic² vĨstupy 

ǒ 2-trubk. fan-coil 

 

ǒ 2-trubk. fan-coil 

a elektrický ohŚev  

ǒ 2-trubk. fan-coil  

a radiátor / podlaha  

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

ǒ 2-trubk. / 2-stupŔ. 

fan-coil  

ǒ 4-trubk. fan-coil 

 

ǒ 4-trubk. fan-coil  

a elektrický ohŚev  

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

ǒ 4-trubk. fan-coil 

s PICV a 6-cest. 

regul. kulovým 

ventilem pro 

pŚep²n§n² top/chlaz 

 

ǒ 4-trubk. / 2-stupŔ. 

fan-coil1)  

ǒ 4-trubk. fan-coil  

s 6-cestným PICV  

ǒ 4-trubk. fan-coil  

s 6-cest. kul. vent.  

 

Lze pouģ²t RDG26..KN, RDG26..T 
 

Lze pouģ²t RDG2..KN 

 

Lze pouģ²t RDG26..KN, RDG26..T 

 

YHC   Pohon ventilu vyt§pŊn² / chlazen² 

YH     Pohon ventilu vyt§pŊn² 

YC     Pohon ventilu chlazení 

YR     Pohon ventilu radiátoru 

YE    ElektrickĨ ohŚev 

M1    1-nebo 3-stupŔovĨ ventil§tor, 

DC    0é10 V ventilátor 

B1     Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu  

          nebo oddŊlen® prostorov® ļidlo  

          (volitelné) 

B2    Teplotn² ļidlo pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² /  

         chlazen² (volitelnŊ) 

 

1) 4-trubk./2-stupŔ.: VĨstup mŢģe bĨt 

nastaven na 2-stupŔov® vyt§pŊn²/1-stupŔov® 

chlazení nebo 1-stupŔov® vyt§pŊn²/ 

2-stupŔov® chlazen² 

 

Typov® oznaļen² ř²dic² vĨstupy Výstup ventilátoru 

RDG20.. PWM, ON/OFF, 3-bod 3-stupŔovĨ, 1-stupŔovĨ, DC 0é10 V 

RDG26.. DC 0é10 V 3-stupŔovĨ, 1-stupŔovĨ, DC 0é10 V 

On/Off DC 0é10 V 
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4.4.2 Aplikace pro univerzální systémy 
 

Aplikace, nastaven² DIP pŚep²naļŢ, Ś²dic² vĨstupy 

ǒ Topný / chladicí 

strop 
 

ǒ Topný / chladicí 

strop a el. ohŚev 
 

ǒ Top / chl strop a 

radiátor/podlaha 
 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

ǒ 2-stupŔ. topný / 

chladicí strop 

  
 

ǒ Chladicí strop  

a radiátor 

   
 

ǒ Top / chl strop  

s 6-cestným  

kul. ventilem 
 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG26..KN, RDG26..T 

ǒ Top / chl strop  

s PICV a 6-cest. 

kul. ventilem pro 

pŚep. top / chl 

 

ǒ 2-stupŔovĨ 

topný a chladicí 

strop 

  

 

ǒ Top / chl strop  

s 6-cest. PICV 
 

 

  
Lze pouģ²t RDG26..KN, RDG26..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN 

 

Lze pouģ²t RDG26..KN, RDG26..T 

 

YHC   Pohon ventilu vyt§pŊn² / chlazen² 

YH     Pohon ventilu vyt§pŊn² 

YC     Pohon ventilu chlazení 

YE     ElektrickĨ ohŚev 

D3     Ļidlo kondenzace 

YR    Pohon ventilu radiátoru 

B1     Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu 

          nebo oddŊlen® prostorov® ļidlo 

          (volitelné) 

B2     Teplotn² ļidlo pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² /  

         chlazen² (volitelnŊ) 

 

Typov® oznaļen² ř²dic² vĨstupy 

RDG20.. ON/OFF, PWM nebo 3-bod 

RDG26.. ON/OFF, DC 0é10 V 

 



 

 

Funkce 

PŚehled aplikac² 

4 

54/234  A6V11545892_cz--_f 
 

4.4.3 Aplikace pro tepeln§ ļerpadla 
 

Aplikace, nastaven² DIP pŚep²naļŢ, Ś²dic² vĨstupy 

ǒ Vyt§pŊn² nebo chlazen² 

s kompresorem 

 

ǒ Vyt§pŊn² nebo chlazen² 

s kompresorem 

s elektrickĨm ohŚevem 
 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

ǒ Vyt§pŊn² a chlazen² 

s kompresorem 

 

ǒ 2-stupŔov® vyt§pŊn² nebo 

chlazení s kompresorem 

 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

Lze pouģ²t RDG2..KN, RDG2..T 

 

 

N1  Regulátor  

       VĨstup Y10/Q1: Vyt§pŊn² nebo vyt§pŊn²/chlazen²  

       VĨstup Y20/Q2: Pouze chlazen² (vyt§pŊn²/chlazen²) 

B1  Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu nebo oddŊlen®  

      prostorov® ļidlo (voliteln®) 

YE  ElektrickĨ ohŚev D3  Ļidlo kondenzace 

 

 

Typové oznaļen² ř²dic² vĨstup Ventilátor 

RDG20.. ON/OFF, PWM nebo 3-bod Blokovaný, 1-stupŔovĨ, 3-stupŔovĨ, DC 0é10 V 

RDG26.. ON/OFF, DC 0é10 V Blokovaný, DC 0é10 V 
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4.4.4 Aplikace s funkc² doplŔkov® ventilace 

4.4.4.1 Chlazen² ļerstvĨm vzduchem a Ś²zen² kvality vzduchu 

pro fan coilové jednotky (RDG2..4KN) 
PŚ²vod ļerstv®ho vzduchu Ś²zenĨ klapkou se pouģ²v§ ke sn²ģen² prostorov® teploty 
a koncentrace CO2. Viz DoplŔkov® ventilaļn² funkce (IAQ + chlazen² ļerstvĨm 

vzduchem) [Ệ 118].  

StudenĨ vzduch mŢģe bĨt pŚiv§dŊn soubŊģnŊ, kdyģ bŊģ² fan coil v reģimu chlazen² 
(v 1. stupni chlazen²) nebo jako dalġ² 2. stupeŔ sekvence chlazení. 
 

 

Aplikace, nastaven² DIP pŚep²naļŢ, Ś²dic² vĨstupy 

ǒ 2-trubk. fan-coil 

 

ǒ 2-trubk. fan-coil  

a elektrický ohŚev 
 

ǒ 2-trubk. fan-coil 

a radiátor / podlaha 
 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

ǒ 4-trubk. fan-coil 

 

ǒ 4-trubk. fan-coil  

s 6-cestným PICV  

ǒ 4-trubk. fan-coil  

s 6-cest. kul. vent.  

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

N1      Regulátor 

YHC   Pohon ventilu vyt§pŊn² / chlazen² 

YH      Pohon ventilu vyt§pŊn² 

YC      Pohon ventilu chlazení 

YR     Pohon ventilu radiátoru 

YE     ElektrickĨ ohŚev 

M1     1-nebo 3-stupŔovĨ ventil§tor,  

          DC 0é10 V ventilátor 

YV     VAV na svorce U1 

B1    Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu nebo 

         oddŊlen® prostorov® ļidlo (voliteln®) 

B2    Teplotn² ļidlo pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² /  

        chlazen² (volitelnŊ) 

B3    Ļidlo CO2 

 

Typov® oznaļen² ř²dic² vĨstupy Ventilátor  Výstup pro klapku U1 

RDG204KN PWM, 3-bodový 1-stupŔovĨ, 3-stupŔovĨ, 

DC 0é10 V 

 DC 0é10 V 

RDG264KN DC 0é10 V 1-stupŔovĨ, 3-stupŔovĨ, 

DC 0é10 V 

 DC 0é10 V 
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4.4.4.2 Chlazen² ļerstvĨm vzduchem a regulace kvality 

vzduchu pro univerz§ln² syst®my vyt§pŊn² / chlazen² 

(RDG2..4KN) 
PŚ²vod ļerstv®ho vzduchu Ś²zenĨ klapkou se pouģ²v§ ke sn²ģen² prostorov® teploty 
a koncentrace CO2. Viz DoplŔkov® ventilaļn² funkce (IAQ + chlazen² ļerstvĨm 

vzduchem) [Ệ 118].  

StudenĨ vzduch mŢģe bĨt pŚiv§dŊn soubŊģnŊ, kdyģ chladí chladicí strop  
(v 1. stupni chlazen²) nebo jako dalġ² 2. stupeŔ sekvence chlazení. 
 

 

Aplikace, nastavení DIP pŚep²naļŢ, Ś²dic² vĨstupy 

ǒ Topný / chladicí 

strop 
 

ǒ Topný / chladicí  

strop a el. ohŚev 
 

ǒ Top / chl strop a 

radiátor/podlaha 
 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

ǒ Chladicí strop  

a radiátor 

   
 

ǒ Top / chl strop  

s 6-cestným  

kul. ventilem 
 

ǒ Top / chl strop  

s 6-cest PICV 
 

 
Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN 

 

N1     Regulátor 

YHC  Pohon ventilu vyt§pŊn² / chlazen² 

YH    Pohon ventilu vyt§pŊn² 

YC     Pohon ventilu chlazení 

YR     Pohon ventilu radiátoru 

YE     ElektrickĨ ohŚev 

YV     VAV na svorce U1 

B1   Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu nebo 

        oddŊlen® prostorov® ļidlo (voliteln®) 

B2   Teplotn² ļidlo pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² / 

        chlazen² (volitelnŊ) 

D3    Ļidlo kondenzace 

 

Typov® oznaļen² ř²dic² vĨstupy  Výstup pro klapku U1 

RDG204KN PWM, 3-bodový  DC 0é10 V 

RDG264KN DC 0é10 V  DC 0é10 V 
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4.4.4.3 Chlazen² ļerstvĨm vzduchem ve ventilaļn²ch 

systémech 
S regul§tory RDG2é4KN se pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu Ś²zenĨ klapkou pouģ²v§ ke 
sn²ģen² prostorov® teploty a koncentrace CO2. Viz Syst®my chlazen² ļerstvĨm 

vzduchem a regulace kvality vzduchu [Ệ 124].  

Pokud je poģadov§no pouze chlazen² vzduchem, bez Ś²zen² kvality vzduchu 
v m²stnosti, lze pouģ²t RDG260KN s nastaven²m popsanĨm v ļ§sti Systémy 

chlazen² ļerstvĨm vzduchem a regulace kvality vzduchu [Ệ 124].  
 

 

Aplikace, nastaven² DIP pŚep²naļŢ, Ś²dic² vĨstupy 

ǒ Jednokanálový 

systém, pouze 

chlazení vzduchem 
 

ǒ Jednokanálový 

VAV systém, 

chlazení vzduchem 

a elektrickĨ ohŚev 

 

ǒ Jednokanálový  

VAV systém, 

chlazení vzduchem 

a radiátor / 

podlahov® vyt§pŊn² 

 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN, RDG260.. 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN, RDG260.. 

 

Lze pouģ²t RDG2..4KN, RDG260.. 

 

YE     ElektrickĨ ohŚev 

YR     Pohon ventilu radiátoru 

YV     VAV na svorce U1 B1    Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu  

        nebo oddŊlen® prostorov® ļidlo 

        (volitelné) 

 

Typov® oznaļen² ř²dic² vĨstupy  Výstup pro klapku U1/Y50 (YV) 

RDG204KN.. PWM, 3-bodový  DC 0é10 V (výstup U1) 

RDG264KN.. DC 0é10 V  DC 0é10 V (výstup U1) 

RDG200.. ON/OFF, PWM nebo 3-bod  DC 0é10 V (výstup Y50) 

RDG260.. DC 0é10 V, On/Off  DC 0é10 V (výstup Y50) 
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4.5 Volba nap§jec²ho napŊt² pro RDG20..KN 
Regul§tor RDG20..KN mŢģe bĨt nap§jen buŅ napŊt²m AC 230 V nebo AC 24 V. 

Poģadovan® nap§jec² napŊt² je tŚeba zvolit pŚep²naļem um²stŊnĨm na zadn² ļ§sti 
pŚ²stroje. Nastaven² z výroby je AC 230 V. 

RDG20..KN lze proto pouģ²t s n§sleduj²c²mi kombinacemi: 

ǒ AC 230 V nebo AC 24 V systémy s 3-stupŔovĨm a DC 0é10 V Ś²zen²m 
ventilátoru 

ǒ SELV AC 24 V systémy s PWM AC 24 V termoelektrickými pohony 

 

 Poznámky:  

NapŊt² na svork§ch Ś²dic²ch vĨstupŢ (triaky a rel®) je d§no nap§jec²m napŊt²m 
regul§toru, buŅ AC 230 V nebo AC 24 V. 

Pokud je nastaveno napájení na AC 24 V, ale pŚipoj² se na AC 230 V, regulátor se 
zniļ². 

 

Poģadovan® nap§jec² napŊt² se nastavuje pŚep²naļem na zadn² stranŊ regul§toru. 
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4.6 Dalġ² funkce 
 

Funkce (parametry) Popis Bez komunikace RDG 

S komunikací KNX  

Ļidla a funkce pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² [Ệ 60]     

ǒ PŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² po sbŊrnici 
(KNX) 

Centr§ln² pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² po 
sbŊrnici 

ṉ  2..KN 

ǒ Automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / 
chlazen² na z§kladŊ ļidla 

ǒ PŚep²naļ vyt§pŊn² / chlazen²  
(P150, P153, P155) 

Automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² na 
kaģd®m pŚ²stroji 

ṉ 

 

ṉ 

ṉ 

 

ṉ 

2.. 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 
(P001) 

Ruļn² pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² uģivatelem 
(pomoc² ovl§dac²ch prvkŢ regul§toru) 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ OddŊlen® ļidlo prostorov® teploty / ļidlo 
teploty odtahového vzduchu  
(P150, P153, P155) 

MŊŚen² teploty pomoc² extern²ch ļidel ṉ ṉ 2.. 

Detektor pŚ²tomnosti [Ệ 62]     

ǒ Standardn² funkce detektoru pŚ²tomnosti 
(P150 / P153 / P155) 

PŚep²n§n² provozn²ho reģimu lok§lnŊ nebo po 
sbŊrnici 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Hotelov§ funkce detektoru pŚ²tomnosti 
(P150 / P153 / P155) 

PŚep²n§n² provozn²ho reģimu lok§lnŊ nebo po 
sbŊrnici 

ṉ ṉ 2.. 

Funkce vĨstupŢ [Ệ 63]     

ǒ Funkce proplachu (P251) K zajiġtŊn² spr§vn®ho mŊŚen² teploty vody ṉ ṉ 2.. 

ǒ Minimální doba zapnutí / vypnutí výstupu 
(P212, P213) 

K ochranŊ HVAC zaŚ²zen², napŚ²klad 
kompresoru, a ke sn²ģen² opotŚeben² 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ ZmŊna poŚad² vĨstupŢ pro 2-trubkové  
2-stupŔov® aplikace (P254) 

Pro optimalizaci vyuģit² energie vyt§pŊn² / 
chlazen² ve sm²ġenĨch syst®mech 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Podlahov® vyt§pŊn² / chlazen² (P350) Aplikace bez Ś²zen² ventil§toru ṉ ṉ 2.. 

ǒ Funkce spínacích relé Qx  
(P400, P401, P402) 

Ovl§d§n² extern²ho zaŚ²zen² na z§kladŊ 
funkļn²ho stavu (poģadavek na vyt§pŊn² / 
chlazen², provozn² reģim, regulaļn² sekvence, 
vlhkost,.) 

ṉ ṉ 2.. 

Monitorovací a omezovací funkce [Ệ 66]     

ǒ Limitace teploty pro podlahov® vyt§pŊn² 
(P252) 

Pro komfort uģivatele a ochranu konstrukce 
podlahy. 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Omezen² teploty pŚ²vodn²ho vzduchu 
(P063, P064) 

Zamezen² proudŊn² pŚ²liġ tepl®ho nebo pŚ²liġ 
chladn®ho vzduchu do m²stnosti pro zvĨġen² 
komfortu  

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Omezen² prŢtoku v reģimu vyt§pŊn² 
a chlazení pro PICV (P260, P261) 

K hydraulick®mu vyv§ģen² syst®mu 
zohlednŊn²m rozd²lnĨch poģadovanĨch prŢtokŢ 
pro vyt§pŊn² a chlazen² 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Kondenzace 

ǒ PoruchovĨ stav ñkondenzaceò  
(P150, P153, P155 = 4) 

Aby se pŚedeġlo poġkozen² konstrukce budovy 
kondenzací 

ṉ 

ṉ 

ṉ 

ṉ 

2.. 

ǒ Funkce procviļov§n² ventilŢ (P250) Aby se zabránilo zatuhnutí ventilu po dlouhé 
neļinnosti 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Regulace teploty zp§teļky (P061, P062) Pro ¼spory energie ¼pravou rychlosti prŢtoku v 
syst®mech d§lkov®ho vyt§pŊn² 

ṉ ṉ 2.. 

Ovládání / Indikace [Ệ 69]     

ǒ Zamyk§n² tlaļ²tek (P028) Pro zamezen² neopr§vnŊnĨch z§sahŢ ṉ ṉ 2.. 

ǒ Indik§tor spotŚeby (P110, P111) Indikace energetick® ¼ļinnosti ṉ  2..KN 

ǒ Nastaven² ļasu /data Pro nastaven² aktu§ln²ho ļasu (AM/PM, hodiny 
a minuty) a data (den v tĨdnu, mŊs²c a rok) 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Nastaven² reģimu dovolen§ (pr§zdniny) Nastavení délky dovolené ṉ ṉ 2.. 
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Funkce (parametry) Popis Bez komunikace RDG 

S komunikací KNX  

Relativní vlhkost (RDG2..KN) [Ệ 73]     

ǒ Regulace vlhkosti (P007, P450) Omezení minimální a maximální vlhkosti 
v místnosti 

ṉ  2..KN 

ĻasovĨ program [Ệ 77]      

ǒ ĻasovĨ program (P005) Nastaven² ļasov®ho programu ṉ ṉ 2.. 

ř²dic²/PodŚ²zenĨ regul§tor (RDG2..KN) 

[Ệ 79]  

Pro ¼spory energie v kancel§Ś²ch typu open 
space 

ṉ  2..KN 

Preventivní funkce [Ệ 82]     

ǒ Ochrana pŚed proudŊn²m chladn®ho 
vzduchu v reģimu vyt§pŊn² 

Pro zajiġtŊn² poģadovan® teploty vĨmŊn²ku pŚed 
spuġtŊn²m ventil§toru pŚi reģimu vyt§pŊn² 

ṉ ṉ 2.. 

ǒ Ochrana pŚed poġkozen²m vlivem 
vlhkosti (P363, P364) 

Aby se zabr§nilo poġkozen² vlhkost² ṉ ṉ 2.. 

NFC komunikace [Ệ 83]     

ǒ NFC (P500) NFC komunikace prostŚednictv²m Siemens 
mobilní aplikace 

ṉ ṉ 2.. 

Koncentrace CO2 - monitoring a regulace (RDG204KN, RDG264KN) [Ệ 83]      

ǒ CO2 - monitoring (P450) 

ǒ Zobrazení koncentrace CO2 (P009) 

ǒ Regulace kvality vzduchu (P023, P450, 
P453, P454, P455, P456, P457, P458) 

ǒ Nucená ventilace (P003) 

ǒ Protimrazová ochrana (P109) 

ǒ Regulace kvality vzduchu + chlazení 
ļerstvĨm vzduchem (P023, P450, P457, 
P458) 

K monitorování a regulaci kvality vzduchu ṉ  2..4KN 

Záloha chodu hodin (RDG2..T) [Ệ 94]  Z§loha chodu hodin bŊhem vĨpadku nap§jen² 
na dobu 20 h 

 ṉ 2..T 

Naļ²t§n² aktu§ln²ch dat pomoc² PCT Go 

[Ệ 202]  

Servisn² funkce pro mont§ģn² firmy ke kontrole 
zapojení, uvedení do provozu a provozních pod-
m²nek regul§torŢ 

ṉ ṉ 2.. 

 

4.6.1 Ļidla a funkce pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 
 

PŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² se pŚij²m§ ze sbŊrnice. To je moģn® pouze, pokud je 
regulaļn² sekvence nastavena na automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 
(parametr P001 = 2) a ģ§dn®mu lok§ln²mu vstupu X1, X2, U1 nen² pŚiŚazena tato 
funkce. 

 

 
 

Pokud nen² informace o pŚepnut² k dispozici (napŚ. kvŢli probl®mŢm s datovou 
komunikac², vĨpadek nap§jen² s²tŊ atd.), pracuje regulátor v posledním platném 
provozn²m reģimu (vyt§pŊn² nebo chlazen²). 

 

 
 

Jestliģe je ke vstupu X1/X2/U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) pŚipojeno kabelov® 
teplotn² ļidlo (LG-Ni1000 nebo NTC 3k) a parametr P150/P153/P155 = 2, pouģ²v§ 
se pro pŚep²n§n² mezi reģimem vyt§pŊn² a chlazen² teplota vody namŊŚen§ t²mto 
ļidlem.  

PŚep²n§n² vyt§pŊn² / 
chlazen² po sbŊrnici 
(KNX) (RDG2..KN) 
 

 

 

PŚep²n§n² vyt§pŊn² / 
chlazení 

Automatick® pŚep²n§n² 
vyt§pŊn² / chlazen² na 
z§kladŊ ļidla 
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ǒ Jestliģe je teplota vody vyġġ² neģ 28 ÁC (nastaviteln® parametrem P060), 
regul§tor se pŚepne do reģimu vyt§pŊn² a zŢstane v reģimu vyt§pŊn², dokud 
teplota neklesne pod 16 °C (nastavitelné parametrem P059). 

ǒ Jestliģe je teplota vody niģġ² neģ 16 ÁC (parametr P059), regul§tor se pŚepne 
do reģimu chlazen² a zŢstane v reģimu chlazen², dokud teplota nestoupne nad 
28 °C (parametr P060). 

ǒ Pokud je pŚi zapnut² regul§toru teplota vody mezi tŊmito dvŊma pŚep²nac²mi 
body, regul§tor zaļne pracovat v pŚedchoz²m reģimu. 

Teplota vody se sn²m§, provozn² reģim se pak pŚ²sluġnŊ uprav². 

 

 

M Druh provozu  Reģim chlazen² 

Tw Teplota vody  Reģim vyt§pŊn² 

 
 

Rozsah nastavení je 5 °C...P060-2 K pro P059 a P059+2 Ké40 ÁC pro P060. 
 

Je-li nastaven P001 = 2 (automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazení), lze pro 
pŚep²n§n² mezi vyt§pŊn²m a chlazen²m pouģ²t kabelov® teplotn² ļidlo NTC 3k nebo 
LG-Ni1000 pro automatick® pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² nebo extern² sp²naļ pro 
d§lkov® pŚep²n§n²: 

 

 

Spínací kontakt (NO): 

Rozepnutý kontakt ᶒ  Vyt§pŊn²   

Sepnutý kontakt ᶒ  Chlazení   

 

Ļidlo nebo sp²naļ je moģn® pŚipojit ke vstupn²m svork§m X2, X1 nebo U1 
(RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) podle nastaven² vstupŢ pŚi uveden² do provozu  
(P150 (X1), P153 (X2), P155 (U1/X3) = 2). 

Viz tak® Multifunkļn² vstupy, digit§ln² vstupy [Ệ 152].  
 

PŚi pouģit² extern²ho sp²naļe jako pŚep²naļe vyt§pŊn² /chlazen² lze mŊnit typ 
kontaktu (parametry P151, P154 nebo P156). 

 

P151 (X1), P154 (X2) nebo P156 
(U1/X3) = 0 (spínací kontakt (NO), 
tovární nastavení) 

P151 (X1), P154 (X2) nebo P156 
(U1/X3) = 1 (rozpínací kontakt (NC)) 

Rozepnutý kontakt ᶒ  Vyt§pŊn²      Rozepnutý kontakt ᶒ  Chlazení      

Sepnutý kontakt ᶒ  Chlazení     Sepnutý kontakt ᶒ  Vyt§pŊn²     

 
 

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² znamen§ volbu pomoc² pŚep²nac²ho 
tlaļ²tka na regul§toru opakovanĨm stisknut²m tlaļ²tka, dokud se nezobraz² 
poģadovanĨ reģim. 

ǒ Jestliģe je pŚi uveden² do provozu nastaveno ruļn² pŚep²n§n² vyt§pŊn² / 
chlazen² (P001 = 3), potom se nemŢģe reģim vyt§pŊn² / chlazen² pŚep²nat 
pŚ²kazy po sbŊrnici, pŚep²nac²m teplotn²m ļidlem nebo extern²m sp²naļem. 
Regul§tor zŢstane v posledn²m reģimu podle nastaven² ovl§dac²m tlaļ²tkem. 

 

Poznámka 

PŚep²naļ vyt§pŊn² / 
chlazení (P150, P153, 
P155) 
 

Poznámka 

Ruļn² pŚep²n§n² vyt§pŊn² 
/ chlazení (P001) 
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Regul§tor mŊŚ² prostorovou teplotu vestavŊnĨm nebo oddŊlenĨm teplotn²m ļidlem 
nebo extern²m ļidlem teploty odtahov®ho vzduchu (NTC 3k nebo LG-Ni1000) 
pŚipojenĨm k multifunkļn²mu vstupu X1, X2 nebo U1/X3. 

Vstup X1, X2 nebo U1/X3 mus² bĨt pŚi uveden² do provozu patŚiļnŊ nastaven. Viz 

tak® Multifunkļn² vstup, digit§ln² vstup [Ệ 152].  

4.6.2 Detektor pŚ²tomnosti 
Aktu§ln² provozn² reģim mŢģe bĨt v z§vislosti na obsazen² m²stnosti (m²stnost 
obsazena / neobsazena) zmŊnŊn detektorem pŚ²tomnosti nebo pŚ²stupovou kartou 
na Komfortní nebo Útlumový. 

 

Detektor pŚ²tomnosti pŚepne regul§tor do Komfortn²ho reģimu, kdyģ je m²stnost 
obsazena, a zpŊt do pŚedchoz²ho reģimu, kdyģ je m²stnost pr§zdn§. 

Stav detektoru pŚ²tomnosti je moģn® zas²lat tak® po sbŊrnici (RDG2..KN). 
V takov®m pŚ²padŊ nesm² bĨt funkce pŚiŚazena k ģ§dn®mu lok§ln²mu vstupu X1, 
X2 nebo U1. 

 

ĻasovĨ program 
po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Detektor pŚ²tomnosti 

Komfortn² reģim AŠ se detektor pŚ²tomnosti aktivuje nebo deaktivuje, 
zŢstane regul§tor v Komfortn²m reģimu. 

ĐtlumovĨ reģim ǒ Jakmile se aktivuje detektor pŚ²tomnosti, pŚepne se 
regulátor na Komfort. 

ǒ Kdyģ se detektor pŚ²tomnosti deaktivuje, pŚepne se 
regul§tor na Đtlum (v Automatick®m reģimu). 

OchrannĨ reģim Detektor pŚ²tomnosti nem§ ģ§dnĨ vliv na druh provozu. 

Není k dispozici ǒ Jakmile se aktivuje detektor pŚ²tomnosti, pŚepne se 
regulátor na Komfort. 

ǒ Kdyģ se detektor pŚ²tomnosti deaktivuje, pŚepne se 
regul§tor do pŚedchoz²ho reģimu. 

 
 

Jestliģe nen² m²stnost obsazena, zmŊn² se provozn² reģim na Đtlum.  T²m se 
pŚep²ġe pŚedch§zej²c² provozn² reģim regul§toru. Tlaļ²tka se zamknou a zobraz² se 

symbol  . Aktivace detektoru pŚ²tomnosti pŚepne regul§tor zpŊt do pŚedchoz²ho 
reģimu. Pro hotelov® aplikace pouģ²vejte pro funkci pŚ²tomnosti osob ļteļku 
vstupn²ch karet, a ne detektor pohybu, protoģe v pŚ²padŊ neobsazen® m²stnosti 
jsou tlaļ²tka uzamļena.  

Stav hotelov® funkce detektoru pŚ²tomnosti je moģn® pŚij²mat tak® po sbŊrnici 
(RDG2..KN). V takov®m pŚ²padŊ nesm² bĨt funkce pŚiŚazena k ģ§dn®mu lok§ln²mu 
vstupu X1, X2 nebo U1. 

 

ĻasovĨ program 
po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Detektor pŚ²tomnosti 

Komfortn² reģim Kdyģ hotelovĨ host opust² svŢj pokoj (pokoj je 
neobsazenĨ), pŚepne se provozn² reģim na Đtlum. Tlaļ²tka 

se zamknou a zobrazí se symbol  . 

ĐtlumovĨ reģim ǒ Kdyģ hotelovĨ host opust² svŢj pokoj (pokoj je 
neobsazenĨ), pŚepne se provozn² reģim na Đtlum. 

Tlaļ²tka se zamknou a zobraz² se symbol  . 

ǒ Kdyģ je m²stnost obsazena, pŚejde provozn² reģim do 
pŚedchoz²ho provozn²ho reģimu. 

OchrannĨ reģim Detektor pŚ²tomnosti nem§ ģ§dnĨ vliv na druh provozu. 

OddŊlen® ļidlo 
prostorové teploty / 
ļidlo teploty odtahov®ho 
vzduchu (P150, P153, 
P155) 
 

Standardní funkce 
detektoru pŚ²tomnosti 
(Vstup: P150 / P153 / 
P155 = 10) 

Hotelová funkce 
detektoru pŚ²tomnosti 
(Vstup: P150 / P153 / 
P155 = 13) 
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ĻasovĨ program 
po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Detektor pŚ²tomnosti 

Není k dispozici ǒ Kdyģ hotelovĨ host opust² svŢj pokoj (pokoj je 
neobsazenĨ), pŚepne se provozn² reģim na Đtlum. 

Tlaļ²tka se zamknou a zobraz² se symbol  . 

ǒ Kdyģ je m²stnost obsazena, pŚejde provozn² reģim do 
pŚedchoz²ho provozn²ho reģimu. 

 
 

ǒ Kdyģ ļasovĨ program zmŊn² reģim na Đtlum, ale detektor pŚ²tomnosti je st§le 
aktivov§n, zŢstane regul§tor v reģimu Komfort, dokud se detektor pŚ²tomnosti 
nevypne. 

ǒ Kontakt (napŚ. ļteļka vstupn²ch karet) mŢģe bĨt pŚipojen k multifunkļn²mu 
vstupu X1, X2 nebo U1 (nastavte P150, P153 nebo P155 na 10) nebo se 
obsazen² m²stnosti zas²l§ po sbŊrnici z detektoru pŚ²tomnosti s KNX 
komunikac² (mus² se pouģ²vat jen jeden zdroj sign§lu, buŅ lok§ln² vstup X1, X2, 
U1 nebo sbŊrnice KNX). 

4.6.3 Funkce vĨstupŢ 
 

PŚep²nac² ļidlo zajiġŠuje pŚep²n§n² mezi vyt§pŊn²m a chlazen²m podle namŊŚen® 
teploty vody. PŚi pouģit² 2-cestnĨch ventilŢ doporuļujeme aktivovat funkci 
proplachu (parametr P251). Tato funkce zajistí správné snímání teploty vody 
dokonce, i kdyģ je 2-cestnĨ ventil po delġ² dobu uzavŚenĨ. Ventil se pak bŊhem 
doby, kdy m§ bĨt uzavŚen, ve 2-hodinovĨch intervalech otevŚe na 1 aģ 5 minut 
(nastavitelné). 

Funkce je platná pro výstupy PWM, On/Off, On/Off 3-vodiļov®, DC, 3-bodové a pro 
vġechny 2-trubkové aplikace. 

 

Omez² On/Off sp²nac² cyklus, aby se ochr§nilo HVAC zaŚ²zen², napŚ. kompresor 
pŚed nadmŊrnĨm opotŚeben²m nebo zniļen²m. Minim§ln² dobu zapnut² a vypnut² 
výstupu pro 2-bodovou regulaci lze nastavit pomoc² parametrŢ P212 a P213 od 
1 do 20 minut. Nastavení z výroby je 1 minuta. 

ZmŊna nastaven² ģ§dan® teploty nebo pŚepnut² reģimu vyt§pŊn² / chlazen² vede 
okamģitŊ k vypoļten² nov®ho stavu vĨstupu; vĨstupy pak nemus² dodrģet 
minimální dobu zap/vyp 1 minutu.  

Pokud je parametr P212 nebo P213 nastaven na v²ce neģ 1 minutu, minim§ln² 
doba zapnut² / vypnut² Ś²dic²ho vĨstupu se dodrģ² tak, jak je nastaveno, dokonce i 
kdyģ se zmŊn² ģ§dan§ teplota nebo reģim vyt§pŊn² / chlazen². 

 

Pro 2-trubkové a 2-stupŔov® aplikace s kombinac² rŢznĨch zaŚ²zen², napŚ. fan-
coilov® jednotky a s§lav® topn® / chladic² panely je moģn® otoļit poŚad² sekvenci 
zaŚ²zen² pŚi pŚep²n§n² reģimu mezi vyt§pŊn²m a chlazen²m (P01 = 2 nebo 3) pro 
optimalizaci spotŚeby energie. 

V tov§rn²m nastaven² je 1. stupeŔ vyt§pŊn² (YHC1) tak® 1. stupnŊm chlazen². 

Funkce zmŊny poŚad² vĨstupŢ optimalizuje vyuģit² energie vyt§pŊn² / chlazen² ve 
sm²ġenĨch syst®mech. NapŚ²klad, kdyģ jsou fan-coilové jednotky kombinovány se 
s§lavĨmi topnĨmi / chlad²c²mi panely (podlaha, stŊny, strop), je vhodnŊjġ² jako 
1. stupeŔ vyt§pŊn² pouģ²vat s§lav® panely (YHC1) a pŚi chlazen² naopak jako 
1. stupeŔ pouģ²t fan-coilové jednotky (YHC2).  

Funkce zmŊny poŚad² vĨstupŢ se aktivuje nastaven²m parametru P254 (vĨstupn² 
sign§l YHC2, prvn² stupeŔ chlazen²) na hodnotu ON v z§vislosti na poģadovan®m 
Ś²d²c²m sign§lu. 

  

Poznámky 

Funkce proplachu (P251) 
 

Minimální doba zapnutí / 
vypnutí výstupu (P212, 
P213) 
 

ZmŊna poŚad² vĨstupŢ 
pro 2-trubkové  
2-stupŔov® aplikace 
(P254) 
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Funkce zmŊny poŚad² vĨstupŢ 
zakázána 

Funkce zmŊny poŚad² vĨstupŢ povolena 

  

P254 je nastaven na Off P254 je nastaven na On 

 
 

ǒ 2-trubkové/2-stupŔov® aplikace viz 2-stupŔov® 2-trubkové / 4-trubkové 

vyt§pŊn² a chlazen² [Ệ 104].  

ǒ Pokud zaŚ²zen² poģaduje provoz ventil§torŢ pouze ve 2. stupni (vyt§pŊn² 

a/nebo chlazen²), viz ļ§st ř²zen² ventil§toru [Ệ 143] (ventil§tor pŚi 2. stupni).  

ǒ PŚ²klady aplikac², viz Funkce zmŊny poŚad² vĨstupŢ a/nebo Ventil§tor aģ pŚi 

druhém stupni [Ệ 215].  
 

Vġechny topn® sekvence lze pouģ²t tak® pro podlahov® vyt§pŊn². 

Pro podlahov® vyt§pŊn² nebo chlazen² mŢģete pouģ²t topn® / chladic² sekvence pro 
fan-coilové jednotky s vypnutím ventilátoru parametrem P350. 

 
 

N§sleduj²c² funkce umoģŔuj² ovl§d§n² extern²ch zaŚ²zen² pŚipojenĨch k rel®ovĨm 
vĨstupŢm Q1, Q2 a Q3: 

 

Popis funkce P40X = 

Bez funkce 0 

Vypnut² extern²ho zaŚ²zen², pokud je regul§tor v ochrann®m reģimu 1 

Zapnut² extern²ho zaŚ²zen², pokud je ... 

ǒ poģadavek na vyt§pŊn² / chlazen² 

ǒ poģadavek na vyt§pŊn² 

ǒ poģadavek chlazen² 

 

2 

3 

4 

Sepnutí výstupu, pokud.. 

ǒ je aktivn² reģim vyt§pŊn² 

ǒ je aktivn² reģim chlazen² 

 

5 

6 

Regulace vlhkosti: 

ǒ VĨstup pro Ś²zen² odvlhļovaļe  

ǒ VĨstup pro Ś²zen² zvlhļovaļe 

 

7 

8 

 
 

ǒ Pokud je P351 = 1 a 2, nejsou tyto funkce k dispozici. 

ǒ Pokud je zvolen ventilátor DC 0...10 V (P351 = 3) nebo se ventil§tor nepouģ²v§ 
(P350 = 0) a souvisej²c² rel® nejsou obsazena Ś²dic²mi vĨstupy (nastaven²m 
prvn²ho nebo druh®ho stupnŊ jako On/Off vĨstupy na RDG26..KN), jsou tyto 
funkce dostupné. 

ǒ Abyste zajistili pŚesnou regulaci teploty, nepouģ²vejte tyto funkce v kombinaci 
s ovl§d§n²m ventilŢ On/Off (P201 / P203 = 2 / 4 nebo P204 / P205 = 4). 
Jestliģe se poģaduj² tyto funkce, nesm² celkovĨ souļet proudŢ vġech rel®ovĨch 
vĨstupŢ (Q1+Q2+Q3) pŚekroļit 2 A. 

Poznámka 

Podlahov® vyt§pŊn² / 
chlazení (P350) 
 

Funkce spínacích relé 
Qx (P400, P401, P402) 

Poznámka 
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Funkci rel®ov®ho vĨstupu lze aktivovat a testovat n§sledovnŊ: 
 

Funkce reléového 
vĨstupu é 

Aktivace funkce 
prostŚednictv²m 
Expertn²ch parametrŢ 

Kontrola funkce 
diagnostickými 
parametry 

Q1 P400  d08  

Q2 P401  d09  

Q3 P402  d10  

 
 

Aby se sn²ģila spotŚeba energie, kdyģ je prostorovĨ regul§tor v Ochrann®m reģimu 
a nen² tŚeba ģ§dn§ regulace teploty, mŢģe bĨt rel®ovĨm vĨstupem regul§toru 
vypnuto extern² zaŚ²zen² (napŚ. fan coilov§ jednotka). 

Nastavte parametr pŚ²sluġn®ho vĨstupu na 1. 

Kdyģ je regul§tor v ochrann®m reģimu, je kontakt rel® rozepnutĨ. 
 

UpozornŊn²! Kdyģ prostorov§ teplota poklesne pod ģ§danou hodnotu pro 
protimrazovou ochranu, kontakt relé se nezapne. 

PŚ²klady aplikac² viz ļ§st Funkce výstupních relé [Ệ 213].  
 

PŚi poģadavku na vyt§pŊn² nebo chlazen², mŢģe rel®ovĨ vĨstup zapnout extern² 
zaŚ²zen², napŚ. ļerpadlo pro teplovodn² syst®m (fan-coil) nebo kompresor. 

Pro sn²ģen² opotŚeben² a zamezen² zniļen² pŚipojen®ho HVAC zaŚ²zen² ļastĨm 
sp²n§n²m lze pomoc² parametrŢ P212 a P213 nastavit minim§ln² dobu zapnut² 
a vypnutí výstupního relé Qx od 1 do 20 minut. Nastavení z výroby je 1 minuta. 

Chcete-li funkci aktivovat, nastavte parametr pŚ²sluġn®ho vĨstupu: 

ǒ Pro sepnut² vĨstupu bŊhem poģadavku na vyt§pŊn² / chlazen² nastavte 
parametr na hodnotu 2. 

ǒ Pro sepnut² vĨstupu pŚi poģadavku na vyt§pŊn² nastavte parametr na hodnotu 
3. 

ǒ Pro sepnut² vĨstupu pŚi poģadavku na chlazen² nastavte parametr na hodnotu 
4. 

PŚ²klady aplikac² viz ļ§st Funkce vĨstupn²ch rel® [Ệ 213].  
 

ǒ BŊhem poģadavku na vyt§pŊn² zŢstane kontakt rel® VYPNUTħ pouze u 
elektrick®ho ohŚ²vaļe nebo radi§toru (vĨstupn² sign§l na Y2/Y20 > 0 V). 

ǒ Je-li aktivn² funkce proplachu (P251) (1 ... 5 minut kaģd® 2 hodiny), rel®ovĨ 
kontakt se zapne pro spuġtŊn² extern²ho zaŚ²zen², napŚ. vodn² ļerpadlo. 

 

Tato funkce sp²n§ rel®ovĨ vĨstup podle regulaļn² sekvence, buŅ pŚi vyt§pŊn² nebo 
pŚi chlazen². VĨstup mŢģe bĨt pouģit pro spuġtŊn² kompresoru tepeln®ho ļerpadla, 
reverzn²ho ventilu nebo pŚep²nac²ho 6-cestného kulového ventilu. 

Chcete-li funkci aktivovat, nastavte parametr pŚ²sluġn®ho vĨstupu: 

ǒ Pro sepnut² kontaktu, kdyģ je regul§tor v reģimu vyt§pŊn² (i v mrtv®m p§smu), 
nastavte parametr na 5. 

ǒ Pro sepnut² kontaktu, kdyģ je regul§tor v reģimu chlazen² (i v mrtv®m p§smu), 
nastavte parametr na 6. 

PŚ²klady aplikac² viz ļ§st Funkce vĨstupn²ch rel® [Ệ 213].  

Pro sn²ģen² opotŚeben² a zamezen² zniļen² pŚipojen®ho HVAC zaŚ²zen² ļastĨm 
sp²n§n²m lze pomoc² parametrŢ P212 a P213 nastavit minim§ln² dobu zapnut² 
a vypnutí výstupního relé Qx od 1 do 20 minut. Nastavení z výroby je 1 minuta. 

 

Funkce regulace vlhkosti sp²n§ v z§vislosti na vlhkosti v m²stnosti a poģadovan® 
hodnotŊ vlhkosti rel®ov® vĨstupy pro ovl§d§n² extern²ho zaŚ²zen², napŚ. 

odvlhļovaļe / zvlhļovaļe. Viz Regulace vlhkosti [Ệ 210].  

Chcete-li funkci aktivovat, nastavte parametr pŚ²sluġn®ho vĨstupu: 

ǒ Pro Ś²zen² odvlhļovaļe nastavte parametr na 7 

ǒ Pro Ś²zen² zvlhļovaļe nastavte parametr na 8 

Vypnutí externího 
zaŚ²zen², pokud je 
regulátor v ochranném 
reģimu 
 

 

 
 

Sepnut² vĨstupu pŚi 
poģadavku na vyt§pŊn² / 
chlazení 

Poznámky 

VĨstup regulaļn² 
sekvence vyt§pŊn² / 
chlazení 

Regulace vlhkosti 
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Pro sn²ģen² opotŚeben² a zamezen² zniļen² pŚipojen®ho HVAC zaŚ²zen² lze pomoc² 
parametrŢ P212 a P213 nastavit minim§ln² dobu zapnut² a vypnut² vĨstupn²ho rel® 
Qx od 1 do 20 minut. Nastavení z výroby je 1 minuta. 

 

Kdyģ se zmŊn² provozn² reģim z reģimu Komfort na Ochrana, zŢstane kontakt rel® 
sepnutĨ aģ do konce minim§ln²ho ļasu zapnut² nastaven®ho pomoc² P212. 

 

4.6.4 Monitorovací a omezovací funkce 
 

Teplota podlahy mŢģe bĨt omezena ze 2 dŢvodŢ: Komfort nebo ochrana 
konstrukce podlahy. 

Ļidlo teploty podlahy, pŚipojen® k multifunkļn²mu vstupu X1, X2 nebo U1 
(RDG2..KN)/X3 (RDG2..T), sn²m§ teplotu podlahy. Pokud teplota pŚekroļ² 
nastavenĨ limit (parametr P252), vypne se ¼plnŊ vyt§pŊn², dokud teplota podlahy 
nepoklesne 2 K pod nastavený limit. Tovární nastavení P252 je 28 ᴈ. 

Funkce vstupu X1, X2, nebo U1/X3 mus² bĨt pŚi uveden² do provozu adekv§tnŊ 
nastavena (P150, P153, P155 = 11) a je tŚeba zvolit typ ļidla (P151, P154, P156  
= 2 (NTC 3K) nebo 3 (LG-Ni1000)). 

Viz tak® Multifunkļn² vstup, digit§ln² vstup [Ệ 152].  
 

ǒ Obytné místnosti:  
Do 26 °C pro dlouhodobý pobyt, do 28 °C pro krátkodobý pobyt. 

ǒ Koupelny: 
Do 28 °C pro dlouhodobý pobyt, do 30 °C pro krátkodobý pobyt. 

Funkce limitace teploty podlahov®ho vyt§pŊn² ovlivŔuje vĨstupy uvedené 
v následující tabulce: 

 

Aplikace Výstup 

Y1/Y10 

Výstup 

Y2/Y20 

Výstup 

Y3/Y30 

Výstup 

Y4/U1 

Fce limitace teploty pro podlahové 

vyt§pŊn² m§ vliv na.. 

Poznámka 

Vyt§pŊn² 

(P001 = 0/2/3) 

Chlazení 

(P001 = 1/2/3) 

Vyt§pŊn² 

a chlazení 

(P001 = 4) 

2-trubka Ventil 

Top/Chlaz 

- - - Y1/Y10 Není k 

dispozici 

- - 

2-trubk. a el.ohŚev Ventil 

Top/Chlaz 

Elektrický 

ohŚev 

- - Y2/Y20 Y2/Y20 *) - Pouze 

elektrický 

ohŚev 

2-trubka a radiátor Ventil 

Top/Chlaz 

Radiátor - - Y2/Y20 Y2/Y20 - Pouze 

radiátor 

4-trubka Ventil 

vyt§pŊn² 

Ventil 

chlazení 

- - Y1/Y10 Není k 

dispozici 

Y1/Y10 - 

4-trubk. a el. ohŚev Ventil 

vyt§pŊn² 

Ventil 

chlazení 

Elektrický 

ohŚev 

- Y3/Y30 Není k 

dispozici 

Y3/Y30 Pouze 

elektrický 

ohŚev 

2-tr. / 2-stupŔ. 1. stupeŔ 

Top/Chl 

2. stupeŔ 

Top/Chl 

- - Y1/Y10, 

Y2/Y20 

Není k 

dispozici 

- - 

4-trubk. / 2-stupŔ. 

(RDG2..KN) 

1. stupeŔ 

Top 

1. stupeŔ 

Chl 

2. stupeŔ 

Top 

2. stupeŔ 

Chl 

Y1/Y10, 

Y3/Y30 

Není k 

dispozici  

Y1/Y10, 

Y3/Y30  

- 

 

*) Pokud P027 = ON, el. ohŚev v reģimu chlazen² 
 

Je moģn® pouģ²t buŅ ļidlo teploty podlahy, nebo oddŊlen® teplotn² ļidlo. 

 
 

Poznámka 

Limitace teploty pro 
podlahov® vyt§pŊn² 
(P252) 
 

Doporuļen® hodnoty 
pro P252 

Poznámka 
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Tato funkce zvyġuje komfort v m²stnosti udrģov§n²m teploty pŚ²vodn²ho vzduchu 
z fan-coilové jednotky mezi nastavenou minimální a maximální hodnotou.  

Pokud teplota pŚ²vodn²ho vzduchu pŚekroļ² limitn² hodnotu, uprav² regul§tor polohu 
pŚ²sluġn®ho ventilu dokud, se teplota pŚ²vodn²ho vzduchu nevr§t² zpŊt do 
nastavenĨch limitŢ.  

PŚi n²zk®m prŢtoku vzduchu (zvl§ġtŊ u ventil§torŢ Ś²zenĨch sign§lem 0...10 V DC), 
se tím zamezí rychlému klesnutí studeného vzduchu do místnosti nebo vystoupání 
hork®ho vzduchu pŚ²mo vzhŢru m²sto obŊhu. 

Pro aktivaci t®to funkce je tŚeba, aby multifunkļn² vstup, ke kter®mu je ļidlo teploty 
pŚ²vodn²ho vzduchu pŚipojeno, byl nastaven jako ñĻidlo pŚ²vodn²ho vzduchuò (napŚ. 
P150 = 9). Potom jsou viditelné parametry pro nastavení limitních hodnot (P063: 
minim§ln² teplota pŚ²vodn²ho vzduchu, P064: maxim§ln² teplota pŚ²vodního 
vzduchu). 

 

ǒ Tato funkce je aktivn² pouze v Komfortn²m reģimu, kdyģ: 

ï Typ výstupu je 3-bodový (RDG20..) nebo DC 0...10 V (RDG26..) 

ï ElektrickĨ ohŚev s PWM / 3-bodovĨm Ś²zen²m (RDG20..) nebo DC 0...10 V 
(RDG26..) 

ǒ Tuto funkci nelze pouģ²vat pro radi§tory. 

ǒ Tuto funkci nelze pouģ²t pro 4-trubkovou aplikaci s 6-cestným kulovým 
ventilem. 

 

Nastaven² rozd²lnĨch maxim§ln²ch prŢtokŢ pro vyt§pŊn² a chlazen², aby se vyv§ģily 
syst®my vyt§pŊn² a chlazen² a zabr§nilo se hydraulickĨm probl®mŢm zpŢsobenĨm 
rozd²lnĨmi potŚebnĨmi prŢtoky. 

Chlazen² obvykle vyģaduje vyġġ² prŢtok neģ vyt§pŊn² a kombi ventil (PICV) je 
mechanicky ruļnŊ nastaven na limit prŢtoku pro chlazen². 

Kdyģ ale syst®m pracuje v reģimu vyt§pŊn², je poģadovanĨ jinĨ maxim§ln² prŢtok. 

N§stroji lze nez§visle upravovat nov® maxim§ln² limity prŢtoku vody pro vyt§pŊn² 
a chlazen² (nov® polohy ventilŢ, pŚi 100 % poģadavku na vyt§pŊn² a chlazen²), 
omezen²m sign§lŢ DC 0é10 V prostŚednictv²m parametrŢ P260 (vyt§pŊn²) a P261 
(chlazení).  
Upravené parametry lze snadno nahrát do regulátoru pomocí aplikace PCT go pro 
chytr® telefony s technologi² NFC. T²m se vyhneme sloģit®mu mechanick®mu 
nastavov§n² limitŢ pŚ²mo na ventilech. 

 

PICV: Maxim§ln² polohu pro chlazen² a vyt§pŊn² je moģn® nastavit po komunikac² 
KNX v S-M·du komunikaļn²mi objekty 104, 105. 

 

 

 

Tuto funkci je moģn® aktivovat pro vġechny fan-coilové a univerzální aplikace 
s vyt§pŊn²m / chlazen²m s vĨstupem DC 0...10 V pro Ś²zen² ventilu. 

U aplikací s 6-cestnĨm PICV lze omezen² maxim§ln²ho prŢtoku vody nastavit pŚ²mo 
v litrech za hodinu (l/h) pomoc² aplikace pro chytr® telefony PCT Go na z§kladŊ 
jmenovit® svŊtlosti (DN) ventilu. 

  

Omezení teploty 
pŚ²vodn²ho vzduchu 
(P063, P064) 
 

Poznámka 

Funkce omezen² prŢtoku 
pro kombi ventil (PICV); 
(P260 a P261, RDG26..) 

 

 

PICV: Maximální poloha 
pro chlazen² / vyt§pŊn² 
(P260, P261) 
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T[ᴈ]    Prostorová teplota 

Y10     DC 0é10 V sign§l 

W        Poģadovan§ prostorov§ teplota 

YH    ř²dic² vĨstup "Ventil"  
         (vyt§pŊn²) 

YC    ř²dic² vĨstup "Ventil"  
         (chlazení) 

 

Tuto funkci lze aktivovat pro vġechny aplikace vyt§pŊn² / chlazen² s vĨstupem 
DC 0...10 V. 

 

RDG264KN starġ² verze softwaru V3.1.6 a niģġ²mi verzemi a RDG260KN se starġ² 
verzí softwaru V2.2.0 a niģġ²mi verzemi pouģ²vaj² k nastaven² omezen² 
maxim§ln²ho prŢtoku na PICV pro vyt§pŊn² parametr P256. Omezen² prŢtoku vody 
pro chlazení není k dispozici. 

 

X1 
 

Sledování rosného bodu je nezbytné k zamezení vzniku kondenzace na chladicím 
stropŊ (chlazen² s blokovanĨm ventil§torem, parametr P350). PomŢģe zabr§nit 
poġkozen² konstrukce budovy.  

Ļidlo kondenzace s bezpotenci§lovĨm vĨstupn²m kontaktem se pŚipojuje 
k multifunkļn²mu vstupu X1, X2 nebo U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T). Jestliģe se 
objev² kondenzace, ventil chlazen² se ¼plnŊ uzavŚe a poģadavek chlazen² se 
doļasnŊ zablokuje, dokud kondenzace nezmiz². 

Pokud je provoz ventil§toru povolen (P350 Í 0), pokraļuje ventil§tor v chodu, 
dokud signál kondenzace nezmizí.  
 

Kdyģ se detekuje kondenzace:  

ǒ Regulace pouze s 6-cestnĨm regulaļn²m kulovĨm ventilem: 

ï Kdyģ P201 = 6 nebo 8, ventil se uzavŚe (5 V). 

ï Kdyģ P201 = 7 nebo 9, ventil se uzavŚe (6 V). 

ǒ Regulace s kombi ventilem (PICV): PICV se uzavŚe a 6-cestnĨ ventil zŢstane 
otevŚenĨ. 

 

BŊhem doļasn®ho pŚeruġen² se zobraz² na regul§toru symbol kondenzace   
a na sbŊrnici se odeġle porucha ñKondenzace v m²stnostiñ.  

Vstup mus² bĨt pŚi uveden² do provozu adekv§tnŊ nastaven (P150, P153 a P155).  

Viz tak® Multifunkļn² vstup, digit§ln² vstup [Ệ 152].  

 

 
 

Aby se zabr§nilo zatuhnut² ventilŢ pŚi dlouh® neļinnosti (napŚ. ventily chlazen² 
v zimŊ), je tŚeba s ventily pravidelnŊ pohybovat. Z dŢvodu ¼spory energie se 
funkce procviļov§n² ventilu aktivuje, pokud byl ventil uzavŚen d®le neģ 91 hodin. 
Ventil se pak otevŚe na 2 minuty. Tuto funkci lze aktivovat parametrem P250. 

 

 

 

Poruchový stav 
ñkondenzaceò (P150 / 
P153 / P155 = 4) 
Informace o poruġe 

Funkce procviļov§n² 
ventilŢ (P250) 

Kondenzace 
 

Poznámka 

Poznámka 
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U syst®mŢ d§lkov®ho vyt§pŊn² (2-trubkov® syst®my) se tato funkce pouģ²v§ ke 
zvĨġen² ¼ļinnosti syst®mu. Zaruļuje, ģe teplotn² rozd²l mezi pŚ²vodem a zp§teļkou 
neklesne pod definovanou poģadovanou hodnotu zvolenou parametrem P061 pro 
chlazen² a P062 pro vyt§pŊn². 

T²mto zpŢsobem se sn²ģ² prŢtok a rychlost vody s n§slednĨm sn²ģen²m hluku 
a spotŚeby energie. 

Je dŢleģit®, aby funkce regulace delta T Ś²dila polohu ventilu pouze v malĨch kro-
c²ch, aby se zabr§nilo riziku osciluj²c²ch regulaļn²ch smyļek, kter® by mohly zpŢ-
sobit problémy s ģivotnost². To znamen§, ģe kdyģ delta T klesne pod definovanou 
nastavenou hodnotu, doba trvání vyrovnání nové polohy ventilu je 30 minut. Stej-
nĨm zpŢsobem potŚebuj² ventily 30 minut k dosaģen² pŢvodn² Ś²dic² polohy, kdyģ 
delta T pŚekroļ² definovanou nastavenou hodnotu. 

 
 

ǒ Kdyģ je multifunkļn² vstup P150, P153 nebo P155 nastaven na 14 (teplota 
zp§teļky vĨmŊn²ku), jsou viditeln® parametry P061 (ģ§dan§ hodnota ȹT pro 
vyt§pŊn²) a P062 (ģ§dan§ hodnota ȹT pro chlazen²). 

ǒ Chcete-li aktivovat funkci regulace teploty zp§teļky, nastavte P061 nebo P062 
nebo oba parametry na poģadovanou hodnotu 

 

Aplikace s ļidly teploty pŚ²vodu a zp§teļky pŚipojenĨmi pŚ²mo k termostatu: 
 

 Funkce Multifunkļn² vstupy P150, P153, P155 

Ļidlo 1 Teplota pŚ²vodu 1) = 12 (Teplota vĨmŊn²ku) 

Teplota pŚ²vodu a pŚep²n§n² vyt§pŊn²/chlazen² 2) = 2 (PŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen²) 

Ļidlo 2 Teplota zp§teļky = 14 (Teplota zp§teļky vĨmŊn²ku) 

 

1) (P15x = 12) Pokud je hodnota teploty pŚ²vodu zas²l§na po sbŊrnici KNX, je nutn® 
odebrat odpov²daj²c² nastaven² pro multifunkļn² vstup (= 12). (RDG2..KN) 

2) (P15x = 2) Hodnota teploty ļidla se pouģ²v§ pro funkci pŚep²n§n² vyt§pŊn² / 
chlazen² a pro teplotu pŚ²vodu. Pokud regul§tor obdrģ² hodnotu teploty pŚ²vodu ze 
sbŊrnice, regul§tor pracuje podle teploty pŚ²vodu zaslan® po sbŊrnici (sbŊrnice m§ 
vyġġ² prioritu). (RDG2..KN) 
 

Pro pŚ²jem teploty pŚ²vodu pŚes sbŊrnici z regulace Synco nastavte stejnou hodnotu 
distribuļn² z·ny pro vyt§pŊn² / chlazen² (P903 ... P905) regul§toru Synco 
a regul§torŢ RDG... (RDG2..KN) 

 

Pro pŚesnou funkci regulace delta T se doporuļuje pouģ²t stejnĨ typ a d®lku kabelu 
pro obŊ ļidla, pŚ²vodu i zp§teļky. 
 

4.6.5 Ovládání / Indikace 
 

Kdyģ je regul§tor nastaven jako podŚ²zenĨ, parametry (P258 = 0), P005 (ļasovĨ 
program), P028 (ovl§dac² prvky), P110 (indik§tor spotŚeby) a P111 (rozsah 
indik§toru spotŚeby) se nezobrazuj² a podŚ²zenĨ synchronizuje souvisej²c² provoz 
se svĨm Ś²dic²m regul§torem. (RDG2..KN) 
 

 

Pokud je funkce zamyk§n² tlaļ²tek aktivov§na parametrem P028, provede se 
zamknut² nebo odemknut² ovl§dac²ch prvkŢ stisknut²m prav®ho tlaļ²tka na 
3 sekundy. 

Pokud je nastavena funkce ĂAutomatick® zamyk§n² tlaļ²tekñ, ovl§dac² prvky 
regul§toru se automaticky uzamknou 10 sekund po posledn² zmŊnŊ nastaven². 

Poznámka 

Nastavení 

Poznámka 

Poznámka 

Zamyk§n² tlaļ²tek (P028) 
 

Regulace rozdílu teplot 
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Parametr P028 mŢģe bĨt nastaven n§sledovnŊ: 
 

P028  
 

  
 

0 Odemknuto     

1 Automatické zamykání zamknuto zamknuto zamknuto zamknuto 

2 Ruļn² zamyk§n² zamknuto zamknuto zamknuto zamknuto 

3 Automatické zamykání 
tlaļ²tka provozn²ho reģimu 

zamknuto    

4 Automatické zamykání 
korekce poģadovan® 
teploty  

   zamknuto 

5 Automatické zamykání 
tlaļ²tka reģimu ventil§toru 

  zamknuto  

6 Automatické zamykání 
provozn²ho reģimu, 
korekce ģ§dan® teploty 

zamknuto   zamknuto 

7 Automatické zamykání 
provozn²ho reģimu, 
ventilátoru 

zamknuto  zamknuto  

8 Automatické zamykání 
reģimu ventil§toru, korekce 
ģ§dan® teploty 

  zamknuto zamknuto 

9 Automatické zamykání 
ļasov®ho programu 

 zamknuto   

10 Automatické zamykání 
provozn²ho reģimu, 
ļasov®ho programu 

zamknuto zamknuto   

11 Automatické zamykání 
ļasov®ho programu, 
ventilátoru 

 zamknuto zamknuto  

12 Automatické zamykání 
provozn²ho reģimu, 
ļasov®ho programu, 
ventilátoru 

zamknuto zamknuto zamknuto  

13 Automatické zamykání 
ļasov®ho programu, 
korekce poģadovan® 
teploty 

 zamknuto  zamknuto 

14 Automatické zamykání 
provozn²ho reģimu, 
ļasov®ho programu, 
korekce ģ§dan® teploty 

zamknuto zamknuto  zamknuto 

15 Automatické zamykání 
ļasov®ho programu, 
ventilátoru, korekce 
ģ§dan® teploty 

 zamknuto zamknuto zamknuto 

 

Pokud je P028 nastaven na 3é 15, souvisej²c² funkce je uzamļena a pŚ²sluġnĨ 
symbol se nezobrazuje. 
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Symbol zelen®ho l²steļku (zelenĨ nebo ļervenĨ l²steļek) informuje uģivatele, ģe 
systém pracuje v energeticky optimalizovaném rozsahu nastavení (zelený 
l²steļek). 

Pokud uģivatelsk® nastaven² pŚekroļ² pŚednastavenĨ energeticky ¼ļinnĨ rozsah, 
zmŊn² se l²steļek na ļervenou. Stisknut²m ļerven®ho l²steļku mŢģe uģivatel vr§tit 
regul§tor do energeticky ¼ļinn®ho nastaven². 

Funkce se definuj² n§sledovnŊ:  

ǒ ZelenĨ l²steļek: Ģ§dan® hodnoty jsou v energeticky ¼ļinn®m rozsahu: 

ï Rozsah ģ§dan® teploty je definov§n z§kladn² ģ§danou hodnotou pro 
komfort (P011) plus/m²nus rozsah indik§toru spotŚeby (P111). Plat² pouze 
pro koncept zamŊŚenĨ na komfort (P010 = 1) 

ï Ot§ļky ventil§toru: RuļnŊ nastaven§ hodnota je niģġ² nebo stejn§, kter§ by 
odpov²dala ot§ļk§m v automatick®m reģimu 

ï Provozn² reģim: RuļnŊ nastavenĨ provozn² reģim je niģġ² nebo stejnĨ, kterĨ 
by nastal podle ļasov®ho programu 

ǒ ĻervenĨ l²steļek: Ģ§dan® hodnoty jsou mimo pŚednastavenĨ energeticky 
¼ļinnĨ rozsah 
 

P110 konfiguruje funkci zelen®ho l²steļku: 

ǒ 0 = Blokován (OFF) 

ǒ 1 = ZelenĨ a ļervenĨ l²steļek tlumenŊ 

ǒ 2 = ZelenĨ l²steļek tlumenŊ / ļervenĨ norm§lnŊ 

ǒ 3 = ZelenĨ a ļervenĨ l²steļek norm§lnŊ 
 

 

  

Energeticky ¼ļinn® nastaven² Mimo energeticky ¼ļinnĨ rozsah 
Klepnut²m zruġ²te nastaven² proveden® 
uģivatelem 

 

Indik§tor spotŚeby 
(P110, P111) (RDG2..KN) 
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Nastaven² ļasu 

 

 Pozor! 

 

Synchronizace ļasu po sbŊrnici (RDG2..KN) 

Informace o aktu§ln²m ļasu a datu se zas²l§ z regulátoru Synco s funkcí 
ļasov®ho master (RMB, RMH, OZW atd.) nebo z jin®ho pŚ²stroje na sbŊrnici KNX 
(napŚ. GPS hodiny), jestliģe byly propojeny pŚ²sluġn® komunikaļn² objekty. 

 

PŚed nastaven²m aktu§ln²ho ļasuje tŚeba aktivovat funkci ļasov®ho programu: 

ǒ Jednou stisknŊte tlaļ²tko  a potom otoļte nastavovac²m koleļkem nebo 
podrģte stisknut® tlaļ²tko  pro vĨbŊr programovac²ho reģimu ĻAS.  

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  a pot® ovl§dac²m koleļkem vyberte form§t ļasu. 

ǒ Jestliģe je vybr§n 12h form§t, stisknŊte jednou tlaļ²tko  a potom ovládacím 
koleļkem vyberte AM nebo PM. 

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro vstup do nastavení hodin. 

ǒ Hodnota hodin blik§ a lze ji zmŊnit ovl§dac²m koleļkem. 

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro potvrzen² nastaven® hodnoty a pŚechod do 
nastavení minut. 

Opakujte kroky jako pro nastavení hodin. 
 

ǒ Pokud je nastaven 24h form§t ļasu, AM/PM se nezobrazuje. 

ǒ Z§loha chodu hodin bŊhem vĨpadku nap§jen² na dobu 20 h (RDG2..T) 

Nastavení data 

PŚed nastaven²m aktu§ln²ho data je tŚeba aktivovat funkci ļasov®ho programu: 

ǒ Jednou stisknŊte tlaļ²tko  a potom otoļte nastavovac²m koleļkem nebo 
podrģte stisknut® tlaļ²tko  pro vĨbŊr programovac²ho reģimu Datum.  

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro vstup do nastavení data. 

ǒ Ovl§dac²m koleļkem nastavte mŊs²c / den v tĨdnu / rok, pot® jednou stisknŊte 
tlaļ²tko  . 

ǒ PŚ²klad, vstup do nastaven² roku. Hodnota roku blik§ a lze ji zmŊnit ot§ļen²m 
ovládacího koleļka. 

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro potvrzení nastavené hodnoty, nebo  (Esc) 
pro zruġen² zmŊny.  

Opakujte kroky pro nastaven² mŊs²ce a dne v tĨdnu. 

 

Z§loha chodu hodin bŊhem vĨpadku nap§jen² na dobu 20 h (RDG2..T) 
 
 
 

Nastavení reģimu Dovolen§ (pr§zdniny) 

Po vstupu do reģimu Dovolen§ je moģn® nastavit jeho zaļ§tek (datum a mŊs²c). 

PŚed nastaven²m reģimu Dovolen§ je tŚeba aktivovat funkci ļasov®ho programu: 

ǒ Jednou stisknŊte tlaļ²tko  a potom otoļte nastavovac²m koleļkem nebo 
podrģte stisknut® tlaļ²tko  pro vĨbŊr programovac²ho reģimu Dovolen§ 

(DOV). Symbol reģimu Dovolen§  se zobraz² po dosaģen² ļasu zah§jen².  

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro nastaven² ļasov®ho programu .  

ǒ Nastavovac²m koleļkem zvolte poļet dnŢ dovolen®, pot® jednou stisknŊte 
tlaļ²tko  . 

ǒ Nastavte ļas zaļ§tku (DOV): Nastavte mŊs²c (MES) a potom stisknŊte tlaļ²tko 
 ᵼ Nastavte den (DEN) 

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro potvrzení nastavených hodnot; objeví se 
klidov® zobrazen² pro reģim Dovolen§. 

Nastaven² ļasu /data 

Nastaven² reģimu 
dovolená (prázdniny) 

Poznámka 

Poznámka 
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ǒ Reģim dovolen§ lze nastavit pouze prostŚednictv²m ovl§dac²ch prvkŢ 
regulátoru. 

ǒ Ukonļit reģim dovolen§ je moģn® pouze pomoc² lok§ln²ch ovl§dac²ch prvkŢ 
nebo okenním kontaktem / detektorem pŚ²tomnosti osob. Z§sahem po sbŊrnici 
nelze reģim zmŊnit. Reģim dovolen§ zŢst§v§ platnĨ aģ do dalġ²ho z§sahu 
pomoc² lok§ln²ch ovl§dac²ch prvkŢ nebo okenn²ho kontaktu / detektoru 
pŚ²tomnosti. 

ǒ NastavenĨ reģim dovolen® se vymaģe, jakmile nastaven® obdob² skonļ². 
Uģivatel mus² vģdy nastavit novou dovolenou podle potŚeby. 

4.6.6 Relativní vlhkost (RDG2..KN) 
 

Regulace vlhkosti Ś²d² relativn² vlhkost v m²stnosti podle zvolen® ģ§dan® hodnoty 
(minim§ln² / maxim§ln²) posunut²m ģ§dan® teploty nebo sepnut²m vĨstupu pro 
ovl§d§n² extern²ho zaŚ²zen², napŚ. odvlhļovaļe nebo zvlhļovaļe. 

Jestliģe je parametr P450 nastaven na 1, je regulace vlhkosti aktivn² v Komfortn²m 
a Đtlumov®m reģimu. Tuto funkci lze vypnout nastaven²m P450 na 0 (tov§rn² 
nastavení). 

Funkce regulace vlhkosti je neaktivn² v Ochrann®m reģimu. 

Hodnota relativn² vlhkosti se sn²m§ vestavŊnĨm ļidlem. Regul§tor mŢģe pŚij²mat 
relativn² vlhkost po sbŊrnici, pokud je na KNX platn§ hodnota vlhkosti k dispozici 
a je zvolena (S-Mód nebo LTE-Mód). 

 

Priority jsou nastaveny n§sledovnŊ: 

1. S-Mód 

ï Nastaven²m parametru ñRoom relative humidityò v ETS na Receive (pŚ²jem) 
mŢģe regul§tor zobrazit relativn² vlhkost namŊŚenou extern²m sn²maļem na 
sbŊrnici. 

ï Pokud je parametr nastaven na Transmit (odesílání, tovární nastavení), 
mŢģe regul§tor zobrazit relativn² vlhkost namŊŚenou vestavŊnĨm ļidlem 
a odes²lat hodnotu na sbŊrnici. 

2. LTE-Mód 

 Regul§tor zobraz² hodnotu relativn² vlhkosti ze sbŊrnice, pokud m§ extern² 
KNX ļidlo stejnou geografickou z·nu apartm§nu (apartment) a m²stnosti 
(room) (A.R.1) jako regulátor. 

3. V ostatn²ch pŚ²padech zobraz² regul§tor vlhkost namŊŚenou vestavŊnĨm 
ļidlem. 

 

Pro zobrazení relativní vlhkosti v místnosti (%) na displeji regul§toru, je tŚeba, aby 
byl P009 nastaven na 5. 

 

Maxim§ln² poģadovan§ hodnota vlhkosti (%) se nastavuje parametrem P024 nebo 
P025 (horn² ģ§dan§ hodnota pro Komfort a Đtlum) a mŢģe bĨt upravena v Servisn² 
¼rovni nebo po sbŊrnici. 

Nastavení P024 nebo P025 na OFF vypne regulaci maximální vlhkosti. 
 

Minim§ln² poģadovan§ hodnota vlhkosti (%) se nastavuje parametrem P026 (doln² 
ģ§dan§ hodnota) a mŢģe bĨt upravena v Servisn² ¼rovni nebo po sbŊrnici. 

Nastavení P026 na OFF (tovární nastavení) vypne regulaci minimální vlhkosti. 
Rozsah nastavení je omezen parametrem P024. 

Komunikaļn² objekty v S-M·du pro ģ§dan® hodnoty relativn² vlhkosti jsou 
k dispozici, pokud je v ETS parametr "Humidity setpoints" nastaven jako skupinový 
objekt. 

 

Poznámka 

Regulace vlhkosti  
(P007, P450) 

 

 

Relativní vlhkost v 
místnosti 
 

Poznámka 

Ģ§dan§ hodnota  
(P024, P025, P026) 

 

 

Horn² ģ§dan§ hodnota 
Doln² ģ§dan§ hodnota 
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Pokud relativn² vlhkost pŚekroļ² maxim§ln² ģ§danou hodnotu, posune regul§tor 
proporcion§lnŊ ģ§danou teplotu, dokud nedos§hne P461 (maxim§ln² posun 
ģ§dan® teploty). Pokud tento z§sah nestaļ² ke sn²ģen² relativn² vlhkosti, mŢģe bĨt 
pŚes rel®ov® vĨstupy nebo KNX zapnut extern² odvlhļovaļ, kdyģ je zvolena 
pŚ²sluġn§ funkce rel® (P400, P401 nebo P402 je nastaven na 7). 

 
 

Maxim§ln² posun ģ§dan® teploty se dos§hne pŚi horn² ģ§dan® vlhkosti (P024) 
+10%. Kontakt pro odvlhļovaļ se sepne pŚi poģadovan® vlhkosti + 15%. 

 

Aplikace s ventilátorem DC 0...10 V: 

ǒ Funkci pŚ²m®ho ovl§d§n² extern²ho odvlhļovaļe prostŚednictv²m rel®ov®ho 
vĨstupu aktivujte nastaven²m parametrŢ P400 (vĨstup Q1), P401 (vĨstup Q2) 
nebo P402 (výstup Q3) na hodnotu 7. 
Kdyģ je vĨstup sepnutĨ, odeġle regul§tor na sbŊrnici S-M·dovĨ komunikaļn² 
objekt odvlhļov§n² "ON". 

ǒ Zvolen® vĨstupn² rel® se sepne, kdyģ vlhkost pŚekroļ² maxim§ln² ģ§danou 
hodnotu +15%. 

ǒ Pro aplikace s On/Off ventily na Q1 nebo na Q2 nebo na obou tŊchto 
vĨstupech, se pro Ś²zen² extern²ho odvlhļovaļe pouģije vĨstup Q3 (P402 = 7). 

ǒ Kontakt rel® zŢst§v§ sepnutĨ nebo rozepnutĨ po minim§ln² dobu zapnut² / 
vypnutí definovanou parametry P212 a P213. 

 

Aplikace s 3-stupŔovĨm ventil§torem: 

ǒ Extern² odvlhļovaļ se Ś²d² pomoc² extern²ho DC ï On/Off pŚevodn²ku 
pŚipojen®ho k vĨstupu Y50. Je-li poģadov§no Ś²zen² extern²ho odvlhļovaļe, 
pouģije se vĨstupn² sign§l DC 10 V. 

ǒ VĨstup Y50 zŢst§v§ zapnutĨ minim§lnŊ po dobu 30 sekund (nelze nastavit). 
ǒ Tato funkce je dostupná bez konkrétního nastavení (P400, P401 a P402 se 

nezobrazují). 
 

Vstupní proud externího DC ï On/Off pŚevodn²ku nesm² pŚekroļit maxim§ln² 
vĨstupn² proud svorky Y50 (maxim§lnŊ 5 mA). Doporuļujeme pouģ²t pŚevodn²k 
spoleļnosti Titan (single relay control (IO/1RM) se vstupn²m proudem 3 mA). 

 

Odvlhļov§n² 

Poznámka 

Odvlhļov§n² 

Poznámka 
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Funkce Ś²d² minim§ln² relativn² vlhkost v místnosti a je k dispozici pouze pro 
aplikace s DC ventilátorem nebo bez ventilátoru. 

Extern² zvlhļovaļ pŚipojenĨ k rel®ov®mu vĨstupu je aktivov§n, jakmile vlhkost 
klesne pod minim§ln² poģadovanou hodnotu vlhkosti (P026) s hysterezí ±5 %. 

 
 

Pro aktivaci funkce relé nastavte P400 (výstup Q1), P401 (výstup Q2) nebo P402 
(vĨstup Q3) na 8. Kdyģ se rel®ovĨ vĨstup sepne, odeġle Komunikaļn² objekt 
"Humidification" (zvlhļov§n²) v S-M·du na sbŊrnici hodnotu ON. 

 

Pokud vlhkost klesne pod minim§ln² ģ§danou hodnotu nebo pŚekroļ² maxim§ln² 

ģ§danou hodnotu, zobraz² se symbol  a regul§tor odeġle na sbŊrnici 
HumDehumMode komunikaļn² objekt v S-Módu odpovídající hodnoty.  

 

 

Kdyģ vlhkost dos§hne horn² ģ§dan® hodnoty (Komfort: P024, Đtlum: P025), 
posune regul§tor ģ§danou teplotu, aby se sn²ģila relativn² vlhkost vzduchu 
v místnosti. 

Maxim§ln² posun ģ§dan® teploty lze nastavit parametrem P461 v Expertn² ¼rovni 
v rozsahu -3 ... 3 K v z§vislosti na pŚipojen®m zaŚ²zen². Nastaven² z vĨroby jsou 
3 K. 

Maxim§ln² posun ģ§dan® teploty se dos§hne pŚi horn² ģ§dan® vlhkosti  
(P024, P025) +10%. 

 

Kladn® hodnoty P461 (0,5é3,0 K) se pouģ²vaj² pro syst®my vyt§pŊn² a chlazen², 
nebo pro syst®my vyt§pŊn² ve vlhk®m chladn®m prostŚed². 

Pro vyt§pŊn² a chlazen² se posouvaj² obŊ ģ§dan® teploty (pro vyt§pŊn² a chlazen²) 
paralelnŊ (tzn. mrtv® p§smo se nezmŊn²). 

 
 

Pro aplikace vyt§pŊn² a chlazen² mus² bĨt hodnota mrtv®ho p§sma (P055) vŊtġ² 
neģ maxim§ln² posun ģ§dan® teploty (P461), aby se zabr§nilo pŚep²n§n² mezi 
sekvencemi vyt§pŊn² a chlazen² v pŚ²padŊ rychlĨch zmŊn vlhkosti v m²stnosti. 

 

Zvlhļov§n² 
 

 

 

Zvlhļov§n² 
 

 

HumDehumMode 

Maxim§ln² posun ģ§dan® 
teploty (P461) 

P461 > 0 K 

Poznámka 
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V aplikacích s výkonnými systémy vodního chlazení (teplota chladného povrchu je 
niģġ² neģ teplota rosn®ho bodu vlhk®ho vzduchu), se mŢģe odvlhļov§n² prov§dŊt 
sn²ģen²m prostorov® teploty, p§ra ze vzduchu zkondenzuje na povrchu chladic²ho 
zaŚ²zen². V takov®m pŚ²padŊ se nastav² P461 na z§porn® hodnoty  
(-0,5é-3,0 K). 

 
 

Toto nastaven² se pouģ²v§ pro aplikace chlazen² s fan-coilovými nebo splitovými 
jednotkami. Pokud je regul§tor v reģimu chlazen² nebo v mrtv®m p§smu, je ģ§dan§ 
teplota pro chlazení posunuta pouze tehdy, je-li hodnota P461 niģġ² neģ 0 K. 
Ģ§dan§ teplota pro vyt§pŊn², pokud je k dispozici, zŢst§v§ nezmŊnŊna. Regul§tor 
zaruļuje minim§ln² mrtv® p§smo mezi obŊma ģ§danĨmi teplotami. 

 

Pokud je P461 nastaven na 0 K, ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² a/nebo chlazen² se 
neposouvaj². Sn²ģen² vlhkosti se dos§hne sepnut²m vĨstupn²ho rel® pro 
odvlhļovaļ. VĨstupn² kontakt se sp²n§ 5% nad maxim§ln² ģ§danou hodnotou 
vlhkosti a vyp²n§ 5% pod ģ§danou hodnotou. 

 

Relativn² vlhkost namŊŚen§ vestavŊnĨm ļidlem mŢģe bĨt zobrazena na displeji 
regul§toru (pokud je P009 nastaven na 5). Ļidlo je moģn® kalibrovat (+/-10%) 
parametrem P007. 

Kdyģ P009 = 5, je moģn® sledovat relativn² vlhkost na displeji nebo po sbŊrnici. 

PŚ²klady aplikac² s Ś²zen²m vlhkosti naleznete v ļ§sti Regulace vlhkosti [Ệ 210].  

P461 < 0 K 

Poznámka 

P461 = 0 K 

Kalibrace vlhkosti (P007) 
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4.6.7 ĻasovĨ program 
 

Lok§ln² ļasovĨ program se aktivuje parametrem P005 (tovární nastavení: 
blokov§no) nebo DIP pŚep²naļem (DIP9 = ON). Nastaven² DIP pŚep²naļe m§ 
pŚednost: 

ĻasovĨ program umoģŔuje nastavit automatick® pŚep²n§n² n§sleduj²c²ch 
provozn²ch reģimŢ: 

ǒ Komfort a Útlum 

 

ǒ Funkce z§lohy chodu hodin (RDG2..T, verze bez komunikace) zajist² bŊhem 
vĨpadku nap§jen² chod vnitŚn²ch hodin na dobu 20 hodin, aby byla po obnoven² 
nap§jen² zajiġtŊna regulace prostorov® teploty podle nastaven®ho ļasov®ho 
programu. 

 

 

 

 Pozor! 

 

Synchronizace ļasu po sbŊrnici (RDG2..KN) 

Informace o aktu§ln²m ļasu a datu se zas²l§ z regulátoru Synco s funkcí 
ļasov®ho master (RMB, RMH, OZW atd.) nebo z jin®ho pŚ²stroje na sbŊrnici KNX 
(napŚ. GPS hodiny), jestliģe byly propojeny pŚ²sluġn® komunikaļn² objekty. 
Nedoporuļuje se pouģ²vat funkci ļasov®ho programu jen podle lok§ln²ho 
aktu§ln²ho ļasu, protoģe vnitŚn² hodiny pŚi vĨpadku nap§jen² nebŊģ² a po 
obnoven² nap§jen² je potŚeba je znovu nastavit. 

 
 

Aktu§ln² ļas zas²lanĨ po sbŊrnici, nastavenĨ lok§ln²mi ovl§dac²mi prvky nebo 
mobiln² aplikac² Siemens PCT Go, mŢģe bĨt na prostorov®m regul§toru zobrazen 
buŅ ve 12- nebo 24-hodinov®m form§tu (P009 = 3 nebo 4). Vģdy plat² poslední 
pŚ²kaz. 

Informace mŢģe bĨt zas²l§na z regulátoru Synco s funkc² ļasov®ho master nebo 
z jin®ho pŚ²stroje na sbŊrnici KNX, jestliģe byly propojeny pŚ²sluġn® komunikaļn² 
objekty. 

 

Kdyģ se do pŚ²strojŢ Śady Synco nahr§v§ aplikaļn² program pomoc² ETS, je tŚeba 
pro spr§vn® zobrazen² aktu§ln²ho ļasu na displeji regul§toru nahr§t tak® spr§vn® 
skupinové adresy. (viz Synco Knowledge Base - KB771). 

Nastaven² ļasov®ho programu 

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro vstup do programovac²ho reģimu PROG. 

ǒ StisknŊte jednou tlaļ²tko  pro nastaven² ļasov®ho programu .  

ǒ Ovl§dac²m koleļkem nastavte den v tĨdnu, pot® jednou stisknŊte tlaļ²tko  . 

ǒ Ot§ļen²m ovl§dac²ho koleļka zobraz²te existuj²c² ļasov® bloky, jedn²m 
stisknut²m tlaļ²tka  vyberete ļasovĨ blok, kterĨ je tŚeba upravit.  
Ļas blik§ a lze jej zmŊnit ovl§dac²m koleļkem. 

ON: Ļas pŚepnut² do Komfortn²ho reģimu, zobraz² se symboly  a  .  

ECO: Ļas pŚepnut² do Đtlumov®ho reģimu, zobraz² se symboly  a  .  

ǒ Tlaļ²tkem  potvrd²te a uloģ²te nastavenou hodnotu. 

ǒ Pokud je potŚeba, nastavte ovl§dac²m koleļkem novĨ ļas nebo zvolte  (Esc) 
pro n§vrat a vyberte jinĨ den v tĨdnu. Pot® vyberte novĨ ļas, kterĨ chcete 
zmŊnit, stejnĨm postupem jako v upraven®m ļasov®m bloku. 

 

ǒ V editovac²m reģimu (hodnota blik§) mŢģe uģivatel stisknut²m tlaļ²tka  
vymazat jakĨkoliv ļasovĨ blok nebo pomoc²  (Esc) zruġit zmŊny. Maxim§lnŊ 
je moģn® nastavit tŚi ļasov® bloky za den.  

ĻasovĨ program (P005) 

 

 

Aktu§ln² ļas po sbŊrnici 
(RDG2..KN) 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 
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ǒ Ve stejn®m ļasov®m bloku nemŢģe bĨt sp²nac² bod Đtlumov®ho reģimu dŚ²ve 
neģ sp²nac² bod Komfortn²ho reģimu. NapŚ. pokud je st§vaj²c² Komfort od 8:00 
do 11:00 a Đtlum od 11:00 do 15:00. UpravenĨ sp²nac² bod pro Đtlum zaļ²n§ v 
10:30. Pot®, jednou stisknŊte tlaļ²tko pro potvrzen² zmŊny  . Nelze zobrazit 
jinĨ ļasovĨ blok, dokud nen² sp²nac² bod pro Đtlum nastaven na pozdŊji neģ  
na 11:00. 

 

Pokud je ļas zaļ§tku nebo konce nov®ho ļasov®ho bloku v rozsahu st§vaj²c²ho 
ļasov®ho programu, je novĨ ļasovĨ blok zkombinov§n se st§vaj²c²m (logick§ 
funkce OR). 

 

PŚ²klad 1: 

Prvn² komfortn² ļasovĨ blok je 8:00é12:00 a druhĨ komfortn² ļasovĨ blok je 
13:00é17:00. Jestliģe novŊ pŚidanĨ ļasovĨ blok zaļ²n§ v 10:00 a konļ² ve 12:30, 
jsou ļasov® bloky pot®, co zmŊnu potvrd² stisknut² tlaļ²tka  : prvn² ļasovĨ blok 
(8:00é12:30) a druhĨ ļasovĨ blok (13:00é17:00). 

PŚ²klad 2: 

Prvn² komfortn² ļasovĨ blok je 8:00é12:00 a druhĨ komfortn² ļasovĨ blok je 
13:00é17:00. Pokud novŊ pŚidanĨ ļasovĨ blok zaļ²n§ v 10:00 a konļ² ve 13:30, je 
po potvrzen² zmŊny stisknut²m tlaļ²tka  novĨ ļasovĨ blok 8:00é17:00. 

 

Pro aplikace s lok§ln²m ļasovĨm programem a ļasem a datem 
synchronizovanĨm ze sbŊrnice KNX (RDG2..KN) 

Kdyģ je lok§ln² ļasovĨ program aktivov§n (P005): 

ǒ Kdyģ P002 (Funkce tlaļ²tka pro vĨbŊr druhu provozu) = 1 nebo 2, ruļnŊ 
zvolenĨ provozn² reģim na regul§toru zŢstane trvale platnĨ, dokud uģivatel 
nevybere jinĨ provozn² reģim. P002 = 3 jiģ nen² k dispozici. 

ǒ Kdyģ je zvoleno Auto, pracuje regul§tor podle lok§ln²ho ļasov®ho programu 
(druh provozu se pŚep²n§ mezi Komfortem a Đtlumem). 

ǒ ZmŊna poģadovan® teploty bŊhem Komfortu pŚi Automatick®m reģimu 
nepŚepne provozn² reģim na trvalĨ Komfort. 

ǒ ZmŊna poģadovan® teploty bŊhem Đtlumu pŚi Automatick®m reģimu pŚepne 
druh provozu na Komfort v Automatick®m reģimu s novou hodnotou 

poģadovan® teploty. Zobraz² se symbol ļasovaļe  . Stisknutí zeleného / 
ļerven®ho l²steļku vr§t² druh provozu zpŊt na Auto Đtlum.  

Lok§ln² ļasovĨ program m§ vyġġ² prioritu neģ ļasovĨ program ze sbŊrnice. PŚ²kaz 
KNX room "opmode: scheduler" nem§ ģ§dnĨ vliv na provozn² reģim. 

 

Zobrazení 

provozního 

reģimu na 

displeji 

P002 = 1 P002 = 2 P002 = 3 

AUTO PŚep²n§n² provozn²ho reģimu mezi Komfortem a Đtlumem Není k 

dispozici 
ON Druh provozu je trvale v Komfortu 

ECO Není k dispozici Druh provozu je trvale v Útlumu 

OFF Druh provozu je trvale v Ochrann®m reģimu 

 

PŚekryt² ļasov®ho 
programu 

Poznámky 
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4.6.8 ř²dic²/PodŚ²zenĨ regul§tor (RDG2..KN) 
 

Funkce Ś²dic² / podŚ²zenĨ regul§tor nen² pŚi integraci do PXC4, 5 a 7 
prostŚednictv²m komunikace PL-link podporována. 

 

Funkce Ś²dic² / podŚ²zenĨ (Manager/Subordinate) regulátor má následující 
vlastnosti: 

ǒ Pro rozlehl® m²stnosti / otevŚen® prostory pro ¼sporu energie synchronizac² 
HVAC zaŚ²zen² a zamezen² provozu rŢznĨch zaŚ²zen² souļasnŊ v reģimu 
vyt§pŊn² a chlazen² v jedn® m²stnosti. 

ǒ ř²dic² regul§tor poskytuje prostorovou teplotu, poģadovan® hodnoty, provozn² 
reģim vyt§pŊn²/chlazen² a hodnotu vlhkosti a ruļn² nastaven² rychlosti 
ventil§toru (pokud je poģadov§no) vġem podŚ²zenĨm slave regul§torŢm ve 
stejn® skupinŊ. 

ǒ Kdyģ je P008 (standardn² zobrazen²) nastaven na 1 (Poģadovan§ teplota), 
vģdy se na displeji zobrazuje aktu§ln² poģadovan§ teplota pro Komfort, i kdyģ 
regul§tor pracuje v jin®m provozn²m reģimu. 

ǒ Skupina obsahuje maxim§lnŊ 1 Ś²dic² a 9 podŚ²zenĨch regul§torŢ. 

ǒ ř²dic² a podŚ²zen® regul§tory je tŚeba nastavit do stejn® geografick® z·ny 
(apart.) P901 a (room) P902. 

ǒ Synchronizace pracuje, dokonce i kdyģ jsou Ś²dic² a podŚ²zenĨ regul§tor 
rozd²ln® produkty nebo maj² nastaveny rŢzn® aplikace. 

ǒ Regul§tor lze nastavit jako podŚ²zenĨ parametrem P258 a kaģdĨ podŚ²zenĨ 
regul§tor mŢģe bĨt identifikov§n pomoc² identifikaļn²ho ļ²sla (P259). 
Identifikace je dŢleģit§ pro spr§vu alarmŢ mezi Ś²dic²m a podŚ²zenĨmi 
regulátory. 

ǒ Kdyģ je regul§tor nastaven jako podŚ²zenĨ, jsou jeho ovl§dac² prvky 
zablokov§ny a uģivatel nemŢģe regul§tor ovl§dat lok§lnŊ. SouļasnŊ se nŊkter® 
parametry nezobrazuj² a jsou nepŚ²stupn® pro nastaven² (viz Regulaļn² 

parametry [Ệ 178]).  

ǒ Stav ventil§toru a nastaven² Ś²dic² a podŚ²zenĨ jsou nez§visl®. Stav ventil§toru 
z§vis² na nastaven² ventil§toru kaģd®ho regul§toru, tj. Ś²dic² a podŚ²zen® 
regul§tory mohou zobrazovat rŢzn® ot§ļky ventil§toru. 

ǒ Vġechna nastaven² pro Ś²dic² nebo podŚ²zenĨ regul§tor lze prov®st pomoc² 
mobiln² aplikace PCT Go, KNX konfiguraļn²ho sw ETS, Synco ACS nebo 
lok§lnŊ ovl§dac²mi prvky (v reģimu nastaven² parametrŢ). 

ǒ Zobrazen² alarmu: Vġechny aktivn² alarmy podŚ²zenĨch regul§torŢ, napŚ. alarm 
kondenzace, jsou zobrazeny na displej²ch podŚ²zenĨch regul§torŢ. SouļasnŊ 
se na Ś²dic²m regul§toru zobrazuje pouze alarm s nejvyġġ² prioritou s 
identifikaļn²m ļ²slem podŚ²zen®ho regul§toru (viz Spr§va alarmŢ Ś²dic² / 

podŚ²zenĨ regul§tor [Ệ 81]). Tato funkce je dostupn§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je 
identifikaļn² ļ²slo podŚ²zen®ho regul§toru nastaveno mezi 1é9. Pokud je 
identifikaļn² ļ²slo nastaveno na OFF, podŚ²zenĨ regul§tor nepos²l§ alarmy do 
Ś²dic²ho regul§toru.  

Poznámka 
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Na Ś²dic²m regul§toru: ř²dic² pŚep²n§ provozn² reģim skupiny v z§vislosti na stavu 
okenn²ho kontaktu. Po zavŚen² okna se provozn² reģim vr§t² zpŊt na Komfort. 

Informace o stavu okenn²ho kontaktu se z²sk§v§ buŅ z lok§ln²ho vstupu nebo po 
sbŊrnici. Kdyģ regul§tor obdrģ² informace z obou zdrojŢ, lok§ln² vstup m§ vyġġ² 
prioritu. 

Na podŚ²zen®m regul§toru: Kdyģ se otevŚe okno, pŚepne se do Ochrann®ho reģimu 
pouze podŚ²zenĨ regul§tor, k nŊmuģ je pŚipojen lok§ln² okenn² kontakt. PodŚ²zenĨ 
regul§tor nesynchronizuje provozn² reģim podle Ś²dic²ho regul§toru, dokud se okno 
nezavŚe. 

PodŚ²zenĨ regul§tor nepŚij²m§ "Stav okenn²ho kontaktu" zaslanĨ po sbŊrnici 
 

Pouze detektor pŚ²tomnosti na Ś²dic²m regul§toru (extern² nebo vestavŊnĨ) Ś²d² 
odpov²daj²c²m zpŢsobem skupinu regul§torŢ Ś²dic²/podŚ²zenĨ. 

Detekce pŚ²tomnosti osob na lok§ln²m vstupu m§ vyġġ² prioritu. 
 

Konfigurace Ś²dic² / podŚ²zenĨ regul§tor se prov§d² pomoc² ETS / ACS nebo 
aplikací pro chytré telefony Siemens PCT Go. 

Základní nastavení 

Nastavte regul§tor jako podŚ²zenĨ: (VĨchoz² nastaven² parametrŢ je Ś²dic².) 

ǒ Nastaven² podŚ²zen®ho regul§toru: P258 = 0 (podŚ²zenĨ) 

ǒ Nastavte identifikaļn² ļ²slo podŚ²zen®ho regul§toru (P259 = 1é9) pro zas²l§n² 
informac² o alarmech do Ś²dic²ho regul§toru. 

ǒ Nastavte pro Ś²dic² / podŚ²zen® regul§tory stejnou geografickou zónu, apartmán 
(P901) a místnost (P902). 

Rozġ²Śen® nastaven² 

ǒ Aby se vģdy zobrazovala komfortn² poģadovan§ teplota, nastavte na Ś²dic²ch 
a podŚ²zenĨch regul§torech P008 = 1. 

ǒ Pokud jsou ģ§dané hodnoty (P010) Ś²dic²ho regul§toru nastaveny na ĂKoncept 
pro úsporu energieñ, mus² bĨt nastaven stejnŊ i podŚ²zenĨ regul§tor. 

ǒ Rozsah nastavitelnĨch teplot (P013 aģ P016) podŚ²zenĨch regul§torŢ mŢģe bĨt 
menġ² neģ rozsah na Ś²dic²m regul§toru, pokud je to vyģadov§no. 

ǒ SpoleļnŊ s pŚ²stroji Synco nastavte v pŚ²padŊ potŚeby distribuļn² z·ny vyt§pŊn² 
/ chlazen² (P903 aģ P905) 

Okenní kontakt 

Detektor pŚ²tomnosti 

Nastavení 
Ś²dic²/podŚ²zenĨ 
regulátor 
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4.6.8.1 Spr§va alarmŢ Ś²dic² / podŚ²zenĨ regul§tor 
ř²dic² regul§tor pŚij²m§ poruchy a alarmy od svĨch podŚ²zenĨch regul§torŢ 
a zobrazuje alarm s vyġġ² prioritou s identifikaļn²m ļ²slem podŚ²zen®ho regul§toru 
v poŚad² pŚijet² alarmŢ. Pokud m§ Ś²dic² regul§tor vlastn² poruchu a alarm, zobraz² 
jej místo toho. 

PodŚ²zenĨ regul§tor odeġle do Ś²dic²ho regul§toru poruchu nebo alarm s nejvyġġ² 
prioritou. Pokud je priorita nov® poruchy nebo alarmu vyġġ² neģ odeslan§, odeġle 
podŚ²zenĨ regul§tor novou, aby nahradila pŢvodn². 

N²ģe uveden§ tabulka zobrazuje k·dy poruch a z výroby nastavené texty. 
 

Priorita Porucha Kód poruchy 

Zobrazen² na podŚ²zen®m 
regulátoru 

Zobrazen² na Ś²dic²m 
regulátoru 1) 

1 Alarm kondenzace COND CON.x 

2 Externí poruchový vstup 1 AL1 AL1.x 

3 Externí poruchový vstup 2 AL2 AL2.x 

4 Externí poruchový vstup 3 AL3 AL3.x 

7 Porucha extern²ho / oddŊlen®ho ļidla 
(fyzicky pŚipojen®ho) 

Er3 ER3.x 

8 Porucha extern²ho / oddŊlen®ho ļidla 
(fyzicky pŚipojen®ho) 

Er4 ER4.x 

9 Porucha extern²ho / oddŊlen®ho ļidla 
(fyzicky pŚipojen®ho) 

Er5 ER5.x 

 

1) "x" oznaļuje identifikaļn² ļ²slo podŚ²zen®ho regul§toru. 

Dalġ² poruchy a alarmy najdete v ļ§sti Funkce poruch a alarmŢ na KNX [Ệ 166].  
 

Pokud je P259 (identifikaļn² ļ²slo podŚ²zen®ho regul§toru) nastaveno na 0, 
podŚ²zenĨ regul§tor nepos²l§ alarmy do Ś²dic²ho. 

4.6.8.2 Komunikace Ś²dic² / podŚ²zenĨ v LTE-Módu 
ř²dic² regul§tor sd²l² stejnou konfiguraci se svĨm slave regul§torem v n§sleduj²c²ch 
hodnotách: 

ǒ Prostorová teplota a vlhkost 

ǒ Druh provozu 

ǒ Ruļn² nastaven² ot§ļek ventil§toru 

ǒ Aktu§ln² poģadovan§ teplota a teplota vody pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 

Jestliģe se zmŊn² nŊkter® z vĨġe uvedenĨch hodnot na Ś²dic²m regul§toru, 
synchronizuj² se se vġemi jeho podŚ²zenĨmi regul§tory ve stejn® z·nŊ. Informace 
o konfiguraci naleznete v ļ§sti ř²dic² / PodŚ²zenĨ regul§tor v KNX LTE-Módu 

[Ệ 162].  
 

Po prvn²m zapnut² bez z§sahŢ pomoc² ovl§dac²ch prvkŢ mŢģe synchronizace mezi 
Ś²dic²m a podŚ²zenĨmi regul§tory trvat aģ 15 minut.  
Kaģd§ zmŊna proveden§ ovl§dac²mi prvky Ś²dic²ho regul§toru, napŚ. poģadovan§ 
teplota, druh provozu atd., se okamģitŊ odeġle a aktualizuje v podŚ²zenĨch 
regulátorech. 

Funkce taktov§n² komunikaļn²ch objektŢ mezi Ś²dic²m a podŚ²zenĨmi regul§tory.  

Funkce zajiġŠuje, ģe jsou informace zas²lan® mezi Ś²dic²m a podŚ²zenĨmi regul§tory 
synchronizovan® a spr§vn®. Viz Taktov§n² komunikace a ļasovĨ limit pro pŚ²jem 

[Ệ 165].  

Poznámka 

Poznámka 
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4.6.8.3 Komunikace Ś²dic² / podŚ²zenĨ v KNX S-Módu 
ř²dic² regul§tor sd²l² s poŚ²zenĨmi regul§tory n§sleduj²c² hodnoty: 

ǒ Prostorová teplota a vlhkost 

ǒ Druh provozu 

ǒ Ruļn² nastaven² ot§ļek ventil§toru 

ǒ Aktu§ln² poģadovan§ teplota a teplota vody pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 

Jestliģe se zmŊn² nŊkter® z vĨġe uvedenĨch hodnot na Ś²dic²m regul§toru, 
synchronizuj² se zmŊny se vġemi regul§tory ve stejn® skupinŊ. Informace 

o konfiguraci naleznete v ļ§sti ř²dic² / PodŚ²zenĨ regul§tor v KNX S-Módu [Ệ 156].  
 

ǒ Uģivatel mŊn² provozn² reģim, poģadovanou teplotu pro komfort, regulaļn² 
sekvenci a ruļn² nastaven² ot§ļek ventil§toru na Ś²dic²m regul§toru. Data se 
pak odeġlou do podŚ²zenĨch regul§torŢ. 

ǒ ZmŊny se synchronizuj² ve vġech podŚ²zenĨch regul§torech. 
 

 S-M·dov® komunikaļn² objekty ř²dic²  S-M·dov® komunikaļn² objekty 

PodŚ²zenĨ 

Ģ§dan§ 

hodnota: 

[90] 

 

[91] 

 

[27] 

Room temp: Current 

cooling setpoint (send) 

Room temp: Current 

heating setpoint (send) 

Room temp: Comfort 

setpoint abs (send) 

 
 

 
 

 

[93] 

 

[92] 

 

[26] 

Room temp: Current 

cooling setpoint (receive) 

Room temp: Current 

heating setpoint (receive) 

Room temp: Comfort 

setpoint abs (receive) 

Room 

temperature: 

[37] Built-in room temperature 

value 
 [36] External room 

temperature value 

Relativní 

vlhkost: 

[77] Built-in room relative 

humidity value [%r.h.] 
 [78] External room relative 

humidity value [%r.h.] 

Druh 

provozu: 

[17] Room operating mode: 

Status 
 [94] Room operating mode: 

Status (receive) 

ChangeOver

Water: 

[95] ChangeOverWater status  [96] ChangeOverWater status 

Ot§ļky 

ventilátoru: 

[97] 

 

[51] 

Manual fan command 

value (send) 

FanStatus 

 
 

 

[52] 

 

[50] 

Ot§ļky ventil§toru 

 

FanManual 

Kvalita 

vzduchu 

[100] Built-in room air quality 

value 
 [101] Externí hodnota kvality 

vzduchu 

 

 

Funkce taktov§n² komunikaļn²ch objektŢ mezi Ś²dic²m a podŚ²zenĨmi regul§tory.  

Funkce zajiġŠuje, ģe jsou informace zas²lan® mezi Ś²dic²m a podŚ²zenĨmi regul§tory 
synchronizovan® a spr§vn®. Viz Taktov§n² komunikace a ļasovĨ limit pro pŚ²jem 

[Ệ 165].  

4.6.9 Preventivní funkce 
 

Aby mohl topnĨ registr dos§hnout potŚebn® teploty, mŢģe bĨt start ventil§toru 
zpoģdŊn o dobu nastavenou parametrem P365. 

 

Ve velmi teplĨch a vlhkĨch klimatickĨch oblastech by se mŊl v ¼tlumov®m reģimu 
ventil§tor pravidelnŊ sp²nat nebo bŊģet trvale na nejniģġ² ot§ļky (napŚ. neobsazen® 
hotelov® pokoje, obchody nebo kancel§Śe), aby se zabr§nilo zniļen² pŚ²stroje 
vlivem vlhkosti d²ky nedostateļn® cirkulaci vzduchu (parametr P364). Viz Funkce 

protoļen² ventil§toru [Ệ 143].  

PŚ²klad pouģit²:  

Poznámka 

Ochrana pŚed 
proudŊn²m chladn®ho 
vzduchu v reģimu 
vyt§pŊn² 

Ochrana pŚed 
poġkozen²m vlivem 
vlhkosti (P363, P364) 
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4.6.10 NFC komunikace 
 

Funkce NFC (near-field communication) se pouģ²v§ k uveden² regul§toru do 
provozu prostŚednictv²m mobiln² aplikace Siemens PCT Go. 

Vzd§lenost mezi mobiln²m telefonem a regul§torem bŊhem skenov§n² oblasti NFC 
ļipu na krabiļce regul§toru nebo oblasti ant®ny na regul§toru mus² bĨt maxim§lnŊ 
2 cm. VĨmŊna dat mezi regul§torem a mobiln² aplikac² by mŊla trvat maxim§lnŊ  
10 s. 

Parametrem P500 se aktivuje / deaktivuje NFC komunikace. Pokud je NFC 
deaktivov§no (v tov§rn²m nastaven² je povoleno), mobiln² aplikace nemŢģe ļ²st ani 
zapisovat nastaven² regul§toru a v aplikaci se zobrazuje zpr§va ĂNFC komunikace 
je na regulátoru deaktivov§na.ñ. 

Pomoc² mobiln² aplikace mŢģe uģivatel: 

ǒ Nastavovat, naļ²tat nebo zapisovat nastaven² parametrŢ regul§toru 

ǒ Povolit nebo zakázat ochranu heslem nastavením parametru P502 

ǒ Importovat a exportovat soubor s nastaven²m parametrŢ ve form§tu CSV 

ǒ Nastavit a nahr§t ļasovĨ program 
 

ǒ Kdyģ je NFC komunikace aktivov§na, parametry lze konfigurovat, i kdyģ nen² 
regulátor napájen. 

ǒ Telefon musí mít aktivovanou funkci NFC komunikace. 

Informace o uveden² do provozu prostŚednictv²m mobiln² aplikace Siemens PCT 
Go naleznete v ļ§sti Uveden² do provozu. 

4.6.11 Koncentrace CO2 - monitoring a regulace kvality 

vzduchu (RDG2..4KN) 
RDG204KN a RDG264KN s vestavŊnĨm ļidlem CO2 lze pouģ²t pro: 

ǒ Monitoring koncentrace CO2 v m²stnosti a informaci uģivatelŢ (napŚ. ģe je tŚeba 
otevŚ²t okno) nebo k Ś²zen² extern²ho zaŚ²zen² v pŚ²padŊ vysok® koncentrace 
CO2. 

ǒ Regulaci kvality vzduchu Ś²zen²m extern²ho zaŚ²zen² a zajiġtŊn² pŚ²vodu 
ļerstv®ho vzduchu, pokud koncentrace CO2 pŚekroļ² nastavenou hodnotu. 
Regulace kvality vzduchu pracuje pouze, kdyģ je regul§tor v komfortn²m 
reģimu. 

Poznámka: 

Regul§tory / ļidla CO2 nevyģaduj² ¼drģbu. Typick® aplikace jsou kancel§Śe, ġkoly, 
muzea, obchody atd. 

Nicm®nŊ, pro dlouhodob® udrģen² pŚesn®ho mŊŚen² koncentrace CO2 je tŚeba na 
regul§tor nechat pravidelnŊ pŢsobit ļerstvĨ vzduch. To je obecnŊ pŚ²pad dobŚe 
vŊtranĨch budov pŚes noc bez pŚ²tomnosti osob nebo pŚi otevŚen² oken. 

V dŢsledku toho nedoporuļujeme instalovat RDG2..4KN v prostorech, kde je 
obsazenost 24 hod / 7 dn², jako jsou nemocnice, letiġtŊ, hotelov® haly apod.. 

 
 

Regul§tory RDG2..4KN pouģ²vaj² bez¼drģbov® ļidlo CO2. 

Algoritmus ASC (automatic self-calibration) udrģuje dlouhodobŊ pŚesn® namŊŚen® 
hodnoty CO2, pokud je regulátor pravidelnŊ vystavov§n ļerstv®mu vzduchu (400 
ppm). Jako je tomu v dobŚe vŊtranĨch budov§ch pŚes noc bez pŚ²tomnosti osob 
nebo pŚi otevŚen² oken. Poļkejte 9 dn², abyste vidŊli vliv kalibrace na pŚesnost 
mŊŚen² CO2. Regul§tor mus² bĨt vģdy pod napŊt²m. Vypnut² a zapnut² regul§toru 
mŢģe zpŢsobit nespr§vnou indikaci koncentrace CO2 na nŊkolik dn² a zpozdit 
proceduru ASC. 

 

DC klapka je pŚipojena na multifunkļn² vĨstup U1. Pro tyto aplikace nen² U1 jako 
multifunkļn² vstup (P155) k dispozici. 

Ļidlo CO2 je velmi citliv® na mechanick® nam§h§n². VyhnŊte se bŊhem pŚepravy 
nebo instalace co nejv²ce otŚesŢm, p§dŢm nebo vibrac²m, kter® by mohly zpŢsobit 

NFC (P500) 

Poznámka: 

Kalibrace ļidla CO2  

Mont§ģ a uveden²  
do provozu 
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znateln® odchylky namŊŚen® koncentrace CO2 po instalaci. Pokud by tomu tak 
bylo, doporuļuje se poļkat aģ 2 nebo 3 tĨdny, neģ znovu otestujete mŊŚen² CO2. 

4.6.11.1 CO2 - monitoring kvality vzduchu (RDG2..4KN) 
 

Nejjednoduġġ² zpŢsob, jak sledovat koncentraci CO2 v m²stnosti nebo budovŊ, 
napŚ. ġkola nebo kancel§Ś, je instalace nebo vĨmŊna st§vaj²c²ho termostatu za 
RDG2..4KN, kterĨ m§ vestavŊn® ļidlo CO2 a zobrazuje koncentraci CO2 na displeji 
a zas²l§ ji na sbŊrnici. 

RDG2..4KN je moģn® pouģ²t tak® jako regul§tor bez komunikace. Pro zobrazen² 
koncentrace CO2 na displeji nen² nutn® pŚipojen² na sbŊrnici. 

Funkci monitoringu koncentrace CO2 je moģn® pouģ²t ve vġech fan-coilových 
a univerz§ln²ch aplikac²ch vyt§pŊn² / chlazen². 

Nastavte P450 (Strategie Ś²zen²) = 0 a P009 (Dalġ² informace na displeji) na 
poģadovan® zobrazen² kvality vzduchu na displeji. 

 

Kdyģ je P009 nastaveno n§sledovnŊ, informace o CO2 se zobrazuj² jako ļ²seln® 
hodnoty (koncentrace v ppm) nebo jako text (GOOD, FAIR, POOR) spolu se 
symbolem kvality vzduchu :  

ǒ P009 = 6: Zobrazení koncentrace CO2 v ppm 

ǒ P009 = 7: Zobrazen² kvality vzduchu jako text, napŚ. GOOD 

ǒ P009 = 8: Zobrazení vlhkosti (%) a koncentrace CO2 (ppm) 

ǒ P009 = 9: Zobrazen² vlhkosti (%) a kvality vzduchu jako text, napŚ. GOOD 

Kdyģ je P009 nastaveno na 8 nebo 9, stŚ²d§ se zobrazen² vlhkosti a kvality 
vzduchu v intervalu 10 sekund. 

Poznámka: Po zapnut² nap§jen² je namŊŚen§ hodnota CO2 stabiln² aģ po 5 
minutách provozu. 

 

Nastavení P009 = 6 nebo 8: Zobrazení koncentrace CO2 v ppm 

Koncentrace CO2 v ppm se zobrazuje ve druh®m Ś§dku spoleļnŊ se symbolem 
kvality vzduchu . 

 

Maximální zobrazení: 5000 ppm 
 

Nastavení P009 = 7 nebo 9: Zobrazení kvality vzduchu jako text 

Kvalita vzduchu se zobrazuje na druh®m Ś§dku n§sledovnŊ. 
 

 Doporuļen® hodnoty 

ǒ Monitoring kvality vzduchu (P450 = 0 nebo 1) 
Koncentrace CO2 < 800 ppm 

ǒ Regulace kvality vzduchu (P450 = 2 nebo 3) 
Koncentrace CO2 < ģ§dan§ hodnota (P023) 

 VŊtr§n² nebo otevŚen§ okna pom§haj² zlepġovat kvalitu vzduchu pro 
pohodu osob v místnosti. 

ǒ Monitoring kvality vzduchu (P450 = 0 nebo 1) 
Koncentrace CO2 je mezi 800 a 1200 ppm. 

ǒ Regulace kvality vzduchu (P450 = 2 nebo 3) 
Koncentrace CO2 je mezi "ģ§danou hodnotou kvality vzduchu (P023)" 
a "ģ§danou hodnotou kvality vzduchu (P023) + p§smo proporcionality Xp 
(P454, P456)". 

CO2 monitoring  
(P450 = 0) 

Zobrazení koncentrace 
CO2 (P009) 

CO2 v ppm 

Koncentrace CO2 
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 Vyġġ² koncentrace mŢģe v®st ke sn²ģen² vĨkonu nebo pozornosti. 
Doporuļuje se pŚiv®st do m²stnosti ļerstvĨ vzduch. 

ǒ Monitoring kvality vzduchu (P450 = 0 nebo 1) 
Koncentrace CO2 > 1200 ppm 

ǒ Regulace kvality vzduchu (P450 = 2 nebo 3) 
Koncentrace CO2 > "ģ§dan§ hodnota kvality vzduchu (P023)" + p§smo 
proporcionality Xp (P454, P456)" 

 

Textov® zobrazen² kvality vzduchu a MENU, napŚ. ļasovĨ program, lze zobrazit 
v rŢznĨch jazyc²ch podle nastaven² parametru P031 (Jazyk). 

Zobrazení má maximální délku 4 znaky. 

Koncentrace CO2, textové zobrazení: 
 

EN DE FR IT ES NL FI HU 

GOOD GUT BON BUON BIEN GOED GOOD GOOD 

FAIR FAIR FAIR OK OK OK FAIR FAIR 

BAD BAD BAS BASS MALA LAAG BAD BAD 

 

CZ DK NO PL RO SK TR GR 

GOOD GOOD GOD GOOD GOOD GOOD IYI GOOD 

FAIR FAIR OK FAIR FAIR FAIR ORTA FAIR 

BAD BAD DLIG BAD BAD BAD KOTU BAD 

 
 

ǒ Pokud je namŊŚen§ hodnota Ó5000 ppm, zobrazuje regulátor "---". 

¶ Pokud m§ ļidlo poruchu, zobraz² regul§tor "ER6". 

Zobrazení poruch 
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4.6.11.2 CO2 - regulace kvality vzduchu (RDG2..4KN) 
 

 

Funkce zlepġuje kvalitu vzduchu zvĨġen²m objemov®ho prŢtoku vzduchu. 

Regulace kvality vzduchu je k dispozici pouze, kdyģ regul§tor pracuje 
v Komfortn²m reģimu. 

Funkce je v ostatn²ch provozn²ch reģimech neaktivn². 

Jestliģe je P450 nastaven na 2 (T + kvalita vzd.) nebo 3 (T + r.v. + kvalita vzd.), je 
regulace kvality vzduchu povolena. Tato funkce upravuje kvalitu vzduchu 
prostŚednictv²m klapky, pokud je namŊŚen§ koncentrace CO2 vyġġ² neģ 
poģadovan§ hodnota (P023). Nastaven² z vĨroby je 1000 ppm. 

Kdyģ je klapka otevŚen§, zobraz² se symbol ļerstv®ho vzduchu  .  

 

 

 

Regulaci kvality vzduchu je moģn® nastavit prostŚednictv²m KNX v S-Módu, 
komunikaļn² objekt 107. 

 

Regulace kvality vzduchu a chlazen² ļerstvĨm vzduchem je k dispozici pouze, kdyģ 
regulátor pracuje v Komfortn²m reģimu. 

Funkce je v ostatn²ch provozn²ch reģimech neaktivn². 

Pokud je P450 nastaven na 5 (T + kvalita vzd. + chl. vzduchem) nebo 6 (T + kvalita 
vzd. + chl. vzduchem plus), je regulace kvality vzduchu a chlazen² ļerstvĨm 
vzduchem povoleno. Tato funkce upravuje kvalitu vzduchu prostŚednictv²m klapky, 
pokud je namŊŚen§ koncentrace CO2 vyġġ² neģ poģadovan§ hodnota (P023) a Ś²d² 
chlazen² ļerstvĨm vzduchem soubŊģnŊ (P450 = 5) nebo v sekvenci (P450 = 6). 
Nastavení z výroby je 1000 ppm. 

Kdyģ je klapka otevŚen§, zobraz² se symbol ļerstv®ho vzduchu . 

 
 
RDG204KN fan-coilové a univerzální aplikace (top/chl strop, s nebo bez 
ventil§toru) s regulac² kvality vzduchu a chlazen²m ļerstvĨm vzduchem: 
 

 

Fan-coil 

aplikace 

Strop apl.3) Ventilátor 1) ř²dic² vĨstupy Top/Chl  

Kombinace sign§lŢ  

Signál pro klapku 2) 

DC 3-stupŔ. DC 

2-trubka ṉ ṉ  ǒ On/Off (PWM) 

ǒ 3-bod 

ṉ 

ṉ  ṉ ṉ 

2-trubka + RAD  

2-trubka + el. vyt§pŊn² 

4-trubka 

ṉ ṉ  ǒ 2 × On/Off (PWM) 

ǒ On/Off (PWM) + 3-bod. 

ǒ 3-bod. + On/Off (PWM) 

ǒ 2 × 3-bod 

ṉ 

ṉ  ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ǒ 2 × On/Off (PWM) 

ǒ 3-bod. + On/Off (PWM) 

ṉ 

 

CO2 regulace  
(P450, P023) 

CO2 regulace a chlazení 
ļerstvĨm vzduchem  
(P450, P023) 

 

Kvalita vzduchu: Ģ§dan§ 
hodnota [ppm] (P023) 
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RDG264KN fan-coilové a univerzální aplikace (top/chl strop) s regulací kvality 
vzduchu a chlazen²m ļerstvĨm vzduchem: 

 

Fan-coil 

aplikace 

Strop apl.3) Ventilátor 1) ř²dic² vĨstupy Top/Chl  

Kombinace sign§lŢ  

Signál pro klapku 2) 

DC 3-stupŔ. DC 

2-trubka ṉ ṉ  ǒ On/Off 

ǒ DC 

ṉ 

ṉ  ṉ ṉ 

2-trubka + RAD  

2-trubka + el. vyt§pŊn² 

4-trubka 

ṉ ṉ  ǒ 2 × On/Off 

ǒ On/Off + DC 

ǒ DC + On/Off 

ǒ 2 × DC 

ṉ 

ṉ  ṉ ṉ 

4-trubka s 6-cestným kulovým 

ventilem 

ṉ   ǒ DC ṉ 

4-trubka s PICV + 6-cestný kulový 

ventil pro pŚep²n§n² 

ṉ ṉ  ǒ On/Off + DC ṉ 

 

1) Volitelné parametrem P351 (Typ ventilátoru) 

2) Volitelné parametrem P453 (klapka kvality vzduchu) 

3) Univerzální aplikace lze nastavit vypnutím funkce ventilátoru (P350 = 0) 
 

Pozn§mka pro "chlazen² ļerstvĨm vzduchem" 

ǒ "Chlazen² ļerstvĨm vzduchem" podporuje poģadavek na chlazen². 

ǒ Pokud je k dispozici voda pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² chlazen², je vģdy na chlazen². 
 

Následující graf zobrazuje výstup U1 (max "chlazení a IAQ"), který se Ś²d² paralelnŊ 
s chladic²m ventilem nebo se spust², kdyģ chladic² ventil dos§hne 100 % 
(sekvence). 

ǒ P450 = 5: Chlazen² vzduchem se Ś²d² paralelnŊ s ventilem chlazen² 

ǒ P450 = 6: Chlazení vzduchem se spust², kdyģ ventil chlazen² dos§hne 100% 
 

Regulace soubŊģnŊ (P450 = 5) Regulace v sekvenci (P450 = 6) 

Reģim chlazen² 

 

Reģim chlazen² 

 
 

T 

[°C] 

Prostorová teplota XpR Proporcion§ln² p§smo ĂRadi§torñ 

(P054) 

w Ģ§dan§ prostorov§ teplota XpC Proporcion§ln² p§smo ĂChlazen²ñ 

(P052) 

YHC ř²dic² vĨstup ñVentilò nebo ñKompresorò Xdz Mrtvé pásmo (P055) 

Vmax Maximální poloha klapky (P457) 

YR ř²dic² vĨstup ñRadi§torò Vmin Minimální poloha klapky (P455) 

 
 
 

 

Funkce se pouģ²v§ k nucen®mu spuġtŊn² ventil§toru ke zlepġen² kvality vzduchu 
v místnosti. 

Kdyģ je P003 nastaven na 4 (nucen§ ventilace), lze funkci aktivovat stisknut²m 

tlaļ²tka . Doba trv§n² nucen® ventilace je standardnŊ 10 minut, lze ji nastavit 

Nucená ventilace (P003) 

(RDG204KN, RDG264KN) 
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pomoc² ovl§dac²ho koleļka. Pokud je tato funkce povolena, zobraz² se symbol 
ļerstv®ho vzduchu  , text ĂForñ a aktu§ln² ot§ļky ventil§toru.  
Kdyģ je aktivov§na nucen§ ventilace a uģivatel neprov§d² ģ§dn® operace, nucen§ 
ventilace se spustí po 2 sekundách. 
Jestliģe P350 = 0, P003 je nastaven na 4. 

Kdyģ je P003 nastaven na 5 (nucen§ ventilace, ventil§tor automaticky-ruļnŊ), 
nucenou ventilaci a automatick® / ruļn² ot§ļky ventil§toru lze vybrat stisknut²m 

tlaļ²tka  . 
 
 

Nucenou ventilaci lze ovl§dac²mi prvky zastavit n§sledovnŊ: 

¶ ZmŊna druhu provozu 

¶ ZelenĨ l²steļek 

¶ StŚedn² tlaļ²tko 

 
 

Regulace kvality vzduchu (CO2) m§ vyġġ² prioritu neģ regulace teploty. 

V z§vislosti na vĨkonu HVAC syst®mu mŢģe bŊhem aktivn² regulace CO2 docházet 
k odchylk§m prostorov® teploty od ģ§dan® hodnoty. 

Pokud k tomu doch§z², zkontrolujte dimenzov§n² a vyv§ģen² syst®mu. Ģ§danou 
hodnotu CO2 (a p§smo proporcionality) lze alternativnŊ zvĨġit. 

 
 

Podporovan® pŚ²pady pouģit² s regulac² kvality vzduchu: 
 

a) Fan-coilová jednotka s 

integrovanou klapkou 

ĻerstvĨ vzduch z ventilaļn²ho 

systému 

b) Fan-coilová jednotka s 

integrovanou klapkou 

ĻerstvĨ vzduch z venku 

c) Systém s fan-coilovou 

jednotkou, RDG2..4KN pro 

monitoring CO2.  

VolitelnŊ: Ventilaļn² syst®m pro 

regulaci koncentrace CO2 

d) Univerz§ln² syst®my vyt§pŊn² / 

chlazení.  

RDG2..4KN pro monitoring CO2  

VolitelnŊ: Ventilaļn² syst®m pro 

regulaci koncentrace CO2 

  
  

YH    Pohon ventilu vyt§pŊn² 

YC    Pohon ventilu chlazení 

YHC Pohon ventilu vyt§pŊn² / chlazen² 

M1   1-nebo 3-stupŔovĨ ventil§tor, DC 0é10 V ventilátor 

B1    Ļidlo teploty odtahov®ho vzduchu nebo oddŊlen® prostorov®  

        ļidlo (voliteln®) 

AHU  Vzduchotechnická jednotka 

YV   Klapka pro regulaci kvality vzduchu 

B2     Ļidlo venkovn² teploty (po sbŊrnici) 

YR    Radiátorový ventil 

B3     Ļidlo pro pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² 

D1     Ļidlo kondenzace 

 

ǒ PŚ²klad a): Regulace kvality vzduchu, fan-coilov§ jednotka s vestavŊnou 
klapkou ļerstv®ho vzduchu 
ĻerstvĨ vzduch je pŚiv§dŊn pŚes extern² ventilaļn² syst®m, napŚ. 
vzduchotechnickou jednotku (AHU) 

ǒ PŚ²klad b): Regulace kvality vzduchu, fan-coilov§ jednotka s pŚ²mĨm pŚ²vodem 
ļerstv®ho vzduchu zvenku  
Aktivac² funkce protimrazov® ochrany a nastaven²m poģadovan® teploty 
protimrazov® ochrany (P109) je venkovn² ļerstvĨ vzduch pŚiv§dŊn pŚes klapku 
do fan-coilu a poté do m²stnosti. Jestliģe je venkovn² teplota (zaslan§ do 
RDG2..4KN pŚes napŚ. LTE-Mód, zóna 31) pod nastavenou hodnotou 
protimrazov® ochrany, regul§tor uzavŚe klapku, aby chr§nil zaŚ²zen². 

Poznámka 

Regulace kvality 
vzduchu versus 
regulace teploty 
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ǒ PŚ²klad c): Monitoring (P450 = 0 nebo 1) nebo regulace kvality vzduchu  
(P450 = 2 nebo 3), s tradiļn²mi fan-coilovĨmi jednotkami (bez vestavŊn® klapky 
pro pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu) 
Pro regulaci koncentrace CO2 je ļerstvĨ vzduch pŚiv§dŊn pŚes extern² 
ventilaļn² syst®m. Je nutn§ klapka ovl§dan§ pŚes RDG2..4KN. 

ǒ PŚ²klad d): Monitoring (P450 = 0 nebo 1) nebo regulace kvality vzduchu  
(P450 = 2 nebo 3) v univerz§ln²ch syst®mech vyt§pŊn² / chlazen² 
Pro regulaci koncentrace CO2 je ļerstvĨ vzduch pŚiv§dŊn pŚes extern² 
ventilaļn² syst®m. Je nutn§ klapka ovl§dan§ pŚes RDG2..4KN. 

Regul§tory podporuj² Ś²zen² kvality vzduchu na nŊkolika fan-coilových nebo 
univerz§ln²ch aplikac²ch, pro rŢzn® typy Ś²dic²ch vĨstupn²ch sign§lŢ a rŢzn® typy 
sign§lŢ pro ovl§d§n² ventil§torŢ. 
V n§sleduj²c²ch tabulk§ch zjist²te, zda regul§tor mŢģe ovl§dat vaġe zaŚ²zen²: 

ǒ Vyberte HVAC aplikaci (napŚ. 4-trubka) 

ǒ Zvolte typ ventilátoru (DC, 3-stupŔovĨ nebo bez ventil§toru (ventil§tor je 
blokován)) 

ǒ ProvŊŚte potŚebn® Ś²dic² sign§ly (On/Off, PWM, 3-bod, DC) 

ǒ OvŊŚte si typ Ś²zen² kvality vzduchu (DC nebo On/Off klapka). 
 
 
 

RDG204KN fan-coilové a univerzální aplikace (top/chl strop, s nebo bez 
ventilátoru) s regulací kvality vzduchu: 

 

Fan-coil 

aplikace 

Strop apl.3) Ventilátor 1) ř²dic² vĨstupy Top/Chl  

Kombinace sign§lŢ  

Signál pro klapku 2) 

DC 3-stupŔ. DC On/Off 

2-trubka ṉ ṉ  ǒ On/Off (PWM) 

ǒ 3-bod 

ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ ṉ 

2-trubka + RAD  

2-trubka + el. vyt§pŊn² 

2-tr. / 2-stupŔ. 

4-trubka 

ṉ ṉ  ǒ 2 × On/Off (PWM) 

ǒ On/Off (PWM) + 3-bod. 

ǒ 3-bod. + On/Off (PWM) 

ǒ 2 × 3-bod 

ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ  

ṉ  ṉ ǒ 2 × On/Off (PWM) 

ǒ 3-bod. + On/Off (PWM) 

 ṉ 

4-trubka + el. ohŚev ṉ ṉ  ǒ 3 × On/Off (PWM) 

ǒ On/Off (PWM) + 3-bod. + On/Off 

(PWM) 

ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ  

ṉ  ṉ ǒ 3 × On/Off (PWM)  ṉ 

4-tr. / 2-stupŔ. ṉ ṉ  ǒ 4 × On/Off (PWM) ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ  
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RDG264KN fan-coilové a univerzální aplikace s regulací kvality vzduchu: 
 

Fan-coil 

aplikace 

Strop apl.3) Ventilátor 1) ř²dic² vĨstupy Top/Chl  

Kombinace sign§lŢ  

Signál pro klapku 2) 

DC 3-stupŔ. DC On/Off 

2-trubka ṉ ṉ  ǒ On/Off 

ǒ DC 

ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ  

2-trubka + RAD  

2-trubka + el. vyt§pŊn² 

2-tr. / 2-stupŔ. 

4-trubka 

ṉ ṉ  ǒ 2 × On/Off 

ǒ On/Off + DC 

ǒ DC + On/Off 

ǒ 2 × DC 

ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ  

4-trubka + el. ohŚev ṉ ṉ  ǒ 3 × DC 

ǒ On/Off + 2 × DC 

ṉ ṉ 

ṉ  ṉ ṉ  

4-tr. / 2-stupŔ. ṉ ṉ  ǒ 4 × DC  ṉ 

4-trubka s 6-cestným kulovým 

ventilem 

ṉ   ǒ DC ṉ ṉ 

4-trubka s PICV + 6-cestný kulový 

ventil pro pŚep²n§n² 

ṉ ṉ  ǒ On/Off + DC ṉ ṉ 

 

1) Volitelné parametrem P351 (Typ ventilátoru) 

2) Volitelné parametrem P453 (klapka kvality vzduchu) 

3) Univerzální aplikace lze nastavit vypnutím funkce ventilátoru (P350 = 0) 
 

Pozn§mka pro regulaci kvality vzduchu pro univerz§ln² syst®my vyt§pŊn² 
a chlazení. 

Aplikaci lze nastavit podle popisu v ļ§sti Aplikace pro univerz§ln² syst®my [Ệ 53] 
a vypnutím funkce ventilátoru (P350 = 0).  

V aplikac²ch bez ovl§d§n² ventil§toru se pŚi pŚekroļen² nastaven® hodnoty kvality 
vzduchu P023 Ś²d² poloha klapky. ProudŊn² ļerstv®ho vzduchu do m²stnosti 
zajiġŠuje nez§vislĨ syst®m ventilace. 

Pod²vejte se na moģn® kombinace aplikac², Ś²dic²ch sign§lŢ a typŢ klapek v tabulce 
pro RDG204KN a RDG264KN uveden® vĨġe. 

Funkce protimrazové ochrany není pro univerzální aplikace k dispozici. 

 

 

 

CO2 - komunikaļn² objekty v S-Módu: 

ǒ 100 Kvalita vzduchu z intern²ho ļidla (vĨstup) 

ǒ 101 Kvalita vzduchu z extern²ho ļidla (vstup, pro funkci Ś²dic²/podŚ²zenĨ) 

ǒ 102 Poģadavek na DC klapku (1-byte, výstup) 

ǒ 103 Poģadavek na On/Off klapku (1-bit, vstup) 

Koncentrace CO2 je k dispozici na sbŊrnici prostŚednictv²m objektu 100 v S-Módu 
ĂIntern² hodnota kvality vzduchuñ. Tyto informace lze pouģ²t ke sd²len² koncentrace 
CO2 v místnostech nezávislému VZT regulátoru. 

S-M·dov® objekty 102 ñPoģadavek na DC klapku" a 103 ñPoģadavek na On/Off 
klapkuò se mohou pouģ²vat pro sd²len² aktu§ln² polohy klapky pro nadŚazenou 
regulaci. 

Pokud regul§tory pouģ²vaj² funkci Ś²dic² / podŚ²zenĨ, lze koncentraci CO2 Ś²dic²ho 
pŚij²mat z podŚ²zen®ho regul§toru prostŚednictv²m S-M·dov®ho objektu 101 ñKvalita 
vzduchu z extern²ho ļidlaò. 

 
 

CO2 - regulace,  
KNX komunikaļn² 
objekty  
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Kdyģ je do zaŚ²zen² pŚiv§dŊn ļerstvĨ vzduch zvenku, nastavte protimrazovou 
ochranu vĨmŊn²kŢ (P109 teplota pro protimrazovou ochranu). 

Pokud je venkovn² teplota zaslan§ po sbŊrnici (odeslan§ do RDG napŚ. v LTE-
M·du, z·na 31) pod nastavenou hodnotou, funkce protimrazov® ochrany uzavŚe 
klapku. Kdyģ venkovn² teplota vzroste o 2 K (hystereze) nad nastavenou hodnotu, 
klapka se opŊt otevŚe. 

Kdyģ je ventil§tor deaktivov§n (P350 = 0) nebo je aplikace nastavena jako  
4-trubková s 6-cestným ventilem (Top/Chl bez ventilátoru), funkce protimrazové 
ochrany není k dispozici. (RDG200KN, RDG260KN, RDG200T, RDG260T) 
 

4.6.11.3 Regulace kvality vzduchu s DC klapkou (P453 = 1) 
 

Pokud se vybere Ś²zen² klapky sign§lem DC 0...10 V, jsou k dispozici následující 

parametry: 

ǒ P453: Klapka pŚ²vodu ļerstv®ho vzduchu (1 = DC 0...10 V (U1)) 

ǒ P454: Klapka ļerstv®ho vzduchu - Pásmo proporcionality Xp 

ǒ P455: Minimální poloha klapky 

ǒ P457: Maximální poloha klapky 

ǒ P353, P357: Minimální výstup pro ventilátor 

 

 

 

Minimální a maximální polohu klapky lze nastavit po KNX v S-Módu komunikaļn²mi 
objekty 108, 109. 

 

N§sleduj²c² graf zobrazuje polohu DC klapky bŊhem poģadavku na 
vyt§pŊn²/chlazen² a v mrtv®m p§smu; ventil§tor se zap²n§ prostŚednictv²m 
poģadavku na kvalitu vzduchu. 

 

Poģadavek na vyt§pŊn² / chlazen² Mrtvé pásmo (P458 = ON) 

  
 

Min Minimální poloha klapky (P455) Klapka ļerstv®ho 

vzduchu Xp 

Klapka ļerstv®ho vzduchu - Pásmo 

proporcionality Xp (P454) 

WIAQ Ģ§dan§ hodnota kvality vzduchu 

(P023) 

Fan_min Minim§ln² ot§ļky DC 0...10 V 

ventilátoru (P357) 

 

Poloha klapky závisí na koncentraci CO2. Jestliģe je koncentrace CO2 (IAQ) vyġġ² 
neģ ģ§dan§ hodnota (P023), klapka je otevŚen§. 

Min
(P455)

W IAQ

Y
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IAQ damper Xp
(P454)

A
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V
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e
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100 %
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W IAQ

Y
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A
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V
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1

6
_

e
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Fan_min
Fan

= =

IAQ damper Xp
(P454)

100 %
(P457)

Min (P455)

Regulace kvality 
vzduchu ï signál klapky 
(P453, P454, P455, P456, 
P457, P458) 

Protimrazová ochrana 
(P109) 

 

Minimální/maximální 
poloha klapky [%]  
(P455, P457) 
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Kdyģ nez§vislĨ syst®m vŊtr§n² zajiġŠuje pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu do m²stnosti, je 
dŢleģit® n§sleduj²c² nastaven²: 

ǒ Kdyģ je P458 (ventil§tor bŊhem regulace kvality vzduchu) = ON, bŊģ² ventil§tor 
pŚi poģadavku na regulaci kvality vzduchu. 

ǒ Kdyģ je P458 = OFF, ventil§tor bŊhem poģadavku na regulaci kvality vzduchu 
nebŊģ². 

Pro fan coilov® syst®my (P458 = ON) je v mrtv®m p§smu (ģ§dnĨ poģadavek na 
top/chl) klapka zavŚen§ a ventil§tor nebŊģ², dokud koncentrace CO2 nedosáhne 
ģ§dan® hodnoty kvality vzduchu + İ p§sma proporcionality. 

U univerz§ln²ch syst®mŢ vyt§pŊn²/chlazen² (bez ovl§d§n² ventil§toru) je klapka 
Ś²zena poģadavkem regulace kvality vzduchu a ventil§tor zŢst§v§ vypnutĨ. 

DC klapku lze pŚipojit pŚ²mo ke svorce U1 regul§toru nebo ji ovl§dat pŚes  
S-M·dovĨ komunikaļn² objekt 102: Poģadavek na DC klapku. 
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4.6.11.3.1 Regulace kvality vzduchu s On/Off klapkou  

(P453 = 2 nebo 3) 
Pokud se vybere Ś²zen² klapky sign§lem On/Off, jsou k dispozici n§sleduj²c² 
parametry: 

ǒ P453: Klapka pŚ²vodu ļerstv®ho vzduchu (2 = On/Off (bez napŊt² otevŚeno), 
3 = On/Off (bez napŊt² uzavŚeno)) 

ǒ P456: Ventil§tor pro pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu - Pásmo proporcionality Xp 

ǒ P357, P353: Minimální výstup pro ventilátor 

ǒ P359 a P360, P355: Maximální výstup pro ventilátor 

N§sleduj²c² grafika ukazuje regulaci kvality vzduchu Ś²zen²m ot§ļek ventil§toru 
v aplikacích s On/Off klapkou. 

 

DC 0..10 V ventilátor 1-stupŔovĨ / 3-stupŔovĨ ventil§tor 

  
 

 

WIAQ Ģ§dan§ hodnota kvality vzduchu 

(P023) 

IAQ fan Xp Klapka ļerstv®ho vzduchu - Pásmo 

proporcionality Xp (P456) 

Fan_min Minim§ln² ot§ļky DC 0...10 V 

ventilátoru (P357) 

Fan_max Max ot§ļky ventil§toru DC 0...10 V 

(P359 pro vyt§pŊn²  

a P360 pro chlazení) 

 

Jestliģe je koncentrace CO2 (IAQ) vyġġ² neģ ģ§dan§ hodnota (P023), je klapka plnŊ 
otevŚen§. 

Hystereze ovl§d§n² klapky je pevnŊ stanovena na 100 ppm. Bod vypnut²  
3-stupŔov®ho ventil§toru je 100 ppm pod bodem zapnut². 

V mrtv®m p§smu (ģ§dnĨ poģadavek na top/chl) je klapka zavŚen§ a ventil§tor 
nebŊģ², dokud koncentrace CO2 nedos§hne ģ§dan® hodnoty kvality vzduchu. 

On/Off klapku lze pŚipojit pŚ²mo ke svorce Q3 nebo Y4 na regul§toru (viz sch®mata 

zapojení pro regulaci kvality vzduchu [Ệ 210]) nebo ji ovl§dat pŚes S-Módový 
komunikaļn² objekt 103: Poģadavek na On/Off klapku.  

Poznámky: 

ǒ Kdyģ je zvolena On/Off klapka, ot§ļky ventil§toru se Ś²d² vyġġ²m z poģadavkŢ 
na ventil§tor, buŅ podle poģadavku na regulaci teploty nebo poģadavku na 
regulaci kvality vzduchu. 

ǒ Pokud chcete, aby byl vĨstup pro klapku bŊhem poģadavku na regulaci kvality 
vzduchu pod napŊt²m, nastavte ñKlapku pro pŚ²vod ļerstv®ho vzduchuò  
P453 = 3 (bez napŊt² uzavŚeno (NC)). 
Tuto logiku lze invertovat nastaven²m P453 = 2 (bez napŊt² otevŚeno (NO)). 
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4.6.11.3.2 Regulace kvality vzduchu klapkou a ventilátorem 

(2stupŔovŊ) P450 = 4 
Pro regulaci kvality vzduchu vyģaduj² nŊkter§ zaŚ²zen² 2stupŔov® Ś²zen² kvality 
vzduchu. 

PŚi poģadavku na regulaci kvality vzduchu potŚebuje termostat v 1. stupni otevŚ²t 
VZT klapku a pŚiv®st ļerstvĨ vzduch do m²stnosti. Ve 2. stupni je potŚeba zvĨġit 
ot§ļky ventil§toru. 

2stupŔovou regulaci kvality vzduchu lze zvolit nastaven²m P450 na 4 (teplota, 
kvalita vzduchu (klapkou, ventilátorem)). 
 

 

 

Pro optim§ln² regulaci je tŚeba upravit parametry pro ventil§tor a ventilaci. 
 
 

4.6.12 Záloha chodu hodin (RDG2..T) 
 

Kdyģ regul§tor detekuje vĨpadek nap§jen², vġechny parametry a uģivatelsk§ 
nastaven² (ļasovĨ program, provozn² reģim, poģadovan§ teplota a ot§ļky 
ventil§toru) se uloģ² a displej se vypne. 

Hodiny bŊhem vĨpadku nap§jen² pokraļuj² v chodu. Po obnoven² nap§jen² se 
displej zapne. Regul§tor naļte pŚedchoz² nastaven² a pokraļuje v provozu se 
spr§vnĨm ļasem. 

Pokud vĨpadek nap§jen² pŚekroļ² maxim§ln² dobu z§lohy, je tŚeba spr§vnĨ ļas na 
regul§toru nastavit ruļnŊ. 

Regulace kvality 
vzduchu klapkou 
a ventilátorem 
(2stupŔovŊ) (P450) 

Záloha chodu hodin 
bŊhem vĨpadku nap§jen² 
na dobu 20 h 
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4.6.13 Strategie Ś²zen² (P450) 

P450 (strategie Ś²zen²) se pouģ²v§ k aktivaci a deaktivaci Ś²dic²ch funkc² termostatu. 

Vġechny termostaty lze nastavit tak, aby Ś²dily prostorovou teplotu a vlhkost 
v místnosti (P450 = 0 a 1). 

U RDG2..4KN s vestavŊnĨm ļidlem CO2 lze funkce termostatu rozġ²Śit o regulaci 
kvality vzduchu nastavením P450 na 2, 3 nebo 4 (tovární nastavení: P450 = 2). 

Nav²c v pŚ²padŊ poģadavku na chlazen² lze ke sn²ģen² teploty v m²stnosti pouģ²t 
studenĨ vzduch z extern²ho ventilaļn²ho syst®mu (napŚ. AHU) Ś²zen²m klapky 
pŚ²vodu ļerstv®ho vzduchu (P450 = 5 nebo 6). 

Nastaven² P450 rozġiŚuje rozsah aplikac² na: 

¶ Chlazen² ļerstvĨm vzduchem v kombinaci s fan coilovĨmi syst®my, viz 
Chlazen² ļerstvĨm vzduchem a Ś²zen² kvality vzduchu pro fan coilov® 

systémy [Ệ 120]  

¶ Chlazen² ļerstvĨm vzduchem v kombinaci s univerz§ln²mi syst®my vyt§pŊn² 
/ chlazení, viz Chlazen² ļerstvĨm vzduchem v univerz§ln²ch syst®mech 

vyt§pŊn² / chlazen² [Ệ 122]  

¶ Chlazen² ļerstvĨm vzduchem ve ventilaļn²ch syst®mech viz Systémy 

chlazen² ļerstvĨm vzduchem a regulace kvality vzduchu [Ệ 124].  

 

P450 Funkce Popis RDG2..0T RDG2..0KN RDG2..4KN 

0 
Teplota (T) 

Regulace teploty ᾛ ᾛ ᾛ 

1 
Teplota (T)  

+ relativní vlhkost (r.v.) 
Regulace teploty a relativní vlhkosti 

 

ᾛ ᾛ 

2 Teplota (T) 

+ kvalita vzduchu (IAQ) 
Regulace teploty a kvality vzduchu (CO2)   ᾛ 

3 Teplota + vlhkost 

+ kvalita vzduchu 
Regulace teploty, vlhkosti a kvality vzduchu   ᾛ 

4 Teplota  

+ kvalita vzduchu 

(klapka, ventilátor) 

Regulace teploty a 2-stupŔov§ regulace kvality vzduchu 

¶ 1. stupeŔ otevŚen² VZT klapky 

¶ 2. stupeŔ zvĨġen² ot§ļek ventil§toru 

  ᾛ1) 

5 
Teplota + kvalita  
vzduchu + chlazení  
ļerstvĨm vzduchem,  

1. stupeŔ 

Regulace teploty a kvality vzduchu Ś²zen²m VZT klapky. 

PŚi poģadavku na chlazen² Ś²d² VZT klapka2) pŚ²vod stu-

den®ho vzduchu pro sn²ģen² teploty v m²stnosti. 

Viz Syst®my chlazen² ļerstvĨm vzduchem a regulace 

kvality vzduchu [Ệ 124].  

  ᾛ1) 

6 
Teplota + kvalita  
vzduchu + chlazení  
ļerstvĨm vzduchem,  

2. stupeŔ 

Regulace teploty a kvality vzduchu Ś²zen²m VZT klapky. 

PŚi poģadavku na chlazen² podporuje Ś²zen² klapky2) pro 

pŚ²vod studen®ho vzduchu syst®m vodn²ho chlazen², 

jako chlazen² 2. stupnŊ 

Viz Chlazen² ļerstvĨm vzduchem v univerz§ln²ch syst®-

mech vyt§pŊn² / chlazen² [Ệ 122]  

  ᾛ1) 

1) Podporov§no RDG2..4KN SW verze V7.2.x nebo vyġġ² 

2) ř²dic² sign§l VZT klapky je Ś²zen vyġġ² hodnotou mezi poģadavkem na chlazen² 
a poģadavkem regulace kvality vzduchu. 
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4.7 Regulaļn² sekvence 

4.7.1 PŚehled regulaļn²ch sekvenc²  

(nastavení parametrem P001) 
 

Hlavn² regulaļn² sekvence (napŚ. vodn²ho registru fan-coilové jednotky) se 
nastavuje parametrem P001. 

V regul§toru mohou bĨt aktivov§ny n§sleduj²c² sekvence (kaģd§ bez nebo 
s pŚ²davnĨm ohŚevem). 

Dostupn® regulaļn² sekvence z§vis² na konkr®tn² aplikaci (nastaven® pomoc² DIP 

pŚep²naļe, viz PŚehled aplikac² [Ệ 51]).  
 

Parametr P001 = 0 P001 = 1 P001 = 2 P001 = 3 P001 = 4 

Sekvence 

     
Dostupné  
pro základní 
aplikace1): 
ᵽ 

Vyt§pŊn² Chlazení 
 = topná 

sekvence pro el. 
ohŚev / radi§tor 
 

Automatické 
pŚep²n§n² 
vyt§pŊn² / 
chlazení pomocí 
extern²ho ļidla 
teploty vody nebo 
dálkového 
sp²naļe 

Ruļn² volba 
topné nebo 
chladicí sekvence 
(pomocí 
ovl§dac²ch prvkŢ) 

Topná a chladicí 
sekvence, napŚ. 
4-trubk. 

           
¶ 2-trubka 
¶ 2-trubka a el. ohŚev 
¶ 2-trubka a radiátor 
¶ 2-trubka/2-stupŔov® 
vyt§pŊn² nebo chlazen² 

ṉ ṉ ṉ ṉ  

¶ 4-trubka 
¶ 4-trubka a el. ohŚev 
¶ 4-trubk./2-stupŔ. Top 

a Chl (RDG2..KN) 

   ṉ 2) ṉ 

¶ 4-trubka s 6-cest 
kulovým ventilem  
pro top/chl strop 

¶ 4-trubka s PICV +  
6-cest. kulovým 
ventilem pro pŚep²n§n², 
top/chl strop nebo  
fan coil 

¶ 4-trubka. s 6-cestným 
PICV (RDG26..) 

    ṉ 3) 

 

1) Aplikace topného / chladicího stropu a radiátoru viz Aplikace s topným / 

chladicím stropem a radiátorem [Ệ 116];  

2) Pro ruļn² pŚep²n§n² vyt§pŊn² / chlazen² se 4-trubkovými aplikacemi, viz  

4-trubková fan coilová jednotka [Ệ 109].  

ǒ Ruļn² pŚep²n§n² (P001 = 3) pro 4-trubkov® aplikace znamen§ aktivaci buŅ 
vĨstupu pro chlazen², nebo pro vyt§pŊn²  

3) P001 nelze konfigurovat pro aplikace s 6-cestným kulovým ventilem. 

Vz§jemn® vztahy mezi ģ§danĨmi teplotami a regulaļn²mi sekvencemi, viz ļ§st 

Ģ§dan® teploty a regulaļn² sekvence [Ệ 134].  
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4.7.2 Aplikaļn² reģim 
 

Chov§n² regul§toru mŢģe bĨt ovlivnŊno Ś²dic²m syst®mem budovy (building 
automation and control system - BACS) po sbŊrnici pŚ²kazem ñAplikaļn² reģimò. 

T²mto sign§lem mŢģe bĨt povoleno nebo zablokov§no chlazen² a / nebo vyt§pŊn². 
Aplikaļn² reģim je podporov§n jak v LTE-Módu, tak v S-Módu. 

Regul§tory RDG2..KN podporuj² n§sleduj²c² pŚ²kazy: 
 

# Aplikaļn² reģim Popis Povolen® regulaļn² 
sekvence 

0 Auto Regul§tor automaticky pŚep²n§ 
mezi vyt§pŊn²m a chlazen²m. 

Topení, chlazení nebo 
obojí 

1 Vyt§pŊn² Regul§tor umoģn² pouze 
vyt§pŊt. 

Pouze vyt§pŊn²  

2 Rann² nat§pŊn² Pokud regul§tor obdrģ² pŚ²kaz 
ñRann² nat§pŊn²ò, m²stnost se 
co nejrychleji vytopí (podle 
potŚeby). Regul§tor umoģn² 
pouze vyt§pŊt. 

Pouze vyt§pŊn²  

3 Chlazení Regul§tor umoģn² pouze 
chladit. 

Pouze chlazení  

4 Noļn² 
provŊtr§v§n² 

Není podporováno aplikacemi 
s fan-coily. 

N/A (= Auto) 

5 PŚedchlazen² Pokud regul§tor obdrģ² pŚ²kaz 
ñPŚedchlazen²ò, m²stnost by se 
mŊla co nejrychleji vychladit 
(pokud je to tŚeba). Regul§tor 
umoģn² pouze chladit. 

Pouze chlazení  

6 OFF Regul§tor neŚ²d² vĨstupy, coģ 
znamen§, ģe vġechny vĨstupy 
jsou OFF nebo 0%. 

Ani vyt§pŊn² ani 
chlazení 

8 Nouzov® vyt§pŊn² Regulátor má co nejvíce topit. 
Regul§tor umoģn² pouze topit. 

Pouze vyt§pŊn² 

9 Pouze ventilátor Vġechny Ś²dic² vĨstupy jsou 
nastaveny na 0% a pouze 
ventilátor je nastaven na 
vysok® ot§ļky. 

Funkce se pŚeruġ² jakĨmkoliv 
zásahem na regulátoru. 

Ventil§tor bŊģ² na 
vysok® ot§ļky 

 

Se vġemi ostatn²mi pŚ²kazy se regul§tor chov§ jako v reģimu Auto, tedy vyt§pŊn² 
nebo chlazen² podle poģadavku. 

 

Stav regul§toru (vyt§pŊn² nebo chlazen²) je moģn® sledovat servisn²m n§strojem 
ACS (diagnostick§ hodnota ñRegulaļn² sekvenceò). Kdyģ je regul§tor v mrtv®m 
p§smu nebo je regulace teploty blokov§na, zobrazuje se posledn² aktivn² reģim. 

 

 
 

 

 

Aplikaļn² reģim 

 

 

ACS 
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Pro 2-trubkov® aplikace je stav regulaļn² sekvence urļen Aplikaļn²m reģimem 
a stavem pŚep²nac²ho sign§lu vyt§pŊn² / chlazen² (lok§ln²ho nebo po sbŊrnici), 
nebo je pevnŊ dan§ podle zvolen® regulaļn² sekvence (P001 = vyt§pŊn² (0) / 
chlazení (1)). 

 

Aplikaļn² reģim  
(po sbŊrnici) 

Stav pŚep²n§n² / trvale 
vyt§pŊn² nebo chlazen² 

Stav regulaļn² sekvence 
(diagnostická hodnota 
ACS) 

Auto (0) Vyt§pŊn² Vyt§pŊn² 

Chlazení Chlazení 

Vyt§pŊn² (1), (2), (8) Vyt§pŊn² Vyt§pŊn² 

Chlazení Vyt§pŊn² 

Chlazení (3), (5) Vyt§pŊn² Chlazení 

Chlazení Chlazení 

Noļn² provŊtr§v§n² (4), 

Pouze ventilátor (9) 

Vyt§pŊn² Vyt§pŊn² 

Chlazení Chlazení 

 
 

Pro aplikace 4-trubk, 2-trubk s elektrickĨm ohŚevem a 2-trubk s radiátorem závisí 
stav regulaļn² sekvence na Aplikaļn²m reģimu a poģadavku na vyt§pŊn² / chlazen². 

 

Aplikaļn² reģim  
(po sbŊrnici) 

Poģadavek na vyt§pŊn² / 
chlazení 

Stav regulaļn² sekvence 
(diagnostická hodnota 
ACS) 

Auto (0) Vyt§pŊn² Vyt§pŊn² 

Ģ§dnĨ poģadavek Vyt§pŊn² / chlazen² 
v závislosti na poslední 
aktivní sekvenci 

Chlazení Chlazení 

Vyt§pŊn² (1), (2), (8) Vyt§pŊn² Vyt§pŊn² 

Ģ§dnĨ poģadavek Vyt§pŊn² 

Chlazení Vyt§pŊn² 

Chlazení (3), (5) Vyt§pŊn² Chlazení 

Ģ§dnĨ poģadavek Chlazení 

Chlazení Chlazení 

Noļn² provŊtr§v§n² (4), 

Pouze ventilátor (9) 

Nen² aktivn² ģ§dn§ 
regulace teploty  

Vyt§pŊn² / chlazen² 
v závislosti na poslední 
aktivní sekvenci 

 

Z§vislost hodnoty vĨstupu jako funkce prostorov® teploty je pro vyt§pŊn² a chlazen² 
zobrazena v následujícím grafu: 

 

 

Wheat = Aktu§ln² ģ§dan§ teplota 
              pro vyt§pŊn² 

Wcool = Aktu§ln² ģ§dan§ teplota 
              pro chlazení 

TR    =   Prostorová teplota 

 
  

Vyt§pŊn² nebo chlazen² 

Vyt§pŊn² a chlazen² 
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4.7.3 2-trubková fan-coilová jednotka 
Ve 2-trubkovĨch aplikac²ch Ś²d² regul§tor ventil v reģimu vyt§pŊn² / chlazen² 
s automatickĨm nebo ruļn²m pŚep²n§n²m, pouze vyt§pŊn² nebo pouze chlazen² 
(nastavení z výroby, P001 = 1). 

 

N²ģe uvedenĨ graf zobrazuje regulaļn² sekvenci pro 2-bodovou regulaci (zap/vyp). 
 

Reģim vyt§pŊn² Reģim chlazen² 

  

T [°C]   Prostorová teplota SDH    Sp. hystereze ĂVyt§pŊn²ñ (P051) 

w        Poģadovan§ prostorov§ teplota SDC    Sp. hystereze ĂChlazen²ñ (P053) 

YHC   ř²dic² vĨstup "Ventil"  

 
 

N²ģe uveden® grafy zobrazuj² regulaļn² sekvenci pro spojitou PI regulaci. 
 

Reģim vyt§pŊn² Reģim chlazen² 

  

T [°C]   Prostorová teplota XpH    Prop. p§smo ĂVyt§pŊn²ñ (P050) 

w        Poģadovan§ prostorov§ teplota XpC    Prop. pásmo "Chlazení" (P052) 

YHC   ř²dic² vĨstup "Ventil"  

 
 

Funkļn² diagramy zobrazuj² pouze proporcion§ln² ļ§st PI regulace. 

Informace o nastaven² regulaļn² sekvence a Ś²dic²ch vĨstupŢ viz PŚehled aplikac² 

[Ệ 51], PŚehled regulaļn²ch sekvenc² (nastaven² pomoc² P001) [Ệ 96] a ř²dic² 

výstupy [Ệ 136].  
 

Parametrem P256 (pouze RDG264KN), P260 a P261 (RDG26..) se nastavuje 

omezen² prŢtoku pro vyt§pŊn² / chlazen² pŚi pouģit² PICV. Viz Dalġ² funkce [Ệ 59].  
  

Regulace ZAP/VYP 

Regulaļn² sekvence 
ř²dic² vĨstupy zap/vyp 

Spojitá regulace:  
3-bodová, PWM nebo 
DC 0é10 V 

Regulaļn² sekvence pro 
modulovaný / spojitý 
výstup 

Poznámka 

Poznámka 
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4.7.4 2-trubková fan-coilová jednotka a el. ohŚev 
 

Ve 2-trubkových aplikacích s elektrickĨm ohŚevem Ś²d² regul§tor ventil v reģimu 
vyt§pŊn² / chlazen² s automatickĨm nebo ruļn²m pŚep²n§n²m, pouze vyt§pŊn² nebo 
pouze chlazen² a nav²c pŚ²davnĨ elektrickĨ ohŚev. 

Z výroby je nastaveno pouze chlazení (P001 = 1) s povoleným chodem 
elektrick®ho ohŚevu (P027). 

 

V reģimu chlazen² obdrģ² ventil pŚ²kaz OTEVřĉT, jestliģe je namŊŚen§ teplota nad 
ģ§danou hodnotou. 

ElektrickĨ ohŚev obdrģ² pŚ²kaz ZAP, pokud namŊŚen§ prostorov§ teplota klesne pod 
ģ§danou hodnotu m²nus ñmrtv® p§smoò (= ģ§dan§ teplota pro elektrickĨ ohŚev), 
jestliģe je povolen chod elektrick®ho ohŚevu (parametr P027 = ON). 

 

ñĢ§dan§ teplota pro elektrickĨ ohŚevò je omezena parametrem ñMaxim§ln² ģ§dan§ 
teplota pro Komfortò (P016). 

 

V reģimu vyt§pŊn² obdrģ² ventil pŚ²kaz OTEVřĉT, jestliģe je namŊŚen§ teplota pod 
ģ§danou hodnotou. ElektrickĨ ohŚev se pouģ²v§ jako pŚ²davnĨ zdroj tepla, kdyģ 
tepelnĨ vĨkon Ś²zenĨ ventilem nen² dostateļnĨ. 

ElektrickĨ ohŚev obdrģ² pŚ²kaz ZAP, pokud je namŊŚen§ prostorov§ teplota pod 
ģ§danou hodnotou m²nus Ăsp²nac² diferenceñ (= ģ§dan§ teplota pro sepnut² 
elektrick®ho ohŚevu). 

 

PŚes vstup X1, X2 nebo U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) je moģn® d§lkov® povolen² / 
zablokov§n² chodu elektrick®ho ohŚevu napŚ. sign§lem HDO, nebo z dŢvodu 
úspory energie atd. 

Vstup X1, X2, nebo U1/X3 mus² bĨt pŚi uveden² do provozu adekv§tnŊ nastaven 

(P150, P153, P155). Viz tak® Multifunkļn² vstup, digit§ln² vstup [Ệ 152].  
 

 

 

Chod elektrick®ho ohŚevu se mŢģe povolovat / blokovat po sbŊrnici. (RDG2..KN) 

 

 
 

Pokud se pŚ²kaz "Povolen² chodu el. ohŚevu" zas²l§ po sbŊrnici, nepŚiŚazujte funkci 
k ģ§dn®mu z lok§ln²ch vstupŢ X1, X2 nebo U1. 

 

 UpozornŊn² 

 

ElektrickĨ ohŚev mus² bĨt vģdy chr§nŊn bezpeļnostn²m omezovac²m 
termostatem! 

 
 

ǒ S ventilátorem 0...10 V DC (ECM) je moģn® pro elektrickĨ ohŚev zvolit 2-
bodov® Ś²zen² On/Off nastaven²m parametru P203 = 4. ElektrickĨ ohŚev mus² 
bĨt pŚipojen k výstupu Q2 (RDG26..KN), Y2 (RDG20..KN). 

ǒ ElektrickĨ ohŚev startuje se zpoģdŊn²m 15 s, aby se zajistilo, ģe ventil§tor 
dod§v§ dostateļnĨ prŢtok vzduchu pro odveden² tepla (plat² tak® pro aplikace 
s DC Ś²zen²m elektrick®ho ohŚevu). 

ǒ  POZOR! Pokud je ventil§tor deaktivov§n, elektrickĨ ohŚev nen² ovlivnŊn 
a st§le mŢģe bŊģet. 

ǒ Aby se zabr§nilo pŚehŚ§t² elektrick®ho topn®ho registru, nastav² regul§tor 
ot§ļky ventil§toru minim§lnŊ na stupeŔ II (AutomatickĨ reģim ventil§toru: 
stŚedn² hodnota mezi Vmin (P357) ï Vmax (P359), Ruļn² reģim ventil§toru: 
P358), kdyģ m§ bĨt elektrickĨ ohŚev zapnutĨ. 

 

ObecnŊ doporuļujeme ovl§dat elektrickĨ ohŚev pomoc² extern²ho rel®. To je 
pŚ²pad, kdy se pro aplikaci pouģije RDG20..KN (maxim§ln² vĨstupn² proud triaku je 

Vyt§pŊn² nebo chlazen² 
s pŚ²davnĨm ohŚevem 

ElektrickĨ ohŚev aktivn² 
v reģimu chlazen² 

Poznámka 

ElektrickĨ ohŚev 
v reģimu vyt§pŊn² 

Digit§ln² vstup ñPovolen² 
chodu elektrického 
ohŚevuò 
 

 

 

Povolení chodu 
elektrick®ho ohŚevu 

Poznámka 

On/Off elektrickĨ ohŚev s 
ventilátorem DC 0...10 V 
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1 A), ale tak® pro aplikaci s RDG26..KN i kdyģ je potŚebnĨ proud niģġ² neģ 
maxim§ln² z§tŊģ podporovan§ vĨstupem Q2. 

V pŚ²padŊ, ģe je elektrickĨ ohŚev pŚipojen pŚ²mo k vĨstupu Q2 (RDG26..KN), 
zpŢsob² proch§zej²c² proud ohŚev kontaktŢ vĨstupn²ho rel®. To zapŚ²ļin² zkreslen® 
sn²m§n² prostorov® teploty vestavŊnĨm teplotn²m ļidlem. Jestliģe se parametrem 
P217 nastaví jmenovitĨ vĨkon elektrick®ho ohŚevu, kompenzuje regul§tor zahŚ²v§n² 
vnitŚn²ch ļ§st² proch§zej²c²m proudem. 

Tov§rn² nastaven² P217: 0,0 kW, rozsah nastaven²: 0,0é1,2 kW. 
 

N²ģe uvedenĨ graf zobrazuje regulaļn² sekvenci pro 2-bodovou regulaci (zap/vyp). 
 

Reģim vyt§pŊn² 
(pŚep²n§n² = vyt§pŊn² nebo pouze 
vyt§pŊn²) 

Reģim chlazen² 
(pŚep²n§n² = chlazen² nebo pouze 
chlazení) 

  
 

 

T [°C]   Prostorová teplota SDH     Sp. hystereze ĂVyt§pŊn²ñ (P051) 

w         Poģadovan§ prostorov§ teplota SDC     Sp. hystereze ĂChlazen²ñ (P053) 

YHC    ř²dic² vĨstup "Ventil" Xdz       Mrtvé pásmo (P055) 

YE      ř²dic² vĨstup 
            "ElektrickĨ ohŚev" 

wD        Spínací diference (P056) 

 
 

N²ģe uveden® grafy zobrazuj² regulaļn² sekvence pro spojitou regulaci. 
 

Reģim vyt§pŊn² 
(pŚep²n§n² = vyt§pŊn² nebo pouze 
vyt§pŊn²) 

Reģim chlazení 
(pŚep²n§n² = chlazen² nebo pouze 
chlazení) 

  
 

 

T [°C]   Prostorová teplota XpH     Prop. p§smo ĂVyt§pŊn²ñ (P050) 

w         Poģadovan§ prostorov§ teplota XpC     Prop. pásmo "Chlazení" (P052) 

YHC    ř²dic² vĨstup "Ventil" Xdz      Mrtvé pásmo (P055) 

YE      ř²dic² vĨstup "El. ohŚev" wD      Spínací diference (P056) 

 
 

ǒ Funkļn² diagramy zobrazuj² pouze proporcion§ln² ļ§st PI regulace. 

Informace o nastaven² regulaļn² sekvence a Ś²dic²ch vĨstupŢ viz PŚehled aplikac² 

[Ệ 51], PŚehled regulaļn²ch sekvenc² (nastaven² pomoc² P001) [Ệ 96] a ř²dic² 

výstupy [Ệ 136].  
 

Parametrem P256 (pouze RDG264KN), P260 a P261 (RDG26..) se nastavuje 

omezen² prŢtoku pro vyt§pŊn² / chlazen² pŚi pouģit² PICV. Viz Dalġ² funkce [Ệ 59].  
  

Adaptivní teplotní 
kompenzace pro el. 
ohŚev 
 

Regulace ZAP/VYP 

Regulaļn² sekvence 
ř²dic² vĨstup zap/vyp 

Spojitá regulace:  
3-bodová, PWM nebo 
DC 0é10 V 

Regulaļn² sekvence 
spojitý výstup 

Poznámka 

Poznámka 



 

 

Funkce 

Regulaļn² sekvence 
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4.7.5 2-trubková fan-coilová jednotka a radiátor nebo 

podlahov® vyt§pŊn² 
 

Ve 2-trubkových aplikacích s radi§torem Ś²d² regul§tor ventil v reģimu vyt§pŊn² / 
chlazen² s automatickĨm nebo ruļn²m pŚep²n§n²m, pouze vyt§pŊn² nebo pouze 
chlazení a navíc ventil radiátoru. Z výroby je nastaveno pouze chlazení (P001 = 1). 

 

V reģimu chlazen² obdrģ² ventil pŚ²kaz OTEVřĉT, jestliģe je namŊŚen§ teplota nad 
ģ§danou hodnotou.  

Ventil radi§toru obdrģ² pŚ²kaz OTEVřĉT, pokud je namŊŚen§ prostorov§ teplota pod 
ģ§danou hodnotou m²nus Ăsp²nac² diferenceñ (= ģ§dan§ teplota pro sepnut² 
radiátoru). 

 

V reģimu vyt§pŊn² obdrģ² ventil radi§toru pŚ²kaz OTEVřĉT, jestliģe je namŊŚen§ 
teplota pod ģ§danou hodnotou. Fan-coil se pouģ²v§ jako dodateļnĨ zdroj tepla, 
kdyģ tepelnĨ vĨkon radi§toru nen² dostateļnĨ.  

Fan-coilov§ jednotka obdrģ² pŚ²kaz ZAP, pokud je namŊŚen§ prostorov§ teplota 
pod ģ§danou hodnotou m²nus Ăsp²nac² diferenceñ (= ģ§dan§ teplota pro sepnut² 
fan-coilu). 

 

Regulaļn² sekvence pro radi§tor lze pouģ²t tak® pro podlahov® vyt§pŊn².  

"Funkce limitace teploty pro podlahov® vyt§pŊn² (P252)", viz [Ệ 66].  
 

N²ģe uvedenĨ graf zobrazuje regulaļn² sekvenci pro 2-bodovou regulaci (zap/vyp). 
 

Reģim vyt§pŊn² Reģim chlazen² 

  

T [°C]   Prostorová teplota SDH     Sp. hystereze ĂVyt§pŊn²ñ (P051) 

w         Poģadovan§ prostorov§ teplota SDC     Sp. hystereze ĂChlazen²ñ (P053) 

YHC    ř²dic² vĨstup "Ventil" nebo  
          "Kompresor" 

SDR     Sp. hystereze ĂRadi§torñ (P054) 

YR      ř²dic² vĨstup ñRadi§torò Xdz        Mrtvé pásmo (P055) 

 wD       Spínací diference (P056) 

Vyt§pŊn² nebo chlazen² 
s radiátorem nebo 
podlahovĨm vyt§pŊn²m 

Radiátor aktivní v reģimu 
chlazení 

Radiátor v reģimu 
vyt§pŊn² 

Podlahov® vyt§pŊn² 

Regulace ZAP/VYP 
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N²ģe uveden® grafy zobrazuj² regulaļn² sekvenci pro spojitou PI regulaci. 
 

Reģim vyt§pŊn² Reģim chlazen² 

  

T [°C]   Prostorová teplota XpH     Prop. p§smo ĂVyt§pŊn²ñ (P050) 

w         Poģadovan§ prostorov§ teplota XpC     Prop. pásmo "Chlazení" (P052) 

YHC    ř²dic² vĨstup "Ventil" nebo 
           "Kompresor" 

XpR     Prop. p§smo ĂRadi§torñ (P054) 

YR      ř²dic² vĨstup ñRadi§torò Xdz      Mrtvé pásmo (P055) 

 wD       Spínací diference (P056) 

 
 

Funkļn² diagramy zobrazuj² pouze proporcion§ln² ļ§st PI regulace. 

Informace o nastavení regulaļn² sekvence a Ś²dic²ch vĨstupŢ viz PŚehled aplikac² 

[Ệ 51], PŚehled regulaļn²ch sekvenc² (nastaven² pomoc² P001) [Ệ 96] a ř²dic² 

výstupy [Ệ 136].  
 

Parametrem P256 (pouze RDG264KN), P260 a P261 (RDG26..) se nastavuje 

omezen² prŢtoku pro vyt§pŊn² / chlazen². Viz Dalġ² funkce [Ệ 59].  
  

Spojitá regulace:  
3-bodová, PWM nebo 
DC 0...10 V 

Poznámka 

Poznámka 
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4.7.6 2-stupŔov® vyt§pŊn² a chlazen² ve 2-/4-trubkových 

aplikacích 
 

Ve 2-stupŔovĨch aplikac²ch Ś²d² regul§tor 2 aģ 4 ventily nebo 2 stupnŊ kompresoru 
v reģimu: 

ǒ 2-trubka/2-stupnŊ: v reģimu vyt§pŊn² nebo chlazen² nebo s pŚep²n§n²m 
(automaticky nebo ruļnŊ). Tov§rn² nastaven² je "pouze chlazen²" (P001 = 1) 

ǒ 4-trubka/2-stupnŊ: v reģimu vyt§pŊn² a chlazen² nebo s pŚep²n§n²m (ruļnŊ). 
Tov§rn² nastaven² je "vyt§pŊn² a chlazen²" (P001 = 4) (RDG2..KN) 

 
 

V z§vislosti na typu pŚipojen®ho zaŚ²zen² mŢģe bĨt nezbytn®, aby ventil§tor bŊģel 
pouze pŚi 2. stupni (pŚi 1.stupni zŢst§v§ ventil§tor vypnutĨ) nebo pouze v topn® 
nebo chladic² sekvenci. Pro poģadovan® aplikace lze ventil§tor zapnout a vypnout 
v rŢznĨch sekvenc²ch podle nastaven² parametru P350. PodrobnŊjġ² informace 

naleznete v ļ§sti ř²zen² ventil§toru [Ệ 146].  

 
 

U dvoustupŔov® aplikace (2-/4-trubka) je moģn® pomoc² parametru P200 Ăpoļet 
sekvenc² vyt§pŊn² / chlazen²ñ omezit poļet vĨstupŢ na jeden pŚi sekvenci chlazen² 
(P200 = 2) nebo na jeden pŚi sekvenci vyt§pŊn² (P200 = 3). 

 

P200 = 1  
(tovární nastavení) 

2 topné, 2 chladicí sekvence 

 

P200 = 2 2 topné, 1 chladicí sekvence 

 

P200 = 3 1 topná, 2 chladicí sekvence 

d 

 
  

2-stupŔov® vyt§pŊn² 
nebo chlazení  

Provoz ventilátoru  
pŚi 2. stupni 

Omezen² poļtu topnĨch / 
chladicích sekvencí 
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4.7.6.1 2-trubka, 2-stupŔov® vyt§pŊn² nebo chlazen² 
 

V reģimu vyt§pŊn² se 1. stupeŔ aktivuje, jestliģe je namŊŚen§ teplota pod ģ§danou 
hodnotou.  
2. stupeŔ se aktivuje, pokud je namŊŚen§ prostorov§ teplota pod ģ§danou 
hodnotou m²nus Ăsp²nac² diferenceñ. 

 
 

V reģimu chlazen² se 1. stupeŔ aktivuje, jestliģe je namŊŚen§ teplota nad ģ§danou 
hodnotou.  
2. stupeŔ se aktivuje, pokud namŊŚen§ prostorov§ teplota pŚekroļ² ģ§danou 
hodnotou plus Ăsp²nac² diferenceñ. 

 
 

Pro aplikace pouze s 1-stupŔovĨm vyt§pŊn²m nebo 1-stupŔovĨm chlazen²m lze 
poļet Ś²zenĨch vĨstupŢ nastavit parametrem P200 (omezen² poļtu regulaļn²ch 
sekvenc² vyt§pŊn²/chlazen²). 

 
 

S aktivovanou funkc² zmŊny poŚad² vĨstupŢ se vĨstup pro 1. stupeŔ vyt§pŊn² 
(YHC1) pŚepne na vĨstup pro 2. stupeŔ pŚi chlazen². Tato funkce optimalizuje 
vyuģit² energie vyt§pŊn² / chlazen² v syst®mech s rŢznĨmi typy zaŚ²zen². NapŚ²klad, 
fan-coilové jednotky v kombinaci se sálavými topnými / chladícími panely (podlaha, 
stŊny, strop). Informace o povolen² funkce pomoc² P254 najdete v ļ§sti Dalġ² 

funkce [Ệ 59].  

 
 

N²ģe uvedenĨ graf zobrazuje regulaļn² sekvenci pro 2-bodovou regulaci (zap/vyp). 
 

Reģim vyt§pŊn² (P001 = 0) Reģim chlazen² (P001 = 1) 

  

  

PŚep²n§n² (P001 = 2 nebo P001 = 3, 
P254 = 0) 

PŚep²n§n² (P001 = 2 nebo P001 = 3, 
P254 = 1) (funkce zmŊny poŚad² 
vĨstupŢ) 

 

PŚep²n§n² 
= Chlazení 

 

PŚep²n§n² 
= Chlazení 
(YHC2: 1. 
sekvence) 

PŚep²n§n² 
= Vyt§pŊn² 

PŚep²n§n² 
= Vyt§pŊn² 

T [°C]      Prostorová teplota 

w           Poģadovan§ prostorov§ teplota 

YHC1    ř²dic² vĨstup "1. stupeŔ" 

YHC2    ř²dic² vĨstup "2. stupeŔ" 

SDH    Sp. hystereze ĂVyt§pŊn²ñ (P051) 

SDC    Sp. hystereze ĂChlazen²ñ (P053) 

wD      Spínací diference (P056) 

 

Reģim vyt§pŊn² 

Reģim chlazen² 

Omezen² poļtu vĨstupŢ 

Funkce zmŊny poŚad² 
vĨstupŢ 

ř²dic² vĨstup zap/vyp 
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N²ģe uveden® grafy zobrazuj² regulaļn² sekvenci pro spojitou PI regulaci. 
 

Reģim vyt§pŊn² (P001 = 0) Reģim chlazen² (P001 = 1) 

  

  

PŚep²n§n² (P001 = 2 nebo P001 = 3, 
P254 = 0) 

PŚep²n§n² (P001 = 2 nebo P001 = 3, 
P254 = 1) (funkce zmŊny poŚad² 
vĨstupŢ) 

  

T [°C]    Prostorová teplota 

w           Poģadovan§ prostorov§ teplota 

YHC1    ř²dic² vĨstup "1. stupeŔ" 

YHC2    ř²dic² vĨstup "2. stupeŔ" 

XpH    Prop. p§smo ĂVyt§pŊn²ñ (P050) 

XpC    Prop. pásmo "Chlazení" (P052) 

wD      Spínací diference (P056) 

 
 

Funkļn² diagramy zobrazuj² pouze proporcion§ln² ļ§st PI regulace. 

Informace o nastaven² regulaļn² sekvence a Ś²dic²ch vĨstupŢ viz PŚehled aplikac² 

[Ệ 51], PŚehled regulaļn²ch sekvenc² (nastaven² pomoc² P001) [Ệ 96] a ř²dic² 

výstupy [Ệ 136].  
 

ǒ U aplikac² s rŢznĨmi typy sign§lu, zap/vyp (1. stupeŔ) a DC (2. stupeŔ) se 
doporuļuje nastavit ¼zk® proporcion§ln² p§smo (P050, 052) a malou sp²nac² 
hysterezi SDH / SDC (P051, P053), aby se první sekvence spustila, jakmile 
vznikne poģadavek na vyt§pŊn² / chlazení. 

ǒ V t®to aplikaci nastavte funkci omezen² prŢtoku pro vyt§pŊn² / chlazen² 
parametrem P256 (pouze RDG264KN), P260 a P261 (RDG26..). Viz Dalġ² 

funkce [Ệ 59].  

Spojitá regulace:  
3-bodová, PWM nebo 
DC 0é10 V 

Poznámka 

Poznámka 



 

 

Funkce 
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4.7.6.2 4-trubka, 2-stupŔov® vyt§pŊn² a chlazen² (RDG2..KN) 
 

Ve 4-trubkových 2-stupŔovĨch aplikac²ch Ś²d² regul§tor maxim§lnŊ 4 ventily 
v reģimu vyt§pŊn² a chlazen², vyt§pŊn² / chlazen² s ruļn²m pŚep²n§n²m. Tov§rn² 
nastaven² je reģim vyt§pŊn² a chlazen² (P001 = 4). 

Prvn² stupeŔ se aktivuje, kdyģ je namŊŚen§ prostorov§ teplota pod ģ§danou 
hodnotou (vyt§pŊn²) nebo nad ģ§danou hodnotou (chlazen²).  
DruhĨ stupeŔ se aktivuje, pokud namŊŚen§ prostorov§ teplota pŚekroļ² hodnotou 
Ăsp²nac² diferenceñ. 

V reģimu vyt§pŊn² a chlazen² lze aktivovat 1. stupeŔ a 2. stupeŔ vyt§pŊn² nebo 
chlazen² souļasnŊ. 

 
 

Pro aplikace pouze s 1-stupŔovĨm vyt§pŊn²m nebo 1-stupŔovĨm chlazen²m lze 
poļet Ś²zenĨch vĨstupŢ nastavit na 3 parametrem P200 (omezen² poļtu 
regulaļn²ch sekvenc² vyt§pŊn²/chlazen²). 

 
 

N²ģe uvedenĨ graf zobrazuje regulaļn² sekvenci pro 2-bodovou regulaci (zap/vyp). 
 

RDG26..KN nelze nastavit s On/Off Ś²dic²mi vĨstupy a je pevnŊ nastaven s DC 
Ś²dic²mi vĨstupy. 

 

Reģim vyt§pŊn² a chlazen² (P001 = 4) 

 
 

Reģim vyt§pŊn² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

pro úspory energie (P010 = 2 & P014)  
v topné sekvenci 

Reģim chlazen² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

pro úspory energie (P010 = 2 & P015)  
v chladicí sekvenci 

 

 

T [°C]     Prostorová teplota YH1, YC1       ř²dic² vĨstup ñVentilò  
                       1. stupeŔ 

w          Poģadovan§ prostorov§ teplota YH2, YC2       ř²dic² vĨstup "Ventil"    
                       2. stupeŔ 

Xdz        Mrtvé pásmo (P055) SDH    Sp. hystereze "Vyt§pŊn²"(P051) 

wD      Spínací diference (P056) SDC    Sp. hystereze ĂChlazen²ñ (P053) 

 

 
 

Reģim vyt§pŊn² 
a chlazení 

Omezen² poļtu vĨstupŢ 

ř²dic² vĨstup zap/vyp 

Poznámka 
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N²ģe uveden® grafy zobrazuj² regulaļn² sekvenci pro spojitou PI regulaci. 
 

Reģim vyt§pŊn² a chlazen² (P001 = 4) 

 
 

 

Reģim vyt§pŊn² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

pro úspory energie (P010 = 2 & P014) 
v topné sekvenci 

Reģim chlazen² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

pro úspory energie (P010 = 2 & P015) 
v chladicí sekvenci 

 

 

T [°C]   Prostorová teplota YH1, YC1       ř²dic² vĨstup "Ventil" 
                       1. stupeŔ 

w         Poģadovan§ prostorov§ teplota YH2, YC2       ř²dic² vĨstup 
"Ventil"            2. stupeŔ 

Xdz        Mrtvé pásmo (P055) XpH      Prop. p§smo ĂVyt§pŊn²ñ (P050) 

wD      Spínací diference (P056) XpC      Prop. pásmo "Chlazení" (P052) 

 
 

Funkļn² diagramy zobrazuj² pouze proporcion§ln² ļ§st PI regulace. 

Informace o nastaven² regulaļn² sekvence a Ś²dic²ch vĨstupŢ viz PŚehled aplikac² 

[Ệ 51], PŚehled regulaļn²ch sekvenc² (nastaven² pomoc² P001) [Ệ 96] a ř²dic² 

výstupy [Ệ 136].  
 

ǒ U aplikac² s rŢznĨmi typy sign§lu, zap/vyp (1. stupeŔ) a DC (2. stupeŔ) se 
doporuļuje nastavit ¼zk® proporcion§ln² p§smo (P050, 052) a malou sp²nac² 
hysterezi SDH / SDC (P051, P053), aby se první sekvence spustila, jakmile 
vznikne poģadavek na vyt§pŊn² / chlazení. 

ǒ V t®to aplikaci nastavte funkci omezen² prŢtoku pro vyt§pŊn² / chlazen² 
parametrem P256 (pouze RDG264KN), P260 a P261 (RDG26..). Viz Dalġ² 

funkce [Ệ 59].  

Spojitá regulace:  
PWM nebo DC 0é10 V 

Poznámka 

Poznámka 
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4.7.7 4-trubková fan-coilová jednotka 
 

Ve 4-trubkovĨch aplikac²ch Ś²d² regul§tor aģ 2 ventily v reģimu vyt§pŊn² a chlazen², 
vyt§pŊn² / chlazen² s ruļn² volbou. Reģim vyt§pŊn² a chlazen²  
(P001 = 4) je tovární nastavení. 

 

Jestliģe je parametr P001 nastaven na ruļn² pŚep²n§n² (P001 = 3), pŚep²n§ se 
reģim vyt§pŊn² nebo chlazen² tlaļ²tkem pro vĨbŊr druhu provozu. 

 

N²ģe uvedenĨ graf zobrazuje regulaļn² sekvenci pro 2-bodovou regulaci (zap/vyp). 
 

Reģim vyt§pŊn² a chlazen² (P001 = 4) 

 
 

 

Reģim vyt§pŊn² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

úspory energie (P010 = 2 & P014) 
v topné sekvenci 

Reģim chlazen² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

úspory energie (P010 = 2 & P015) 
v chladicí sekvenci 

  

T [°C]    Prostorová teplota YH       ř²dic² vĨstup "Ventil" (vyt§pŊn²) 

w          Poģadovan§ prostorov§ teplota YC       ř²dic² vĨstup "Ventil" (chlazen²) 

Xdz       Mrtvé pásmo (P055) SDH     Sp. hystereze "Vyt§pŊn²" (P051) 

 SDC     Sp. hystereze ĂChlazen²ñ (P053) 

Vyt§pŊn² a chlazen² 

4-trubkové aplikace 
s ruļn²m pŚep²n§n²m 

Regulace ZAP/VYP 
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N²ģe uveden® grafy zobrazuj² regulaļn² sekvence pro spojitou PI regulaci. 
 

Reģim vyt§pŊn² a chlazen² (P001 = 4) 

 
 

 

Reģim vyt§pŊn² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

pro úspory energie (P010 = 2 & P014) 
v topné sekvenci 

Reģim chlazen² s ruļn² pŚedvolbou 
(P001=3) nebo 

pro úspory energie (P010 = 2 & P015) 
v chladicí sekvenci 

  

T [°C]   Prostorová teplota YH       ř²dic² vĨstup "Ventil" (vyt§pŊn²) 

w         Poģadovan§ prostorov§ teplota YC       ř²dic² vĨstup "Ventil" (chlazen²) 

Xdz        Mrtvé pásmo (P055) XpH     Prop. p§smo ĂVyt§pŊn²ñ (P050) 

 XpC     Prop. pásmo "Chlazení" (P052) 

 
 

Funkļn² diagramy zobrazuj² pouze proporcion§ln² ļ§st PI regulace. 

Informace o nastaven² regulaļn² sekvence a Ś²dic²ch vĨstupŢ viz PŚehled aplikac² 

[Ệ 51], PŚehled regulaļn²ch sekvenc² (nastaven² pomoc² P001) [Ệ 96] a ř²dic² 

výstupy [Ệ 136].  

Parametrem P256 (pouze RDG264KN), P260 a P261 (RDG26..) se nastavuje 

omezen² prŢtoku pro vyt§pŊn² / chlazen² pŚi pouģit² PICV. Viz Dalġ² funkce [Ệ 59].  
  

Spojitá regulace:  
3-bodová, PWM nebo 
DC 0...10 V 

Poznámka 
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4.7.7.1 4-trubková aplikace s jedním ventilem: 6-cestný kulový 

ventil nebo 6-cestný PICV (RDG26..) 
RDG26.. mŢģe Ś²dit 6-cestný kulový ventil nebo 6-cestný PICV pro fan-coilové 
aplikace. 

ǒ 4-trubka s 6-cestným kulovým ventilem (DIP4 = ON) 

ǒ 4-trubka s 6-cestným PICV (DIP2&4 = ON) 

Viz Aplikace pro univerzální systémy  [Ệ 53].  

K ovládání 6-cestného ventilu / 6-cestn®ho PICV se pouģ²v§ pouze jeden DC 
signál (výstup Y10). 
 

 

 

 

 
 

Hydraulick® a Ś²dic² sch®ma regulaļn² sekvence 6-cestného PICV 

W        Poģadovan§ prostorov§ teplota 

YH      ř²dic² sign§l ñVentilñ (vyt§pŊn²) 

YC      ř²dic² sign§l ñVentilñ (chlazení) 

Y10      Signál DC 0é10 V 

T[ᴈ]    Prostorová teplota 

P260   Omezen² prŢtoku pro reģim vyt§pŊn² 

P261   Omezen² prŢtoku pro reģim chlazen² 

 

Tov§rn² nastaven² integraļn² konstanty TN je 45 minut. 
 

Rozsah vĨstupn²ho napŊt² Y10 lze nastavit parametrem P201. Podrobnosti viz 

Konfigurace Ś²dic²ch vĨstupŢ pro 6-cestný ventil (P201) [Ệ 136].Konfigurace 
Ś²dic²ch vĨstupŢ pro 6-cestný ventil (P201)  

Princip 

Konfigurace Ś²dic²ch 
vĨstupŢ 




















































































































































































































































